Accessories
holster,clip,lanyard,spare O-ring,
spare tactical ring,spare tail cover
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(English) SRT7GT
Features
 Designed for use in law enforcement, hunting and tactical applications.
technology
Smoothly and rapidly select brightness levels and function by rotating a smart selector ring
Second generation of ‘Crystal Coating Technology” along with *Precision Digital Optics
Technology’ provide extreme reflector performance
FL1)
High efficiency circuit board provides up to 240 hours runtime on the lowest output level
Versatile 500mW ultraviolet light at 365nm wavelength
Infinite brightness adjustment from 0 to 1000 lumens
Multi-functional power indicator light displays low battery status
Patented spring-loaded impact absorption mechanism with reverse polarity protection
Stainless steel retaining ring protects core components from damage
Toughened ultra-clear mineral glass with anti-reflective coating
Robust HAIII military grade hard-anodized
Waterproof in accordance with IPX8 (two meters submersible)
Tail stand capability
Dimensions
Head diameter: 40 mm (1.57")
Tube diameter: 25.4mm (1"

SYSMAX Industry Co. Ltd

Address: Rm 2601-06, Central Tower, No.5 Xiancun Road, Tianhe District, Guangzhou,
The world’s first line of flashlights to feature third generation SSR (smart selector ring)
Utilizes a CREE XP-L HI V3 LED for a maximum output of up to 1000 lumens
Boasts a peak beam intensity of 50900cd and a throw distance of up to 450 meters (ANST
Equipped with unique multi-colored (red, green and blue) tactical / signaling lights
7 rapidly switchable functions to select from
Stainless steel titanium-plated two-way clip
Constructed from aero grade aluminum alloy
Impact resistant to 1.5 meters

Length: 158mm (6.22")

Weight: 173g (6.10z)(without battery)

(Espaiiol) SRT7GT
Manual de usuario

Caracteristicas

Disefiada para las fuerzas del orden publico, caceria y aplicaciones tacticas

La primera linea de linternas en el mundo en incorporar la tercera generacion de la tecnologia
SSR (Smart Selector Ring)

Seleccione suave y rapidamente los niveles de intensidad y funciones rotando el anillo
selector inteligente

Utiliza un LED CREE XP-L HI V3 con una sahda max\ma de hasta 1000 limenes
Segunda ion de” Tecnologia de del Cristal” ]unto con “Tecnologia
Optica de Precision Digital” proveen un rendimiento extremo del reflect

Intensidad pico del haz de 50900cd y alcance de hasta 450 metros (ANSI FL1)

Circuito de alta eficiencia, provee hasta 240 horas de duracién de bateria en niveles de
intensidad bajos

Equipada con luces técticas / de sefializacién multicolores tinicas (rojo, verde y azul)
Versatil luz ultravioleta de 500mW a 365nm de longitud de onda

Ajuste de intensidad infinita de 0 a 1000 limenes

7 funciones rapidamente seleccionables

Luz indicadora multifuncién muestra niveles de bateria bajos

Mecanismo patentado de resortes para absorcion de impactos con proteccién contra
polaridad invertida

Clip de acero inoxidable de 2 vias con chapa de titanio de

Anillo de retencion de acero inoxidable, protege los componentes internos de dafios
Cristal mineral endurecido ultra claro con recubrimiento anti reflejante

Construida con aleacion de aluminio de grado aerondutico

Robusto anodizado militar grado HAIII

Resistente al agua de acuerdo con IPX8 (Sumergible 2 metros)

Resistente a impactos de 1.5 metros

Capacidad para sostenerse sobre el extremo trasero

Dimensiones Accesorios

LLargo: 158mm (6.22") Funda, clip, correa, O-ring de repuesto,
Didmetro de la cabeza: 40 mm (1.57") cubierta de repuesto del botdn trasero
Didmetro del cuerpo: 25.4mm (1)

Peso: 1739 (6.10z) (sin bateria)

Opciones de bateria

TIPO Voltaje nominal C

Bateria primaria de Litio CR123 3V S (Recomendado)

Bateria Li-ion 18650 recargable 18650 3V S (Recomendado)

Bateria Li-ion recargable RCR123 3.7V S

Intensidad y Duracion

Battery Options sy ULTRA
ry Op STANDARD TURBO BAJO ROJO | VERDE AZUL uv
TYPE Nominal voltage Ci N 1000 . 13 19 3
- — Mo 0 0.1 LUMEN | |« g 4 -
Primary Lithium battery CR123 EY Y (Rec ) e LUMENES LUMENES | LOMENES | LUMENES
18650 Rechargeable Li-ion battery 18650 3V Y (Rec ) ® 18650 1h15min 240h 28h 26h 26h 26h
Rechargeable Li-ion battery RCR123 3V Y @ 2xCR123 1h 130h 19h 18h 18h 18h
. . 450m (Distancia del h
Brightness & Runtime = m (Distancia del haz)
= <& 50,900cd (Instensidad méxima del haz)
sTANDARD | TURBO |ULTRALOW | RED | GREEN | BLUE | LV 1.5m (Resistente a impactos)
M4 | 1000 LUMENS| 0.1LUMEN |13 LUMENS |19 LUMENS |3 LUMENS| - . 1PX8,2m (Resistente al agua Y sumergible)
(© 18650 1h15min 240h 28h 26h 26h | 26h ATENCION: Los datos aqui mencionados han sido medidos de acuerdo con los estandares
i i de pruebas de linternas ANSI/NEMA FL1 usando 1 bateria 18650 de 3.7V
© 2xcri23 1h 130h 1%h 18h 18h 18h 3400mAh y 2 baterfas CR123 de 3V 1700mAh bajo condiciones de laboratorio. Los datos pueden

450m (Beam Distance)

50,900cd (Peak Beam Intensity)

1.5m (Impact Resistant)

1PX8,2m (Waterproof AND Submersible)

NOTICE: The above data has been measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1

using 1x3.7V 3400mAh 18650 battery and 2x3V 1700mAh CR123 batteries under laboratory conditions. The data may vary

slightly during real-world use due to battery type, individual usage habits and environmental factors.

* " Infinite brightness adjustment varies from 0.1 to 1000 lumens and is manually adjusted by rotation of the Smart Selector
Ring. Subsequentl, runtimes will vary anywhere from 75 minutes to 240 hours depending on chosen level or(§nwu[

Operating Instructions

Battery Installation

Insert one 18650 battery or two CR123 batteries with the

positive pole pointing forward (toward the light head).

NOTE:

1. Ensure batteries are inserted with the positive (+) end
pointing to the head. The SRT7GT will not operate with
incorrectly inserted batteries.

2. Ensure when turning the SRT7GT on, the beam is
directed away from the eyes of people or animals.

On/Off

To switch ON: Press the button on the tailcap until a “click” is heard.

To switch OFF: Press the button on the tailcap a second time until a “click” is heard.

Momentary Illumination

Momentary illumination can be achieved by switching the flashlight off and then half pressing

and holding the tail switch. Release switch to turn the light off.

Adjusting Output
With the light turned on, slowly rotate the Smart Selector !
Ring (adjacent to the bezel) in a counter-clockwise !
direction to cycle through the following brightness levels: |
Beacon -> Police warning signal -> Blue mode -> Green |
mode -> Red mode ->Ultraviolet light-> Standby mode 1
->Infinite brightness modes -> Turbo mode -> Strobe !

I

I

mode. These modes may be cycled through in reverse by
rotating the Smart Selector Ring in a clockwise direction.
Note: When in standby mode, the SRT7GT will drawa  +
small amount of current from the battery to maintain the
operation of its micro-processor. The blue power indicator located on the head portion will blink
once every 2 seconds to serve as a positioning light when the torch is standing by.

ATR

The SRT7GT come with a Advanced Temperature Regulation module, allowing the SRT7GT
to regulate its output and adapt to the ambient environment, therefore maintaining optimal
performance.

Power Tips

1. With the light switched on, the power indicator will blink once every two seconds when
power levels reach 50%.

2. With the light switched on, the power indicator will blink rapidly when power levels are low.

Changing Batteries

‘When the power indicator blinks rapidly it means the batteries need to be replaced. Alternatively
if the light becomes dim or unresponsive to adjustment this also indicates batteries need to be
replaced.

Maintenance
Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a thin coating of silicon-
based lubricant.

Warranty Details

All NITECORE® products are warranted for quality. Any defective / malfunctioning NITECORE®
product can be repaired free of charge for a period of 60 months (5 years) from the date of
purchase. Beyond 60 months (5 years), a limited warranty applies, covering the cost of labor
and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty is nullified in all of the following situations:

1. The product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties.
2. The product(s) is/are damaged through improper use.

3. The product(s) is/are damaged by leakage of batteries.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local
NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

3 All images, text and statements specified herein this user manual are for reference purpose
only. Should any discrepancy occurs between this manual and information specified on www.
nitecore.com. Sysmax Industry Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the
content of this document at any time without prior notice.
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variar ligeramente durante el uso real debido al tipo de bateria, hébitos individuales de uso y

factores ambientales.

* El ajuste de intensidad infinita varia de 0.1 a 1000 limenes y es manualmente seleccionado
rotando el Anillo Selector Inteligente. Debido a esto, los tiempos de duracion variaran de 75
minutos a 240 horas dependiendo del nivel de intensidad seleccionado.

Instrucciones de operacion

Instalacién de la bateria
Inserte una bateria 18650 o 2 CR123 con el polo positive
apuntando hacia enfrente (hacia la cabeza de la linterna).

AY
NOTA: S
1. Asegirese que las baterias estén insertadas con el polo Q

positive (+) hacia la cabeza. La SRT7GT no encendera con las
baterias insertadas incorrectamente.
2. Cuando encienda la SRT7GT asegtirese que el haz no apunta a
los ojos de personas o animales.
ON/OFF
Para encender: Presione el botén trasero hasta escuchar un “clic”.
Para apagar: Con la linterna encendida, presione el botdn trasero nuevamente hasta escuchar

30

Iluminacién momentanea

La iluminacién momentanea puede activarse apagando la linterna y luego presionando y
manteniendo presionado ligeramente el botén trasero, deje de presionar el botén para apagar
la linterna.

Ajuste de intensidad

Con la linterna encendida, lentamente gire el Anillo Selector
Inteligente (adyacente al bisel) en sentido contrario a las
manecillas del reloj para cambiar entre los siguientes niveles
de intensidad: baliza de localizacién-> torreta policiaca-> azul-
> verde-> rojo-> ultravioleta-> modo de espera->ajuste de
intensidad infinita-> turbo-> estrobo. Los modos también
pueden ser seleccionados en reversa girando el Anillo Selector
Inteligente en direccién de las manecillas del reloj.

Nota: Cuando la SRT7GT esta encendida en modo de espera, consumira pequefias cantidades
de energia para mantener los ajustes en la UMC (Unidad de Micro Control) pero aparentara
estar apagada. El indicador de encendido en la cabeza de la linterna parpadeara una vez cada 2
segundos para indicar que la SRT7GT est4 en modo de espera y actuaré como localizador.

ATR

Ambas, SRT7GT tienen un mddulo Avanzado de Regulacién de Temperatura incorporado,
permitiendo a las unidades regular su intensidad y adaptarse al ambiente que las rodea,
manteniendo asi un funcionamiento Gptimo.

Consejos de carga

1. Con la linterna encendida, el indicador de encendido parpadeara una vez cada 2 segundos
cuando las baterfas alcancen el 50% de carga.

2. Con la linterna encendida, el indicador de encendido parpadearé répidamente cuando el nivel
de carga se encuentre bajo.

Cambio de baterias

Cuando el indicador de encendido parpadea répidamente significa que las baterias deben ser
reemplazadas. Alternativamente, si la luz se vuelve tenue o la linterna no responde a los ajustes
de intensidad, esto también indica que las baterias deben ser reemplazadas.

Mantenimiento
Cada 6 meses los empaques deben ser limpiados con un pafio limpio, seguido a esto, debe
aplicarse una fina capa de lubricante a base de silicon.

Servicio de garantia

Todos los productos NITECORE® tienen garantia de calidad. Todos los productos NITECORE®

defectuosos / con fallas pueden ser reparados libre de costo durante un periodo de 60 meses

(5 afios) a partir de la fecha de adquisicion. Después de los 60 meses (5 afios) aplicara una

garantia limitada, que cubre el costo de mano de obra y mantenimiento, mas no el costo de

accesorios 0 recambio de piezas.

La garantia se cancelara en cualquiera de las siguientes situaciones:

1. El(los) producto(s) esta(n) desarmado(s), reconstruido(s) o modificado(s) por partes no
autorizadas.

2. El(los) producto(s) esta(n) dafiado(s) por uso inapropiado.

3. El(los) producto(s) esta(n) dafiado(s) por fugas de las baterias.

Para la informacién més recientes sobre productos y servicios de NITECORE®, favor de ponerse

en contacto con un distribuidor local de NITECORE® o envie un correo electronico a service@

nitecore.com

3 Todas las imagines, textos y declaraciones que se especifican en este manual de usuario,
S6lo sirven para fines de referencia. En caso de que ocurra cualquier discrepancia entre
este manual y la informacion especificada en www.nitecore.com, Sysmax Industry Co, Ltd.
se reserva el derecho de interpretar y complementar el contenido de este documento en
cualquier momento sin previa notificacion.

(Deutsch) SRT7GT
Benutzerhandbuch

Funktionen
* entwickelt fir Behorden, Jagd und taktische Anwendungen
* Weltweit erste ie mit der 3.
Technologie
stufenlose Wahl der Helligkeit durch einfaches Drehen des Smart-Selector-Rings
verwendet eine CREE XP-L HI V3 LED
maximale Leistung von bis zu 1000 Lumen
2. Generation der "Cristal Coating Technologie" zusammen mit der "Precision Digital Optics
Technology" bietet extreme Reflektorleistung
max. Spotintensitat von 50900 cd, Leuchtweite bis zu 450 m
bis zu 240 Std Leuchtzeit in der kleinsten Helligkeitsstufe
ausgestattet mit einzigartigem mehrfarbigen Taktik-/ Signal-Licht (rot, griin und blau)
vielseitiges 500mW ultraviolettes Licht mit 365nm Wellenlange
stufenlose Wahl der Helligkeit von 0 bis 1000 Lumen
7 schnell schaltbare Funktionen wéhlbar
multifunktionale Betriebs-LED zeigt geringen Batteriestatus an

hanismus mit Very

der SSR (Smart Selector Ring)

titanbeschichteter Edelstahl 2-Wege Clip
Edelstahl-Bezel schiltzt die Kernkomponenten
gehiirtete und beschichtete Linse aus Mineralglas
hergestellt aus Luftfahrt-Aluminium-Legierung
harteloxiert nach MIL Standard HAIII
wasserdicht nach IPX-8 (bis 2m tauchfahig)
Kerzenstandfahigkeit

bruchfest bis 1,5m Fallhhe

Abmessungen Mitgeliefertes Zubehor

Lange: 158 mm Holster, Handschlaufe, Clip, Ersatzdichtring, Ersatz
Lampenkopfdurchmesser: 40 mm taktischer Ring, Ersatz Endkappenabdeckung
Gehausedurchmesser: 25.4 mm
Gewicht (ohne Batterien): 173 g

Zugelassene Batterien und Akkus

(Francais) SRT7GT
Manuel utilisateur

Caractéristiques

Spécialement concue pour des applications tactiques, dans les forces de police et la chasse
Premiére gamme de torches au monde & posséder la troisiéme génération de technologie
SSR (smart selector ring)

Niveaux d'éclairage et fonctions commodément accessibles grace & un sélecteur rotatif
LED CREE XP-L HI V3 avec un éclairage maximum de 1000 lumens

Réflecteurs haute performance Precision Digital Optics Technology et Crystal Coating
Technology deuxiéme génération

Pic d'intensité de 50 900 candelas et portée de 450 métres (ANSI FL1)

Circuit haute performance assurant jusqu’a 240 heures d‘autonomie en bas éclairage
Equipé d’un systéme unique d'éclairage tactique multi-couleurs (rouge, vert et bleu)
Eclairage Ultra-Violet multi-usages 500mW a la longueur d’onde de 365nm

Réglage progressif de la luminosité de 0 a 1000 lumens

7 fonctions au choix

Indicateur de puissance lumineux multi-fonction indiquant le statut batterie faible
Mécanisme intégré d'absorption d'impact (ressort précontraint) avec protection inversion de
polarité (breveté)

Clip amovible réversible en acier inoxydable plaqué titane

Bagues de protection des optiques en acier inoxydable

Lentilles en verre minéral durci traitées antireflets

Construit en alliage d’aluminium de grade aéronautique

Anodisation dure qualité militaire HAILI

Etanche conformément & la norme IPX-8 (jusqua 2 m de profondeur)

Résiste a des chutes jusqu'a 1,5 métres de hauteur

Base plate permettant une stabilité verticale (usage type bougie)

Dimensions Accessoires

Longueur : 158 mm Etui, clip, dragonne, joint torique de rechange,
Diamétre téte : 40 mm anneau tactique de rechange, interrupteur
Diamétre corps : 25,4mm

Poids : 173 g (sans batterie)

Options batteries

Art Volt TYPE Voltage nominal | Compatibilité
Lithium Batterie CR123 3v Ja Batterie standard Lithium CR123 v recommandé
18650 Li-Tonen Akku | 18650 | 3.7V | Ja (empfohlen) Batterie Rechargeable 18650 Li-ion 18650 37V recommandé
Li-Tonen Akku RCR123| 3.7V Ja Battereie Rechargeable Li-ion RCR123 3.V oui
Leistung und Leuchtdauer L i i
FL1 i FL1
STANDARD | TURBO | ULTRALOW | ROT GRUN | BLAU | UV sTANDARD | TURBO |ULTRALOW | ROUGE | VERT | BLEU | LV
Mo 1000 LUMEN | O.1LUMEN | 13LUMEN | 19LUMEN | 3LUMEN | - S 1000 LUMEN | 0.1LUMEN | 13LUMEN | 19 LUMEN | 3LUMEN | -
(© 18650 1h15min 240h 28h 26h 26h 26h © 18650 1h15min 240h 28h 26h 26h 26h
(© 2xcri23 th 1300 19h 18h 18h | 18h © 2xcriz3 1h 130h 19h 18h 18h | 18h

450m (Leuchtweite)

450m (Portée)

50,900cd (Spotintensitat)

50,900cd (Intensité maximale)

1.5m (stoBfeste Fallhthe)

1.5m (Résistance aux chocs)

1PX8,2m (wasserdicht und Tauchtiefe)

1PX8,2m (Etanche et submersible)

HINWEIS : Die angegebenen Werte wurden nach internationalem ANSI/NEMA FL1 Standard
unter Verwendung von 1xNitecore 18650 Akku (3.7, 3400mAh) und 2xNitecore CR123
-Batterien (3V, 1700mAh) im Testlabor ermittelt. Die Werte konnen im Alltag, je nach

d L

- typ,
* Die unendliche Helligkeitseinstellung variert von 0,1 bis 1oou Lumen und wird durch drehen
des Smart-Selector-Ringes manuell eingestellt hend variieren die L
je nach gewahlter Ausgangsleistung zwischen 75 Minuten und 240 Stunden.

Bedienungsanleitung o
Einsetzen der Batterie / des Akkus

Legen Sie einen 18650-Akku oder zwei CR123-Batterien mit dem \ ’
positiven Pol in Richtung Lampenkopf ein, wie in der Zeichnung ’
dargestellt. 9 & @j
HINWEIS S

1. Vor dem Einlegen der Batterien bitte den Silikat-Beutel
entnehmen! Uberprilfen Sie die korrekte Installation der
Batterien. Die SRT7GT wird sonst nicht funktionieren.

2. Achten Sie beim Einschalten darauf, dass der Lichtstrahl nicht in
die Augen von Menschen oder Tieren gerichtet i

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Driicken Sie den Heckschalter ganz durch, bis Sie ein ,Klickgeréusch" héren.
Ausschalten: Driicken Sie den Heckschalter ganz durch, bis Sie erneut ein ,Klickgerdusch"
horen.

Momentlicht
Driicken Sie bei ausgeschaltetem Licht den Heckschalter halb durch und halten sie ihn dort, um
das Momentlicht einzuschalten. Zum Ausschalten lassen Sie die Taste einfach los.

Auswahl der Modi und der Helligkeit ~  _________________
Drehen Sie den Smart-Selector-Ring (angrenzend an die Blende) !
bei eingeschaltetem Licht langsam gegen den Uhrzeigersinn, um |
durch die folgenden Helligkeitsstufen zu wechseln: "Beacon" -> !
"Police Warnsignal" -> "blaues Licht" -> "griines Llcht -> "rotes |
Licht" -> " Licht" -> "Standby-Mode" - '

I

i

Helligkeitseinstellungen” -> "Turbo-Mode" -> "strobe-Mode'.
Durch Drehen des Smart-Selector-Rings im Uhrzeigersinn werden
diese Modi umgekehrt durchlaufen.
HINWEIS: Wenn die SRT7GT im Standby-Mode eingeschaltet ist, verbraucht sie geringe

um die Ei in der it) zu erhalten. Die
Betriebsanzeige am Lampenkopfkopf blinkt einmal alle zwei Sekunden, um anzuzeigen, dass
sich die SRT7GT im Standby-Mode befindet und als Locator fungiert. Die SRT7GT ist in diesem
Mode nicht ausgeschaltet!

NOTE: Les données ont été mesurées conformément a la norme ANSI/NEMA FL1 concernant

les produits d'éclairage portatifs, en utilisant 1 batterie 18650 (3,7 V 3400 mAh) et 2 piles CR123

(3 V 1700 mAh) dans des conditions de laboratoire. Les données peuvent varier légérement

pour un usage réel en fonction du type de piles, des habitudes individuelles d'utilisation et des

facteurs environnementaux.

* L'ajustement progressif de |'éclairage se fait entre 0,1 et 1000 lumens via la rotation du
Smart Selector Ring. Ainsi, I'autonomie peut varier de 75 minutes & 240 heures en fonction
du niveau exact d'éclairage utilisé.

Utilisation Générale

Insertion des batteries N
Insérez une batterie 18650 ou deux piles CR123 en pointant le pdle
positif vers la téte de la lampe.

\,
NOTE :
1. Assurez-vous que les batteries sont insérées avec le pole > @

positif (+) pointant vers la téte de la lampe. La lampe SRT7

ne fonctionnera pas i les batteries sont insérées de fagon
incorrecte.

. Assurez-vous lorsque vous allumez la lampe que le faisceau n'est
pas dirigé vers les yeux de personnes ou d'animaux

ON/OFF

Pour allumer : Pressez I'interrupteur a I'extrémité de la lampe jusqu‘a entendre un clic.
Pour éteindre : Pressez une nouvelle fois I'interrupteur a I'extrémité de la lampe jusqu'a
entendre un clic.

Eclairage Momentané
Pour éclairer momentanément, éteignez la lampe puis pressez I'interrupteur & mi-course et
maintenez. Reléchez simplement pour éteindre la lampe.

Choix de I'éclairage

Lorsque la lampe et allumée, tournez lentement le sélecteur
rotatif (proche de la téte) dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre pour alterner entre les niveaux de luminosité
suivants : balise -> gyrophare police -> mode bleu -> mode vert
-> mode rouge -> lumiére UV -> mode veille -> luminosités
mini-maxi continu -> mode turbo -> mode stroboscope. Il est
possible d‘alterner entre ces modes dans I'ordre contraire en
tournant le sélecteur rotatif dans le sens horaire.

Note : Lorsque la lampe SRT7 est en mode veille, elle consomme un peu d'énergie pour
maintenir les réglages dans le MCU (microcontrdleur) mais semble éteinte. L'indicateur lumineux
sur la téte de la lampe dlignote toutes les deux secondes pour indiquer que la lampe est en
mode veille et situer la lampe dans le noir.

ATR

Les lampes SRT7GT sont équipées du systéme avancé de régulation de la température (ATR),
qui leur permet d'ajuster le niveau d'éclairage délivré et de s'adapter a I'environnement pour
maintenir une performance optimale.

Batterie

1. Lorsque la lampe est allumée, I'indicateur clignote toutes les deux secondes quand la batterie
est & moitié déchargée (50%).

2. Lorsque la lampe est allumée, I'indicateur clignote rapidement quand la batterie est faible.

R I t des batteries

@

3

~

ATR Technologie

Die SRT7GT verfiigen tiber die erwelterte (ATR-T

Diese passt die ihre an und verhindert so

Schaden durch Uberhitzung und gewahrleistet eine optlma\e Leistung.

Power-Tipps

1. Bei Licht blinkt die L LED einmal alle zwei Sekunden, wenn
der Batteriestatus 50% errelcht

2. Wenn die L D bei Licht schnell blinkt, ist der
gering.

Wechsel der Batterien
Der Akku sollte ht oder werden, wenn die Lei ige-LED schnell
blinkt, der Licht-kegel dunkel erscheint oder die Taschenlampe nicht mehr reagiert.

Wartung
Alle 6 Monate sollte das Gewmde mlt einem sauberen Tuch abgewlscht werden und
anschlieBend mit einem erden.

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte sind fiir Qualitat qualifiziert. Jedes defekte / fehlerhafte NITECORE®
Produkt kann ab dem Kaufdatum fiir einen Zeitraum von 60 Monaten (5 Jahre) kostenlos
repariert werden. Ab 60 Monaten (5 Jahre) gilt eine beschrénkte Gewahrleistung, die die Kosten
fiir Arbeit und Wartung, jedoch nicht die Kosten fiir Zubehtr oder Ersatzteile abdeckt.

Die Garantie erlischt beim Eintreten folgender Umstande:

1. Das/die Produkt(e) wird (wurden) unberechtigter Weise durch konstruktive Verénderungen
beschédigt oder modifiziert.

2. Das Produkt wurde durch unsachgeméBe Verwendung beschédigt.

3. Das Produkt wurde durch Leckagen von Batterien/Akkus beschadigt.

Fiir aktuelle Informationen zu NITECORE® Produkten und Dienstleistungen wenden Sie sich

bitte an einen lokalen NITECORE® Héndler oder senden Sie eine E-Mail an service@nitecore.

com

3 Alle Bilder, Texte und Anweisungen, die hier in dieser Bedienungsanleitung angegeben sind,
dienen nur zu Referenzzwecken. Sollte es zu einer Diskrepanz zwischen dieser Anleitung und
den auf www.nitecore.com angegebenen Informationen kommen, so sind die Informationen
auf unserer offiziellen Website maBgebend. Sysmax Industry Co., Ltd. behalt sich das Recht
vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit ohne vorherige Ankiindigung zu interpretieren
und zu dndern.

Lorsque findicateur lumineux clignote rapidement, les batteries/piles ont besoin d'étre
remplacées ou rechargées. Si la lampe devient faible ou ne répond plus aux réglages, cela
signifie également que les batteries/piles doivent étre remplacées ou rechargées.

Maintenance
Tous les six mois, le filetage doit étre essuyé avec un chiffon propre et recouvert d’un lubrifiant
a base de silicone.

Service de garantie

Les distributeurs officiels sont responsables du service de garantie. En cas de probléme couvert par la
garantie, le client peut contacter son distributeur local pour prétendre au service e garantie, tant que
son produit a été acheté chez un distributeur officiel. La garantie NITECORE ne s'applique qu'aux produits
achetés chez des revendeurs officiels. Cela sapplique pour tous les produits NITECORE.

Un produit défectueux peut étre échangé par lintermédiaire d'un distributeur local dans les 15 jours
suivant 'achat.

Aprés 15 jours, tous les produits NITECORE® défectueux ou défectueux peuvent étre réparés
gratuitement pendant une période de 60 mois (5 ans) & compter de la date d'achat. Au-dela de 60 mois
(5 ans), une garantie limitée s'applique, couvrant le codt de main d'ceuvre et d'entretien, mais pas le colt
des accessoires ou des pieces de rechange. La garantie est annulée si le ou les produits sont décomposés,
reconstruits et / ou modifiés par des tiers non autorisés ou endommagés par des fuites de batteries.

La garantie est annulée dans les situations suivantes:

1. Le(s) produi(s) est/sont démonté(s), reconstruit(s) et/ou modifié(s) par des personnes non autorisées.
2. Le(s) produit(s) est/sont endommagés stite & un usage inapproprie.

3. Le(s) produit(s) est/sont endommagés stite & des fuites de batteries.

Pour plus d'informations sur les produits et services NITECORE®), contactez votre distributeur régional
NITECORE® ou envoyez un mail & service@nitecore.com.

3 Toutes les images et le texte composant ce mode d'emploi sont présentés 4 titre indicatif, En cas de
différence entre ce mode demploi et les informations diffusées sur le site www.itecore.com, C’st ce
dernier qui prévaut. Sysmax Industry Co,, Ltd. se réserve le droit dinterpréter et de modifier le contenu
de ce document & tout moment et sans avertissement préalable.



(Pycckun) SRT7GT
PykoBOACTBO noJib3oBaTens

XapakTepucTuku

CneumansHo ii opraHos. OXOTHUKOB 1 BOBHHBIX.

Mepsas B Mupe NnHWs hOHapel C TeXHONOMMeEN TPETLEro MoKoNeHus SSR (MHTeNNeKTyanbHoe
CenexTopHoe KoMbLO).

TNaBHO 1 GLICTPO BLIBMPAITE YPOBHN APKOCTM M (DyHKUMM BPALLEHVEM MHTENNEKTYNIBHOO CENeKTOPHOTo
Konbuia.

Wcnone3yet caeToanoa CREE XP-L HI V3 405l MakcuManbHO# BLIXOAHOM MOWHOCTM A0 1000 ioMeH.
BTOpOE NOKONEHIe TEXHONIOTUM KDUCT/NN|ECKOTO MOKDLITHS B COUETaHM C TEXHONOMUEli BbICOKOTONHOI
UMPOBOIA ONTUKM AN SKCTE T

BbIFOAHO OT/MNAETCA MUKOBOI MHTEHCUBHOCTBIO Nlya 50 900 KAHAEN M PACCTORHMEM NPOeKLM A0 450
meTpos (ANSI FL1).
Bl

NevaTHasi nnata obecrieusaet 40 240 Yacos PABOTHI NP MAHUMANSHOM YPOBHE:
MouHoCTH.
OBOPYAOBH YHHKSHBIMY MHOTOBETHBIMM (KPACHIH, 3eneHsiii 1 CUHMIE) TaKTHHECKAMM/CHTHANbHBIMA
nawnam
YhuBepcansHsiii 500 MBT ynsTPagHONETOBbIl CBET Ha ATHE BonHI 365 Hi
LLIMpOKWit AvaNa30H HACTPOEK SPKOCTY 0T 0 40 1000 fioMeH.
7 BHICTPO NEpeKITIONAeMIX (BYHKLIIE Ha BHIBOP.

i HguKaTop HU3KWii 32pAA GaTapen.

i MeXaHuaM YARPa C 3aLATON OT 0BPaTHO/ NONAPHOCTH.
[IBYCTOPOHHWIi 32XM U3 HEDKABEIOWE/i CTaNIA C TUTAHOBLIM MOKPHITUEM.
‘CTOMOPHOE KONBLIO 13 HEPX@BEIOLLEH CTAM JALUMILAET OCHOBHbIE KOMTOHEHTSI OT NIOBPEXACHHIL.
crexno ¢ NOKpbITHEM.

BbINONHEH W3 aBUALMOHHOMO aNlOMUHWEBOTO CnNaga.
TIpO4HbIi, KECTKO aHOQUPOBAHHBITL, BORHHOTO Knacca HAIIL.
BOAOHENPOHWULIAEMOCTb COTNIACHO CTaHAAPTY IPX-8 (C BO3MOXHOCTBIO MOTPY)XEHWS Ha FNyGUHY A0 ABYX
MeTpoB).
Y/1apONpOUHOCTL NP NaACHMM C BICOTHI A0 1,5 METPOB.
BO3MOKHOCTb BEPTUKANbHO/ MOCTAHOBKM POHAPS.

Pasmepb! Axceccyapbl

[nuna: 158 mu (6,22") DyTNSp, 3KMM, PEMELOK, 3anacHoe
AuameTp ronosku: 40 M (1,57") YRNOTHUTENLHOE KONBLO,

[vameTp Tpy6iu: 25,4 Mm (1) 3aNacHOe TaKTUUECKOe KONbLO,

Bec: 173 rpamma (6,1 yHuwii) (6e3 6atapen) KPbilUKa ANS 3aaHelt YacTi

Bartapeiiku
Tun | Hommwaneroe CosmectumocTs
OcHoBHas niuTHeBas Gatapest CR123 38 [la (peKoMeHaoBaHo)
AKKyMynSTOpHast nlwsrewggo-mowaz 6arapes | jocco 378 7 (pexomerosaro)
AKKyMyNSTOHas! THEBO-HOHHas 6aTapes | RCR123 378 na

SipkocTb u Bpemsi pa6oTbi
CTAHBAPTFLL | TYPBO | CBEPXHW3KMIA | KPACHbIA | 3ENEHBII | CUHWIA | ydb

Mo 1000 JIOMEH| 0.1 NIOMEH 13 JIOMEH | 19 NIOMEH | 3 JIOMEH | -

(© 18650 | 1ul5mun 2404 284 264 264 264

© 2xcri23 14 1304 19 184 184 | 184

450 (BanskocTs nysa)

50,900kanpen (MakcuMansHas UHTEHCHBHOCTL Nyua)

1.5w (Yaapocroiiocts)

1IPX8,2M (BopoHenpoHMLaeMocTs W onycTiMas Fy6uHa norpyxenus)

HHbie Gbuni Hstepens B CrangapTaMI WCbiTaHUS
orapei ANS!/NEMA BT wenonesommsin ook Satapen 18650 3.7 5, 3400 whu n 2 ropen CRIZ5 36, 1700 nhe &
ABHHSIE MOTYT HEMHOTO W3MEHSTLCS B SABACMOCTH OT THNA
Carapen, WOARYARO NaHEon WCTOTEADSGTI 1 Ga€TopOD XYL Do
ko o0t et MessioTes O 0L 1o 1000 Momen n PrympYOTCS SpyHyo Spartien
BpeNS PABOT BYACT MEHSTLCH B AWANA3OHE OT 75 MAHYT A0
540 wacos b soomcmoc o Sapanmort Ypoess sswonoh Moot

WHCTpyKuMA no akcnayaTauum

YcraHoBka 6aTtapen

YcTaHoBUT, 0nHy GaTapero 18650 unu Ase Gatapen CR123 ¢
nontocamy, Bnepen (B CTOPOHy.

ronoBKM GoHaps).

NPUMEYAHME:

1. Y6eQUTECA B TOM, 4TO GaTapei BCTABNEHbI MIONOKUTENbHbIM
KOHLIOM (+) B HaNPaBNeHw ronoBky. SRT7 He GyaeT paboraTh ¢
HenpaBubHO BCTABNEHHLIMY GaTapestii.

MIpi BKAKO4EHMN SRT7 YEEAUTLCA B TOM, 4TO Ny He ByaeT
HaripaBNex B rna3a MO/t WM XUBOTHBIX.

BkntoyeHune/BbiknioueHne
[ins BKAIOYEHMS: HaXaTh KOHUEBYIO KHOMKY A0 WeAKa, PasiiunMoro Ha CryX.

[IN5) BLIKIIOUEHHS: IPH BKTIOYEHHOM CBETE HAXGTh KOHLIEBYIO KHOMIKY elLe Pa3 A0 WENia, pasiuumtoro
Ha cnyx.

HOBEHHOE CBeueHue
[In9 AOCTWKEHWS) MTHOBEHHOTO CBENEHNS CNEAYET BLIKNIONHT (DOHaPh U HANONOBHHY HAXATh, U YACPXUBATL
KOHUeBOiA . fna oraps oTycTUTL

Hacrpoiika MowWHOCTH
Mpu BKNIOYEHHOM (hOHApe MeANIeHHO BpawaTh

oo
K 6€3€/110) NPOTUB HaCOBON CTENKW, NOCHEAOBATENLHO
M1epeTIoas YPOBHH APKOCTH: CTHaN -> nonuuelickili
NIPEAYNPEXARIOLIMI CUTHAN -> CUHMTE PEXIUM -> 3eNeHbil pexuM
~> KpaCHBIt PEXIM -> YNIbTPAONETOBIA CBET -> PEXUM
OXZRHUA -> PEXUM BECKOHENHOT SPKOCTH -> TYPEO PeXcM
~> PEXUM CTPOGOCKONA. 3T PEXMMbI MOTYT MOCTEAOBATENEHO
NEPEKIONATEA B OGPATHOM NOPSKE NyTEM BPALLEHHS
UHTE/INEKTYabHOTO CENeKTOPHOTO KObia M0 HaCoB0ii CTpeTke.
Npumeuaue: Koraa SRT7GT paGoTaeT B pexuMe OXUAaHMS,
OH NOTPEGTAET HEGOBLIOR KOMMUECTBO HEPTUM AR NOAREPKKH HACTPoek MCU (ynpaensiouero
MUKDOYCTPOICTBA), HO KXETCA BLIKTIOMEHHbIM, VIHAUKATOD MOLIHOCTH Ha ronoBke (hoHaps ByAeT MHraTh
KaXOble ABE CeKyHabI, 4TOGbI N10Ka3aTh, 4TO SRT7GT HAXOMMTCA B PEXUME OKAIAHMA U ACHCTEYET B
KauecTse ykazaTens.

TexHonoruns ATR

owapu SRT7GT ocHauieHt! MoayneM Vi Tepmoperynsum, wm
CBOIO MOLLHOCTB 1 5 noa paTyp) it cpenb,
TaKkAM 06pazoM Cth.

CBepneHus o 3apsae 6aTapeun

1. MpW BIUTIOHEHHOM (POHAPE UHAMKATOP MOLLHOCTM BYAET MUTaTh KaX(bie 1BE CekyHIbI NPW AOCTHKEHMM
YPOBHs 3apsina 50%.

2. TPy BBIKNIOYEHHOM (OHAPE MHAMKATOP MOWHOCTH ByAET YACTO MraTL NP ManbIX YPOBHAX 3apsAa.

3ameHa 6aTapeit

BhICTPOE MUraHue MOLLHOCTH 03HauaeT Th 3aMeHbI GaTapeii. KpoMe Toro, ecnin caet
CTAHOBITCA TYCKNbIM WM HE PEArvDYET Ha HACTPOiiKi, 3TO TaloKe yKa3blBAET Ha HEOBXOAMMOCTb 3aMeHbl
Garapeii.

06cnyxuBaHue
Kaxasle 6 MecaLes pe3bGoBble COBAMHEHMS HEOBXOAMMO NPOTUPATH YMCTOI TKaHbIO U 06paGaTbIBaTh C
MCMONb30BaHMEM CMa3KNHa CUMKOHOBOI OCHOBE.

FapaHTuiiHoe oScrlymu BaHue

Bes npoayKuus Komnarnu NITECORE® uMeeT rapanTvio kasecrea. Jlio6as npoaykuus NITECORE®),

UMEIOILaR ACEKTH/HEUCTIPABHOCTH, MOXET GbiTh GECTIATHO OTPEMOHTUDOBAHA B TeveHite 60 MecsLies (5

ner) ¢ pasi puoGpeTenns. Mo WcTeern 60 Mecsies (5 NeT) BCTYNAeT B WY OrpaHAIEHHaS! rapaKTUs,

NIOKPHIBAIOLLAS! CTOWMOCTL PAGOT U TEXHUHECKOTO OBCNYXMBaHIR, 663 YeTa CTOUMOCTH 3aNacksix HacTeii u

OMONHUTENHbIX MPUHBANEXHOCTEl

TapaHTWs aHHYNMPYETCS B CNeAYIOWMX Clyyanx:

1. W3envie pasobpaHO, MG B €r0 KOHCTPYKLIO BHECEHS! MIMEHEHUS IMLIAMM, HE YTOTHOMOYEHHbIMI Ha
310,

2. npoaykunsa 8 pesynbTare i
3. NpoayKums nospexaeHa B pesynbrare CBMODBBDMB 6arapeii.
s nonyuesns npoaykumn NITECORE

06paLLaliTeck K MECTHOMY AUCTPHGBIOTOPY lMEo nockinaiiTe CooBLIEHME NHA AAPEC INEKTPOHHOI NOUTL!
service@nitecore.com.

% Bce U30BPANEHIS, TEKCTH! U 33SBNEHNS, CONCPXALLNECS B HACTORLLIEM PYKOBOACTEE, MOTYT GbiTh
VCTIOn63083451 TOTISKO B CTIPABOSHBIX LENX. TTpH PACXOXASHHN MHGOPMALIM, NPHBEASHHO/E B HACTOREM
PYKOBOACTEE, C UH(OPMALIEli, PASMEWEHHON Ha CaliTe WWW.Nitecore.Com, MpeumyLIECTBeHHYIO Cuny
umeer Ha HalweM ody Be6-caiie. Sysmax Industry Co,, Ltd.
oCraBAeT 33 CoBOii MPaso B OB MOMEHT W uameHsT
[AOKyMeHTa 63 NpeaBapuTeNbHOMO YBEAOMNEHNS.
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(Romana) SRT7GT
Manual de utilizare

Caracteristici

« Special proiectatd pentru aplicatii tactice, activitati de aplicarea legii, vanatoare

« Prima serie de lanterne din lume care prezintd a treia generatie a tehnologiei SSR (Inel
Selector inteligent)

Selectati rapid si cu usurintd nivelurile de luminozitate si functiile lanternei prin rotirea unui
inel selector inteligent

Foloseste un LED tip CREE XP-L HI V3 pentru o putere maxima de pana la 1000 de lumeni
Performante deosebite de iluminare datorits tehnologiei de a doua generatie ‘Crystal Coating”
impreuné cu ‘Precision Digital Optics’

Intensitatea de varf al fasciculului luminos de 50900cd care acoperd o distanta de pand la
450 de metri (ANSI FL1)

Eficientd deosebité de functionare si autonomie de pané la 240 de ore de rulare in modul cel
mai scazut

Echipatd cu lumini de semnalizare/ tactice (rosu, verde si albastru)

Lumina ultravioletd de 500mW la lungimea de undé de 365nm

Ajustarea luminozitatii de la 0 la 1000 lumeni

7 functii diferite usor de selectat

Indicator luminos multi-functional care afiseaza nivelul bateriei

Mecanism patentat de absorbtie a impactului si protectie la polaritatea inversa

Clip de otel inoxidabil placat cu titan

Inel din otel inoxidabil protejeazd componentele interne impotriva deteriordrii

Sticlé ultra clard intarita cu strat anti-reflexie

Realizatd din aliaj de aluminiu clasa Aero

Rezistentd la apa, in conformitate cu IPX8 (submersibil la doi metri)

Rezistenta la impact de la 1,5 metri

Poate fi asezatd in coadd

Dimensiuni Greutate Accesorii

lungime 158 mm, 173 g féré baterii toc, clip prindere, snur,

diametru cap 40 mm, inel tip O de rezerva,

diametru maner 25.4 mm inel tactic de rezervé, capac coadé.

Baterii compatibile
Tip | Voltaj nominal | Compatibil
baterie Litiu tip CR123 3v Y (R
baterie reincércabild Li-ion tip | 18650 3.7V Y (Recommended)

baterie Li-ion reincércabild | RCR123 3V Compatibild

Luminozitate si autonomie

FL1 STANDARD| TURBO |ULTRALOW | RED | GREEN | BLUE | UV
e 1000 lumeni | 0.1 lumeni | 13 lumeni | 19 lumeni | 3lumeni | -
(@ 18650 1h15min 240h 28h 26h 26h | 26h
(© 2xcri23 th 130h 19h 18h 18h | 18h
| 450m (Distant fascicul luminos)
@ 50,900cd (Intensitate maxima lumina)
~ 1.5m (Rezistent la impact)
"“‘A 1PX8,2m (Impermeabilitate)

Notéi: Datele de mai sus au fost mésurate in de

testare lanterne ANSI/ NEMA FL1 folosind un singuré baterie tip 18650 3.7V 3400mAh si 2

baterii CR123 3 1700mAh in conditii de laborator. Datele pot varia usor in timpul utilizéirii,

datorité tipului de baterie, obiceiurilor de utilizare individuale si a factorilor de mediu.

* Ajustarea luminozitatii variazi de la 0,1 pan la 1000 de lumeni i este reglat manual prin
rotirea inelui selector inteligent. Corespunzitor, autonomia variaza intre 75 minute si 240 de
ore, in functie de nivelul ales de iluminare.

Instructiuni de folosire

Montarea bateriei

Introduceti o baterie 18650 sau doua CR123 cu partea
pozitiva catre capul lanternei.

Atentie: Asigurat-va ca bateriile sunt introduse conform
indicatiilor anterioare, in caz contrar, lanterna nu va
functiona. De asemenea, asigurati-va ca nu indreptati raza
luminoasa catre ochi, indiferent ca e vorba de oameni sau
animale.

Pornit/oprit

Pentru a porni lanterna: apasati butonul din coada pana
cand se aude un clic.

Pentru a opri lanterna: apasati butonul din coada pentru o secunda pana cand se aude un alt
clic.

Iluminarea de moment
Poate fi realizata prin apasarea butonului pornit/oprit urmata de o apasare partiaa a
comutatorulu. Eliberati comutatorul pentru a opri lantern.

Ajustarea luminozi
Cu lantern pornita, rotiti usor SSR (Inel Selector
inteligent) intr-o miscare contrara acelor de

ceasornic pentru a parcurge urmatoarele nivelului de
luminozitate: far -> semnal de alerta politie -> mod
albastru -> mod verde -> mod rosu ->ultraviolet ->
mod standby -> mod iluminare neintrerupta -> mod
turbo -> mod stroboscop. Aceste moduri pot fi parcurse
in sens invers prin rotirea inelului in sensul acelor de
ceasornic.

NOTA: Cand lantern se afla in modul stand-by, va
consuma cantitati mici de energiepentru a mentine setarile in unitatea de control, insa va
aparea ca oprita. Indicatorul de putere va clipi o data la doua secunde ca sa indice ca lanterna
se afla in modul stand-by si sa poata fi localizata usor.

ATR

Atat TIP cat si TIP CRI vin cu un modul integrat de reglare a temperaturii care permite reglarea
puterii de iluminare si s4 se adapteze la mediul ambiant, prin urmare, oferind o performanta
optima.

Recomandari pentru incarcare

Cu lanterna pornita indicatorul de putere va clipi o data la doua secunde pana cand nivelul
bateriei ajunge la 50%. Cand nivelul bateriei scade sub aceasta valoare, indicatorul va clipi mult
mai rapid.

Schimbarea bateriilor:

Cand indicatorul de putere abateriei clipeste rapid, inseamn ca e nevoie sa reincarcati bateriile.
1In cazul in care indicatorul luminos nu mai fucntioneaza sau nu mai clipeste normal dupa
reincarecare, este necesar sa inlocuiti bateriile existente cu altele noi.

Mentenanta
0O data la sase luni contactele ar trebui sterse c u o carpa moale si acoperite apoi cu un strat
subtire de lubrifianti pe baza de silicon.

Garantie

Toate produsele NITECORE® sunt garantate pentru calitate. Orice produs defect NITECORE® /

cu functionare defectuoasi pot fi reparat in mod gratuit pentru o perioada de 60 de luni (5 ani),

de la data cumpérérii. Dupa 60 de luni (5 ani), se aplica o garantie limitata care acopera costul

fortei de munc si de intretinere, dar nu si costul accesoriilor sau pieselor de schimb folosite.

Garantia este anulat in toate urmétoarele situatii:

1. Produsul (e) este / sunt distruse, reconstituite si / sau modificate de citre persoane
neautorizate.

2. Produsul (e) este / sunt deteriorate prin utilizarea necorespunzitoare.

3. Produsul (e) este / sunt deteriorate de scurgerea bateriilor.

Pentru cele mai recente informatii cu privire la produsele si serviciile NITECORE®, vé rugém s&

contactati un distribuitor local sau NITECORE® trimite un e-mail la service@nitecore.com

X Toate imaginile, textele si declaratiile specificate in acest manual de utilizare au doar scop de
referints. In cazul in care apare orice discrepant3 intre acest manual si informatille specificate
Ppe www.nitecore.com, vor prevala informatiile de pe site-ul nostru oficial. Sysmax Industry
Co, Ltd. isi rezervé dreptul de a interpreta si de a modifica continutul acestui document, in
orice moment, f4r3 notificare prealabils.
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Thanks for purchasing NITECORE!
n Please find us on facebook: Nitecore Flashlight



