NITECORE®

KEEP INNOVATING

(English) MH23 User Manual

Features

High performance rechargeable palm-sized spotlight

Utilizes a CREE XHP35 HD LED to emit a maximum output of 1800 lumens

Crystal Coating Technology combined with “Precision Digital Optics Technology” for extreme reflector performance
A maximum beam intensity up to 21600cd and a maximum beam distance up to 294 meters

Utilizes a two-stage power switch to control all functions

High efficient constant circuit with runtime of 330 hours

Integrated power indicator light displays remaining battery power (Utility Model Patent, NO. ZL201220057767.4)
Power indicator displays battery voltage (accurate to 0.1V)

Intelligent Li-ion battery charging circuit (via Micro-USB charging port)

Integrated advanced temperature regulation (ATR) technology

Reverse polarity protection

Optics lens with anti-reflective coating

Constructed from rugged aero-grade aluminum alloy

Rugged HAIII military grade hard-anodized aluminum alloy

IPX8 waterproof (2 meters submersible)

Impact resistant to 1.5 meters

Tail stand capability

Specification Accessory

Length: 4.38”(111.3mm) USB cable, holster, clip, lanyard,
Head Diameter: 1.25"(31.8mm) rubber cover, spare O ring

Tail Diameter: 1"(25.4mm)

Weight: 3.3902(96.2g)

Optional Battery

Size | Nominal voltage Compatible
NITECORE NL1835HP (3500mAh) 18650 3.6V Yes ( and can be recharged)
Rechargeable IMR18650 Li-ion Battery | IMR18650 3.6V Yes (Recommended and can be recharged)
18650 Li-ion Battery (output > 8A) | 18650 3V Yes (can be recharged)
Primary Lithium Battery CR123 Y Yes (Compatible but can NOT be recharged)
Rechargeable Li-ion Battery RCR123 3V Yes (Compatible but can NOT be recharged)
18650 Li-ion Battery (output < 8A) | 18650 3V NO

Technical Parameters

FL1 STANDARD Turbo High Mid Low Ultra-low | Strobe | SOS | Beacon
1800 760 260 55 1 1800 1800 1800
lumens lumens lumens lumens lumen lumens | lumens | lumens
@ 1xIMR18650 |  *30min 1h45min | 4h45min 1%h 300h - - -
© 1x18650 | *30min 2h 5hi5min 21h 330h - - -
© 2xCr123 - 1h30min 4h 17h 200h - - -
= 294m 195m 112m 50m 8m - - -
. 21600cd | 9500cd | 3160cd 630cd 15cd - - -
~ 1.5m(Impact Resistance)
¥ 1PX8, 2m(waterproof and submersible)

NOTE: The above data has been measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/

NEMA FL1, using 1xIMR 18650 battery (3.6V, 3100mAh), 1x18650 battery (3.7V 3500mAh) or 2xCR123 batteries

(3, 1700mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real-world use due to different battery use or

environmental conditions.

* Runtime for Turbo Mode is calculated based on theoretical arithmetic.

* The Turbo 1800 lumens requires the use of rechargeable IMR18650 or 18650 Li-ion batteries with output current
higher than 8A. Turbo is not accessible with CR123A or RCR123A batteries.

Operating Instructions

Battery Installation

Insert battery as illustrated in the diagram:

Note: After battery installation, the power indicator beneath the power

switch will blink to indicate battery voltage.

Please refer to the “Power Tips” section of this manual for details.

Warning

Ensure batteries are inserted with the positive (+) end pointing to the

head. The MH23 will not operate with incorrectly inserted batteries.

Avoid direct eye exposure.

. When the power level of IMR18650 Li-ion battery is low, please stop
using and recharge the battery.

. When the flashlight is kept in a backpack, please loosen the tailcap to
prevent accidental activation of the flashlight; When the it is left unused
for extended periods of time, please remove all batteries to prevent
battery leakage.

ON/OFF

“This product uses a two-stage power switch (similar to camera shutter). Access to its various functions depends on
how hard the switch is pressed.

Turn on: When the light is off, press the switch all the way down to tur the light on and enter the previously used
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mode.
Turn off: When the light is on, press the switch all the way down to turn the light off.

Changing Brightness Level
When the light is on, press the switch partway to cycle through “Ultralow-Low-Mid-High-Turbo”. (The MH23 memorizes
its previously used brightness level and returns to it the next time it is turned on.)

Direct Access to Turbo/Ultralow

Direct Access to Ultralow: When the light is off, press the switch partway for 0.6 second to enter Ultralow.

Direct Access to Turbo: When the light is off, press the switch all the way down and keep holding to enter momentary
Turbo. Release to turn off the light; When the light is on, press the switch partway to enter momentary Turbo, and
return to the previously used brightness level by releasing the press.

Accessing Special modes (Strobe/SOS/Beacon)

When the light is on, press the switch all the way down for over 0.6 second to turn on Strobe. After Strobe is turned
on, tap the switch repeatedy to cycle through "SOS-Beacon-Strobe”. In SOS mode, press the switch partway for over
0.6 second to access Strobe. Press the switch all the way down to exit.

Charging

MH23 is capable of charging a protected 18650 Li-ion battery using
the included USB cable. Plug one end of the USB cable into the MH23's
USB port and the other end into a universal USB port as shown in the
adjacent image. Under normal charging conditions, the blue indicator
will blink every 1.5 seconds. When charging is complete, the MH23 will
automatically terminates charging, and the blue indicator will illuminate
steadily. If a problem (battery damage, reverse polarity, a loose tail
cap or head etc.) is detected, the MH23 will stop charging and the blue
indicator will blink rapidly.

Funy charging a depleted 18650 Li-ion battery takes approximately 6
hou

During charging, press the switch partuay/al the way conn, theblue
indicator will blink to report the voltage.
When puling out the caple, the blue indicator il blnk to report the votage.

Power Tips

Every time the battery is installed, the blue indicator beneath the switch will report battery voltage (to the nearest
+0.1V) For example, when the battery voltage is at a maximum charge of 4.2V, the power indicator will blink 4 times,
followed by 1.5 seconds pause and 2 more blinks before entering the standby status.

Different voltages represent the corresponding remaining battery power levels:

Low power Full power
»
3.5V 3.7V 39V 42V

Low power Full power
»
a8V 5.6V 6.0V 6.4V0

Note: when using two CR123/RCR123 in series, the flashlight only reports the average voltage between the two
batteries.

Positioning

When the light is off, press the switch partway to turn the position indicator on. The blue position indicator will blink
once every 2 seconds to indicate its location. This serves to alert users to the location of the MH23. With the MH23
fully charged, it will remain operational for 6 months with the position indicator activated, and 12 months in standby
with the position indicator deactivated. Press the switch partway to exit the positioning function.

ATR (Advanced Temperature Regulation)
With Advanced Temperature Regulation module, the MH23 regulates its output and adapts to the ambient
optimal

Changing Batteries

Change the batteries when the output appears to be dim or unresponsive.

Maintenance
Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a thin coating of silicon-based lubricant.

Warranty Service
All NITECORE® products are warranted for quality. DOA/defective products can be exchanged for replacement through
a local distributor/dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE®
products will be repaired free of charge for a period of 60 months from the date of purchase. After 60 months, a
limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement
parts.
The warranty is nullified in all of the following situations:
1. The product(s) is/are broken down, and/or modified by
2. The product(s) is/are damaged through improper use. (i.e. reverse polarity mstauauon)
3. The product(s) is/are damaged by leakage of batteries.
For the latest information on NITECORE® products and services, please contact your national NITECORE®
distributor or send an email to service@nitecore.com. The Nitecore official website shall prevail in case of any
product data changes.
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(Espaiiol) MH23 Manual de usuario

Caracteristicas

Linterna compacta recargable de alto rendimiento

Utiliza un LED CREE XHP35 HD que emite una potencia méxima de 1800 Iimenes

Tecnologia de recubrimiento del cristal combinada con “Tecnologia Optica de Precision Digital” para un rendimiento
extremo del reflector

Intensidad méxima del haz de hasta 21600cd y distancia maxima del haz de hasta 294 metros

Utiliza un boton de dos etapas para controlar todas las funciones

Circuito de corriente constante de alta eficiencia para una duracién de bateria de 330 horas

Luz indicadora de encendido integrada, muestra el nivel restante de la bateria (patente, NO. ZL201220057767.4)
El indicador de encendido muestra el voltaje de la bateria (precision de 0.1V)

Circuito inteligente de carga para baterias Li-ion (via puerto de carga Micro-USB)

Tecnologia avanzada de regulacién de temperatura (ATR)

Proteccion contra polaridad invertida

Lente 6ptico con recubrimiento anti reflejante

Construida con una robusta aleacién de aluminio de grado aeronautico

Aleacion de aluminio con un fuerte anodizado militar grado HAIII

IPX8 resistente al agua (sumergible 2 metros)

Resistente a impactos de 1.5 metros

Capaz de sostenerse sobre el extremo trasero

Especificaciones Accesorios

Largo: 4.38"(111.3mm) Cable USB, funda, clip, correa,
Didmetro de la cabeza: 1.25"(31.8mm) cubierta de caucho, O-ring de repuesto
Didmetro trasero: 1"(25.4mm)

Peso: 3.3902(96.2g)

Opciones de bateria

Tamafio | Voltaje nominal Compatible
NITECORE NL1835HP (3500mAh) | 18650 3.6V Si (Recomendada y puede ser recargada)
Baterfa Li-ion IMR18650 recargable | IMR18650 36V Si (Recomendada y puede ser recargada)
Baterfa Li-ion18650 (salida > 8A) | 18650 3V Si (Puede ser recargada)
Baterfa primaria de Litio CR123 3v i (Compatible pero NO puede ser recargada)
Baterfa Li-ion recargable RCR123 3V Si (Compatible pero NO puede ser recargada)
Baterfa Li-ion18650 (salida < 8A) | 18650 3V NO

Parametros técnicos

FL1 STANDARD Turbo Alto Medio Bajo Ultra-bajo | Estrobo SOS Baliza
e 1800 760 260 55 1 1800 | 1800 | 1800
= limenes | Iimenes | limenes | limenes | lumen | limenes | limenes | limenes

(© 1xIMR18650 | *30min | 1h45min | 4h45min 19h 300h - — —
® 1x18650 | *30min 2h shismin | 21h 330h - - -
© 2xcr123 - 1h30min 4ah 17h 200n - - -

= 294m 195m 112m 50m 8m - - -
* 21600cd | 9500cd | 3160cd | 630cd 15¢d - - -
~ 1.5m(Resistente a impactos)

¥ 1PX8, 2m(resistente al agua y sumergible)

NOTA: Los datos aqui mencionados han sido medidos de acuerdo con los estandares internacionales de pruebas

de linternas ANSI/NEMA FL1, usando 1 bateria IMR 18650 (3.6V, 3100mAh), 1 bateria 18650 (3.7V, 3500mAh) o 2

baterias CR123 (3V, 1700mAh) bajo condiciones de laboratorio. Los datos pueden variar en el uso real debido al uso

de diferentes baterias o condiciones ambientales.

* La duracién en modo Turbo es calculada con base en aritmética tedrica.

* El modo Turbo 1800 Iimenes requiere el uso de baterias recargables IMR18650 o 18650 Li-ion con corriente de
salida superior a 8A. El modo Turbo no es accesible con baterias CR123A o RCR123A.

Instrucciones de operacion

Instalacion de las baterias

Inserte las baterfas como se muestra en el diagrama:

Nota: Después de instalar las baterfas, el indicador de voltaje debajo del

boton de encendido parpadeara para indicar el voltaje de la baterfa.

Por favor consulte la seccién “Consejos de carga” de este manual para més

detalles.

Advertencia

. Asegiirese que la(s) bateria(s) esta(n) insertada(s) con el polo positivo

(+) apuntando hacia la cabeza de la linterna. La MH23 no funcionara con

las baterias insertadas incorrectamente.

Evite la exposicion directa del haz de luz a los ojos.

. Cuando el nivel de carga de la bateria Li-ion IMR 18650 es bajo, por
favor deje de usarla y recargue la baterfa.

. Cuando deje la linterna en una mochila, por favor afloje la tapa trasera
para prevenir activacién accidental de la linterna; cuando deje la linterna
sin usar por largos periodos de tiempo, por favor remueva todas las
baterias para prevenir fugas de las baterias

ON/OFF

Este producto utiliza un botén de encendido de dos etapas (s.mnar al disparador de una cmara). El acceso a las
distintas funciones dependera de cuanta presion aplique al botdr

Encendidor Cuando I lo? cat apagada, presione &l botén hasta ¢l fondo para encender lafinterna y entar al modo
utilizado previamente.

Apagado: Cuando la luz esta encendida, presione el botén hasta el fondo para apagar fa luz.

Cambio de niveles de intensidad
Cuando la luz esta encendida, presione el botén ligeramente para cambiar entre “Ultrabajo- Bajo-Medio-Alto-Turbo”. (La
MH23 memoriza el nivel de intensidad utilizado previamente y regresara a €l la siguiente vez que sea encendida).

Acceso directo a Turbo/Ultrabajo

Acceso directo a Ultrabajo: Cuando la luz esta apagada, presione el boton ligeramente por 0.6 segundos para entrar
al modo Ultrabajo.

Acceso directo a Turbo: Cuando la luz esta apagada, presione el botén hasta el fondo y manténgalo presionado para
entrar a Turbo momentaneo. Suelte el botdn para apagar la luz; Cuando la luz esta encendida, presione el botén
ligeramente para entrar a Turbo momentaneo, y regrese al nivel de intensidad utilizado previamente liberando la
presion.

W

IS

Acceso a los modos especiales (Estrobo/S0S/Baliza)

Cuando la luz esté encendida, presione el botén hasta el fondo por més de 0.6 segundos para encender el Estrobo.
Cuando el Estrobo esté encendido, toque el botdn repetidamente para cambiar entre “SOS-Baliza-Estrobo”. En modo
SOS, presione el botdn ligeramente por més de 0.6 segundos para entrar al modo Estrobo. Presione el botdn hasta el
fondo para salir.

Carga

« La MH23 es capaz de cargar una bateria Li-ion 18650 protegida usando
el cable USB. Conecte un extremo del cable USB al puerto USB de la
MH23 y el otro extremo a un puerto universal USB como se muestra en
la imagen adyacente. Bajo condiciones normales de carga, el indicador
azul parpadeard cada 1.5 segundos. Cuando la carga estd completa,

la MH23 terminara la carga automaticamente, y el indicador azul se
quedara iluminado. Si un problema (dafio en la bateria, polaridad
invertida, cabeza o tapa trasera mal apretadas, etc.) es detectado, la
MH23 dejara de cargar y el indicador azul parpadeara rapidamente.
Cargar completamente una bateria Li-ion 18650 agotada tomara
aproximadamente 6 horas.

Durante la carga, presione el boton ligeramente/hasta el fondo, y el
indicador azul parpadearé para reportar el voltaje.

Al desconectar el cable, el indicador azul parpadeara para reportar el voltaje.

Consejos de carga

Cada vez que la bateria sea instalada, el indicador azul debajo del boton reportara el voltaje de la bateria (cercano a
+0.1V)

Por ejemplo, cuando el voltaje de la baterfa esta al maximo de 4,2 V, el indicador de bateria parpadeard 4 veces,
seguido por una pausa de 1.5 segundos y daré 2 parpadeos més antes de entrar en el modo de espera.

Diferentes voltajes representan los niveles de carga de bateria restantes correspondientes:

Low power Full power
»
3.5V 3.7V 39V 42V

Low power Full power
»
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

Nota: Cuando se utilizan 2 baterias CR123/RCR123 en serie, la linterna solo reportara el voltaje promedio entre las
dos baterfas.

Posicionamiento

Cuando la luz est4 apagada, presione el botdn ligeramente para encender el indicador de posicionamiento. EI
indicador de posicionamiento azul parpadears una vez cada 2 segundos para indicar su locacion. Esto sirve para
alertar a los usuarios la locacién de la MH23. Con la MH23 completamente cargada, permaneceré operativa durante
6 meses con el indicador de posicionamiento activado, y 12 meses en espera con el indicador de posicionamiento
desactivado. Presione el botdn ligeramente para salir de la funcion de posicionamiento.

ATR (Regulacion Avanzada de Temperatura)
Con el médulo de Regulacion Avanzada de Temperatura, la MH23 regula su intensidad y se adapta al medio ambiente,
manteniendo un rendimiento optimo.

Cambio de baterias
Cambie las baterias cuando la intensidad parece débil o la linterna no responda.

Mantenimiento
(Cada 6 meses, los empaques deberan ser limpiados con un pafio limpio, seguido a esto aplique una fina capa de
lubricante a base de silicon.

Servicio de garantia

Todos los productos NITECORE® tienen garantia de calidad. Todo producto DOA / defectuoso puede ser reemplazado
por medio de un distribuidor local en los primeros 15 dias después de la compra. Después de 15 dias todos los
productos NITECORE® defectuosos / con fallas pueden ser reparados libre de costo por un periodo de 60 meses a
partir de la fecha de adquisicion. Después de 60 meses, aplicara una garantia limitada, que cubre el costo de mano
de obra y mantenimiento, més no el costo de accesorios o recambio de piezas.

La garantia se cancelara en cualquiera de las s\gulen(es sltuacmnes

1. El(los) producto(s) esta(n) if por partes no

2. E\(Ios) prcductﬂ(s) esta(n) dafiado(s) por uso mapmpladu (Pur ejemplo, instalacién de baterfas con la polaridad

3. Elos) producto(s) esté(n) dafado(s) por fugas de las bateras.
Para Ia informacion més recientes sobre productos y servicios de NITECORE®, favor de ponerse en contacto con el
distribuidor nacional de NITECORE® 0 envie un correo electrdnico a service@nitecore.com. El sitio web oficial de
Nitecore prevalecera en caso de cambios en los datos del producto.

(Deutsch) MH23 Benutzerhandbuch

Funktionen und Eigenschaften

* Handlicher

* Verwendet eine CREE XHP35 HD LED fiir max. 1800 Lumen

« "Crystal Coating"-Technologie kombiniert mit "Precision Digital Optics"- Technologie fiir extreme Reflektorleistung
* Max. Spotintensitat: 21600 cd

* Max. Leuchtweite bis zu 294 Meter

« Zweistufiger Schalter zur Steuerung aller Funktionen

* Hocheffiziente Konstantstromschaltung fiir eine Leuchtzelt von bis zu 330 Stunden

« Die integrierte LED zeigt die an Nr. ZL201220057767.4).
* Anzeige der Battenespannung (auf 0,1V genau

. (liber Micro-USB-Ladeanschluss)

« Integrierte Temperamrreguherung (ATR)

. Verpmungsschutz

* Hergestellt aus Luftfahrt- A\umlmum Leglerung und hart eloxiert nach HAIII-Militar-Standard

« Wasserdicht nach IPX8 (zwei Meter tauchfahig)

* StoBfeste Fallhdhe bis 1,5 Meter

« Kerzenstandféhigkeit

Technische Daten Zubehor

Lénge: 111,3 mm USB-Kabel, Holster, Clip, Handschlaufe,
Kopfdurchmesser: 31,8 mm Ersatz-Gummikappe, Ersatz-Dichtring

Gehéusedurchmesser: 25,4 mm
Gewicht: 96,2 g (ohne Batterie)

Zugelassene Batterien und Akkus

At | Spannung

NITECORE NL1835HP (3500mAh) 18650 | 3,6V | Ja (empfohlen, kann wieder aufgeladen werden)
Wiederaufladbarer IMR18650 Li-lonen Akku | IMR18650 | 3,6 V| Ja (empfohlen, kann wieder aufgeladen werden)
18650 Li-Tonen Akku (Output > 8A) 18650 | 3,7V Ja (kann wieder aufgeladen werden)
Standard Lithium Batterie CR123 3V [ 3a (kann aber NICHT wieder aufgeladen werden)
Wiederaufladbarer Lithium Akku RCR123 | 3,7V | Ja (kann aber NICHT wieder aufgeladen werden)
18650 Lithium-Batterie (Output < 8A) | 18650 3V NEIN

Helligkeit und Leuchtdauer

FLLSTANDARD | TURBO | HIGH MID LOW | ULTRA-LOW | Strobe | 0S| Beacon
e 1800 760 260 55 1 1800 1800 1800
3 LUMEN | LUMEN | LUMEN | LUMEN | LUMEN | LUMEN | LUMEN | LUMEN
© 1xIMR18650 | *30min | 1h4smin | 4h45min 1%h 300h
O 1x18650 | *30min 2h Shismin | 21h 3300 - - -
© 2xCr123 - 1h30min an 17h 2000 - - -
= 294m 195m 112m 50m 8m - - -
- 21600cd | 9500cd | 3160cd | 630cd 15¢d - - -
v 1,5 m bruchfeste Fallnshe
S 1PX8, 2m (wasserdicht und tauchfahig)

HINWEIS :
Die angegebenen Werte wurden nach internationalem ANSI/NEMA FL1 Standard unter Verwendung von 1 x Nitecore
IMR 18650 Akku (3.6V, 3100mAh) 1x18650 Akku (3.7V 3500mAh) oder 2 x Nitecore CR123 -Batterien (3V, 1700mAh)
im Testlabor ermittelt. Die Werte kénnen im Alltag, je nach ~typ,
und Umwelteinfliissen abweichen.
*  Die Leuchtdauer im "TURBO-Mode" wurde rechnerisch ermltte\t
* Der TURBO-Mode mit 1800 Lumen erfordert die Verwendung von wi I ki
IMR18650 oder 18650-Akkus mit einem Ausgangsstrom von mehr als 8A, Der TURBO Mode funktioniert nicht mit
CR123A-Batterien oder RCR123A-AKKuS.

Bedienungsanleitung

Einsetzen der Batterie

Legen Sie die Akkus/Batterien - wie dargestellt - mit dem positiven Pol (+)

in Richtung Lampenkopf ein.

HINWEIS:

Entfernen Sie den Silik I, bevor Sie die einsetzen.

Nach dem Einsetzen der Akkus blmkt die LED unter dem Schalter, um dle

Batteriespannung anzuzeigen

Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt "Power-Tipps" in dieser

Anleitung.

'WARNUNG:

. Stellen Sie sicher, dass die Batterien/Akkus mit dem positiven Pol (+)

zum Lampenkopf zeigen. Die MH23 funktioniert mit falsch eingelegten

Batterien/Akkus nicht.

Richten Sie den Lichtstrahl nicht direkt in die Augen.

Wenn der L des IMR18650-Li kkus niedrig ist,

beenden Sie die Nutzung und laden Sie den Akku auf.

. Wenn die MH23 in einem Rucksack aufbewahrt wird, Iésen Sie bitte die Heckkappe, um ein versehentliches
Aktivieren der Taschenlampe zu verhindern. Wenn die MH23 léngere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte alle
Batterien/Akkus, um ein Auslaufen der Batterien/Akkus zu verhindern. Legen Sie Batterien/Akkus mit dem positiven
Pol (+) in Richtung Lampenkopf ein.

Ein-/Ausschalten

Diese Lampe verwendet einen zweistufigen Schalter (ahnlich einem Kamera-Ausldser). Der Zugriff auf die
verschiedenen Funktionen hangt davon ab, wie stark der Schalter gedriickt wird.

Einschalten: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, driicken Sie den Schalter ganz nach unten, um das Licht einzuschalten.
Es wird der zuvor verwendeten Modus genutzt.

Ausschalten: Wenn das Licht an ist, driicken Sle den Schalter ganz nach unten, um das Licht auszuschalten.

Wechsel der Helligkeitsstufen

Wenn das Licht eingeschaltet ist, driicken Sie den Schalter nur halb durch, um wiederholt fortlaufend durch die
Helligkeitsstufen "Ultralow"-"Low"-"Mid"-"High" und "Turbo" zu schalten. (Die MH23 speichert die zuvor verwendete
Helligkeitsstufe und startet mit dieser beim nachsten Einschalten.)

Direkter Zugriff auf den Turbo-Mode/Ultralow-Mode

« Ultralow: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, driicken Sie den Schalter langer als 0,6 Sekunden nur halb durch, um
in den Ultralow-Mode zu schalten.

Turbo: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, driicken Sie den Schalter ganz nach unten und halten Sie ihn gedriickt,
um den momentanen Turbo-Mode zu aktivieren. Um das Licht auszuschalten lassen Sie den Schalter einfach los.
Wenn das Licht eingeschaltet ist, driicken Sie den Schalter nur halb durch und halten ihn dort, um den
momentanen Turbo-Mode zu aktivieren. Wenn Sie nun den Schalter entlasten, kehren Sie zur davor genutzten
Helligkeitsstufe zuriick.

Sonder-Modi (Strobe / SOS / Location Beacon)

Wenn die Haupt- oder Zusatzbeleuchtung eingeschaltet ist, driicken Sie den Schalter fir mehr als 0,6 Sekunden ganz
nach unten, um in den Strobe-Mode zu schalten. Wenn der Strobe-Mode eingeschaltet ist, tippen Sie wiederholt auf
den Schalter, um durch nacheinander fortlaufend durch die Mode "SOS" - "Beacon" und "Strobe" zu schalten. Wenn
Sie sich im SOS-Mode befinden, driicken Sie den Schalter linger als 0,6 sec nur halb durch, um in den Strobe-Mode
2zu schalten. Driicken Sie den Schalter ganz durch, um die Modi zu verlassen.
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Laden

* Die MH23 kann einen geschiitzten 18650 Li- mit dem

USB-Kabel laden. Einfach die Endkappe I6sen und einen geschiitzten 18650
Li-Ionen-Akku einlegen. Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels in den USB-
Anschluss der MH23 und das andere Ende in einen Universal-USB-Anschluss,
wie im nebenstehenden Bild gezeigt. Unter normalen Ladebedingungen blinkt
die blaue LED alle 1,5 Sekunden. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist,
beendet die MH23 automatisch das Laden und die blaue Anzeige \euchtel
konstant. Wenn ein Problem (Akkuschaden, Verpolung usw.) erkannt wi

hort die MH23 auf zu laden und die blaue LED blinkt schne\l Das vnllslandlge
Aufladen eines 18650 Li-Ionen-Akkus dauert ca. 6 Stur

Driicken Sie wahrend des Ladevorgangs den Schalter halb durch/ganz durch,
Zeigt die blaue LED durch Blinken die derzeitige Spannung an.

Wenn Sie das Ladekabel abziehen, zeigt die blaue LED durch Blinken die
derzeitige Spannung an (Einzelheiten hierzu finden Sie in den Power-Tipps).

Power-Tipps

Bei jedem Einsetzen der Batterien zeigt die blaue Anzeige die Batteriespannung an (auf + 0,1 V genau). Wenn die
Batteriespannung beispielsweise bei einer maximalen Ladung von 4,2 V liegt, blinkt die LED viermal, gefolgt von
1,5 Sekunden Pause und 2 weiteren Blinksignalen, bevor der Standby-Modus aktiviert wird.

L stellen die dar:
Low power Full power
»
3.5V 3.7v 39V 42V"
Low power Full power
»
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V"
HINWEIS:
Wenn zwei CR123 / RCR123 eingesetzt sind, meldet die Taschenlampe nur den gemittelten Spannungswert beider Batterien.
Ortungsfunktion

Wenn das Licht aus ist, driicken Sie den Schalter nur halb durch, um die Ortungsanzeige zu aktivieren. Die blaue Anzeige
blinkt einmal alle 2 Sekunden, um den Standort der MH23 anzuzeigen. Wenn die MH23 voll aufgeladen ist, funktioniert sie mit
aktivierter Ortungsanzeige 6 Monate und 12 Monate im Standby-Modus mit deaktivierter Ortungsanzeige. Driicken Sie den
Schalter erneut nur halb, um die Ortungsfunktion zu beenden.

ATR (erweiterte Temperaturregulierung)
Mit dem "Advanced Temperature Regulation"-Modul regelt die MH23 ihre Leistung und passt sich der Umgebungstemperatur an,
um so die optimale Leistung zu erhalten.

Wechsel der Akkus/Batterien
Die Akkus sollten aufgeladen oder die Batterien ersetzt werden, wenn der Lichtschein dunkel erscheint oder die Taschenlampe
nicht mehr reagiert.

Wartung
Alle 6 Monate sollte das Gewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt und anschlieBend mit einer diinnen Schicht Silikonfett
geschmiert werden.

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte genieBen einen umfassenden Garantieschutz.

Bei einer Fehlfunktion der NITECORE® MH23 Taschenlampe kann das Gert lber einen autorisierten Vertriebshéndler / Handler

innerhalb von 15 Tagen nach Kauf ausgetauscht werden. Nach 15 Tagen kann das Gerét kostenfrei innerhalb von 60 Monaten

(5 Jahren) zum Zwecke der Reparatur zu einem autorisierten Vertriebshandler/ Handler geschickt werden. Uber 60 Monate (5

Jahre) hinaus deckt die Garantie die Arbeitskosten, jedoch nicht die Kosten fiir Zubehér- oder Ersatzteile.

Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umstande:

1. Der Artikel wurde durch konstruktive Verénderungen beschédigt oder modifiziert.

2. Der Artikel wurde durch unsachgeméBen Gebrauch beschédigt.

3. Der Artikel wurde durch auslaufende Batterien beschadigt.

Fiir weitere Details der NITECORE® Garantie-Bedingungen kontaktieren Sie bitte einen regionalen Vertrieb/Héndler oder senden

Sie eine E-Mail an: service@nitecore.com

# Alle Bider, Texte und Erklarungen in dieser Bed\enungsan\ewtung dienen lediglich Referenzzwecken. Sollte eine Diskrepanz
zwischen dieser und de auf der Nitecore nitecore.com«
auftreten, gelten die Informationen unserer ol‘ﬂz\e\len Webs\te Sysmax Industry Co., Ltd. behélt sich das Recht vor, den
Inhalt dieses Dokt ttes jederzeit und ohne 2zu &ndern und zu interpretieren.

Allgemeine Hinweise
Altbatterien gehoren nicht in den Hausmiill. Sie kénnen gebrauchte Batterien an unser
Als Verbraucher sind Sie zur Riickgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

(Francais) MH23 Mode d'emploi

Caractéristiques

Ampe haute rechargeable ultra compacte

LED CREE XHP35 HD pour un éclairage maximum de 1800 lumens

Réflecteurs “Precision Digital Optics Technology” haute performance

Pic d'intensité de 21600 candelas et portée de 294 métres

Bouton unique & deux niveaux de pression pour accéder aux différents modes et fonctions
Circuit & courant constant haute performance offrant une autonomie maximale de 330 heures
Indicateur lumineux indiquant le voltage de la batterie (précision 0,1V) breveté

Module de charge micro USB permettant de recharger les batteries Li-ion

Posséde un systéme avancé de régulation de la température (ATR)

Protection inversion de polarité

Lentilles en verre minéral durci traitées antireflets

Construit en alliage d‘aluminium de grade aéronautique

Anodisation dure qualité militaire « HAIII »

Etanche conformément a la norme IPX8 (jusqu’a 2 m de profondeur)

Résiste & des chutes de 1,5 m de hauteur

Base plate permettant une stabilité verticale (usage type bougie)

Accessoires

Cable USB, étui, clip, dragonne,
cache port USB de rechange,
joint torique de rechange

Dimensions
Longueur : 111.3mm
Diamétre téte: 31.8mm
Diamétre corps: 25.4mm
Poids: 96.29

Options batteries

(Pycckuit) MH23 uHCTpyKuumn

XapaKTepucTukm

* Bbl i KOMNAKTHBIA Hapb

* Wcnons3yetcs ceeToaMoaHas namna CREE XHP35 HD LED ¢ MakcuManbHbiM CBeTOBbIM NoTokom 1 800 NOMEH

» TEXHONIOTVS! KPUCTANNN|ECKOTO MOKPHITUS B COHETAHMM C “TEXHONOTYE/i BHICOKOTONHO/ LUGPOBOY oTku” Ans
Yo

JIyH € MaKCHMATIbHOI VHTEHCBHOCTbIO A0 21 600 KA, MaKCUMAnbHas D,aﬂhHO(.Tb A0 294 MeTpoB

Vlcrmnbaye'rca ABYXC

nnaTa nuTas 0 TOKa OBECTIeYMBAET MAKCUManbHOR BPEMS PaBoTi A0 330 acos
Ecrpoembm VHAVKATOD MIMTaHWs OTOBPAXAET 3HAUEHHE OCTABLIErOCs 3apAAa akkyMynsTopa (MaTeHT Ha nonesHyo
vogens, N ZL201220057767.4)
VIHAUKATOp MMTaHMS OTOBPXAET HanpsikeHwe GaTapen (C TOHHOCTBIO A0 0,1 B)
VIHTenneKTyansHasi cxema 3apsiaku Li-ion akkyMynsTopa (4epes nopT 3apaakw Mukpo-USB)

TexHonorus per patypei (ATR)

3alTa OT 0GPATHO/ NOASPHOCTH.
ONTUECKas MIMH3a € AHTUB/MKOBbIM MIOKPITHEM
VI3rOTOBfIEH U3 MPONHOTO ABMALMOHHOTO ATIOMAHWEBOTO CNaga
‘TBEPAOe aHOLUPOBAHHOE NOKPBITUE BORHHOT Knacca HALIL

T B cIPX8 70 2 MeTpoB)
YAaPONPOUHOCTS MpY MAeHM C BHICOTSI A0 1,5 METPOB
BO3MOKHOCTL YCTaHOBKM (bOHapA Ha Topews

Cneumdpukaums

[nvka: 4,38" (111,3 MM)

[IMaMeTp ronoBHoii yacti: 1,25” (31,8 MM)
[vameTp pykosTku: 1” (25,4 MM)

Macca: 3,39 yHuwm (96,2 r)

Akceccyapbl
USB-kaBenib, KoBypa, 3aXuM, peMelliok,
PE3UHOBAA KPHILLIKA, JANACHOE YTUIOTHATENIBHOE KONbLIO

Taille | voltage Nominal C pHaHTBI yCT 6arapeii
NITECORE NL1835HP (3500mAh) | 18650 36V Oui (Recommandé et rechargeable)
Batterie Rechargeable IMR18650 Li-ion | IMR18650 3.6V Oui (Recommandé et rechargeable) Paswep :‘;’:‘::i"m: CoamecrumocTe
Batterie 18650 Li-ion (sortie 2 8A) | 18650 3V oui (peut étre rechargé) NITECORE NL1835HP (3 500 wA%) 18650 368 = oxer
Piles Lithium CR123 El Oui (Compatible mais ne peut pas étre rechargé) SUATHiA-VOHHBIN akkyMynsTop IMR18650 | IMR18650 368 [1a (PeXOMEHRYETCH W MOKET NIepe3apmIaTBCs)
Batterie Rechargeable Li-ion RCR123 3.7V Oui (Compatible mais ne peut pas étre rechargé) TiuTii-vokas Gatapes 18650 (cna Toka 28 A) 18650 378 [la (MoXer nepesapaxatscs)
Batterie 18650 Li-ion (sortie < 8A) | 18650 3 NON OcHoBHas nWTuesas 6atapes CR123 3B [ (Cosmectiva, Ho HEMb3A
) ; SUATIA-VIOHHBI aKKyMySIATOP RCR123 378 Ila (Cosmectinea, Ho HETIb31 nepesapmiars)
Eclairage Autonomie TUmuik-noHHas Garapes 18650 (cwma Toka <8 A) | 18650 378 HET
FLISTANDARD | Turbo High Mid Low | Ultra-low [ Strobe 05, Beacon
% |1800lumens | 760lumens | 2601umens | 55lumens| tlumen | 1800lumens | 1800lumens | 1800lumens TexHu4eckne napamMeTpbl
O iamigss|  *30min 1h45min | 4h45min 19h 300h - - - CTAHAPTFLy | CBePXEbicokan | Bicokas | Cpensa | Huskas | Caepicas Crpodockon | SOS. Masik
spocts | spocts | spkocts | spkocTs | spiocts
O 1xageso | *30min 2| shismin | 2th | 330h - - - 4| 1800moven | 760miomer | 260nioven | SSmomen | Lniomen | 1800mioven | 1800momer | 1800mowen
O 2xcrizs - Lh30min B 7h 200n - - - O paRigs0| 30 MM |1udSman[4udaSman| 194 3004 - - -
= 294m 195m 112m som 8m - - - © 1x18650| 30 man 24 |5uiswm| 21u | 3304 - - -
# 21600cd | 9500cd | 3160cd | 630cd | 15cd - = = © oxciizs — FEET Yo o 1 2009 - - -
v 1.5m(Résistance aux chocs) = prven o5m 2w | sow o - = =
¥ 1PX8, 2m(waterproof et submersible) + oo 9500w [ 3100k | 6o | Bra — — —
ot en ulcant 1 batert IMR 18650 (594 3100mA, 1 ek 16650 (37 3500mAR) o 3 s CR13 (3 v 15 4 (asporpoumocrs)
1700mAh) dans des conditions de laboratoire. Les données peuvent varier Iégérement pour un usage réel en fonction ECH IPX8, 2 M (BOROHENPOHULIZENBilf, PACCHHTaH Ha PasoTy MoA BOAOH)

du type de piles, des habitudes individuelles d'utilisation et des facteurs environnementaux

*les données pour le mode Turbo ont été calculées de maniére théorique.

* Le mode Turbo 1800 lumens nécessite une batterie IMR18650 ou une batterie 18650 Li-ion avec un puissance de
sortie d'au moins 8A. e mode Turbo ne sera pas accessible avec les piles CR123A ou RCR123A.

Instructions

Insertion de la batterie

Insérez les batteries comme sur lllustration.

Note: Aprés mise en place des piles, I'indicateur lumineux clignote pour

indiquer le voltage. Voir la section «Batterie» de ce mode d’emploi pour

plus de détails.

Avertissement

. Assurez-vous que la batterie est insérée avec le ple positif pointant

vers la téte de la lampe. . La lampe ne fonctionnera pas si la batterie est

installée de fagon incorrecte.

Eviter I'exposition directe dans les yeux.

. Si la puissance de la batterie IMR18650 Li-ion est basse, arréter
I'utilisation et rechager la batterie.

. Si le produit doit étre mis dans un sac, pensez a tourner la téte de la
lampe pour éviter I'activation de la lampe, Si le produit doit étre stocké
pendant une longue période, veillez & retirer les batteries pour éviter
toute fuite des batteries.

ON/OFF

La lampe MH23 posséde un bouton de commande & deux niveaux de pression, similaire au déclencheur des appareils
photo. La profondeur a laquelle est pressé le bouton permet de sélectionner un mode parmi les nombreuses fonctions
de la lampe.

Pour allumer : Pressez linterrupteur pour quil entre dans le dernier mode utilisé.

Pour éteindre : Pressez une nouvelle fois Iinterrupteur & fond pour éteindre la lampe

Niveaux d’éclairage

Lorsque la lampe est allumée, pressez I'interrupteur jusqu’a mi-course plusieurs fois pour naviguer entre les niveaux
d'éclairage Trés bas, Bas, Moyen, Fort et Turbo. (Ultra-low, low, medium, high, turbo) La lampe MH23 posséde une
function mémoire qui permet & Iallumage de reprendre le dernier mode utilisé.

W

IS

Acces direct aux modes Ultra bas et Turbo

Accés direct au mode ultra-bas : Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur le bouton jusqu’a mi-course et maintenez
pendant 0.6seconde pour accéder au mode d‘éclairage Trés bas.

Direct Access to Turbo: Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur le bouton & fond et maintenez pendant plus d'une

seconde pour accéder au mode Turbo. Relacher pour éteindre la lampe;

Lorque la lampe est allumée, appuyez sur le bouton jusqu‘a mi-course pour entrer momentanément en mode turbo,

relacher la pression pour retourner dans le mode précedemment utilize.

Mode Spécial Stroboscope/Balise/SOS (Strobe /Beacon/SOS)

Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur le bouton & fond pendant 0.6 seconde pour accéder au mode Stroboscope.
Dans ce mode, appuyez sur le bouton jusqu‘a mi-course pour naviguer entre les modes SOS, balise et stroboscope.
Pour quitter ces modes et éteindre la lampe, appuyez simplement & fond sur le bouton

Charge

* MH23 est capable de charger une batterie 18650 Li-ion gréce au cable

USB inclus. Connectez le cable USB au port de la lampe comme illustré

ci-dessous et a une source d'énergie (port USB d'ordinateur ou autre).

Dans des conditions de charge normales, I'indicateur lumineux bleu

s'allume pour signaler la charge a I'utilisateur. Lorsque la charge est

compléte, la lampe arréte la charge automatiquement et l'indicateur

lumineux reste fixe. Si un probléme survient pendant la charge, le

processus s'arréte et l'indicateur lumineux clignote rapidement. Ceci

est en général dii & des batteries mal insérées, lampe ou téte de lampe

dévissée.

La charge compléte d’une batterie 18650 Li-ion vide dure environ 6
eures.

Pendant la charge, appuyer & mi- course/complelement I'indicateur

lumineux clignote pour indiquer le voltage de la batteri

« En retirant le cable usb, I'indicateur lumineux clignote pour indiquer le voltage de la batterie.

Batterie

Aprés installation de la batterie, lindicateur lumineux clignote pour indiquer le voltage de la batterie 4 0,1V prés .
Par exemple, quand le voltage est de 4,2V, 'indicateur lumineux s‘allumera 4 fois, puis, aprés une seconde de pause,
2 nouvelles fois. Le voltage indiqué correspond  la batterie restante.

Le voltage indiqué correspond 4 la batterie restante:

Low power Full power
»

3.5V 37V 39V 42V
Low power Full power
»

4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

Note: en utilisant 2 piles CR123/RCR123 en série, la lampe reportera le voltage entre les 2 piles.

Position

Lorsque la lumire est éteinte, appuyez sur lnterrupteur & mi-course pour allumer lindicateur de position. L'indicateur
de position bleu clignote toutes les 2 secondes pour indiquer son emplacement. Cela sert 4 alerter les utilisateurs

de I'emplacement de la MH23. Avec la MH23 complétement chargée, cette fonction restera opérationnelle pendant

6 mois avec lindicateur de position activé, et 12 mois en veille avec l'indicateur de position désactivée. Appuyez sur
linterrupteur & mi-course pour quitter la fonction de position.

Régulation de température ATR
Le systéme avancé de régulation de la température (ATR) permet & la lampe MH23 d'ajuster de facon dynamique son
niveau d'éclairage en fonction de sa température.. Cela permet d‘augmenter sa durée de vie.

Changement ou recharge des batteries

MPUMEYAHME: MpuseaeHHbie 3Hauentn Gbin UsMepeHsl 8
ucnbiTakvs horapeii ANSI/NEMA FLL ¢ uCrionb30BaHvem oaHoii 6atapen VR 18650 (3,6 B, 3100 MA*), 0ol
6atapen 18650 (3,7 B, 3500 MA*4) unu Asyx Gatapeii CR123 (3 B, 1700 MA*U) & NaBOPATOPHLIX YCTIOBHSIX. TPt
UCTIONB30BaHWY B PEANbHBIX YCTIOBUSX 3T 3HGHEHIS MOTYT OTAWHATLCS, B 3ABUCAMOCTH OT UHAMBUAYANbHBIX
0COBEHHOCTeH! MCTIoNb30BaKHIs GATAPEU M O YCTIOBHii OKPYXKAIOLLEH CPeabi.

BPeMs PaBOTHI B CBEPXBLICOKOM PEXKUME PACCHTAHO TEOPETUIECKN.

/171 NPUMEHEHWS B CBEPXBLICOKOM PEXUME C APKOCTBIO 1 800 MioMeH "

MTHEBO-MOHHbIe GaTapen IMR18650 wnu 18650  cunoli Toka Goniee BA. MCroNb308aHIE CBEPXBLICOKOTO PEXMMa
HEBOMOXHO NPM MCTONb30BaHMM GaTapeli CR123A niu RCR123A.

MHCTpYyKUMsA no akcnayaTaumm

YcraHoBka 6atapeit

BcrasbTe GaTapeio, Kak oKasaHo Ha cxeMe.

TMpuMeyanue: Mocne YCTaHOBKY 6aTape MHAMKATOp NMTaHWS oA

BLIKNIOYATENEM NUTaHUS BYAET MUraTh, yKasbiBas 3HaueHue HanpsKeHHs

6aTapen. MoapoGHee cM. pasaen «PeKOMEHZALIN M0 MUTaHMI» AHHOTO

PYKOBOACTBa.

BHnmManmne

. Y6eauTech B ToM, 4TO MOROXUTENbHBIA Nonioc. 6atapen (+),
HarnpaBneH B CTOPOHY rOOBHON YacTy (oHapsi. GoHaps MH23 He GyaeT
PaboTaT, €CM BaTapen YCTaHOBAEHb! HEMPABHIIbHO.

. M36eraiiTe NPAMOro NONafaHA Nyva B rasa.

. EC yposeHb ourocTH JUTUIA-MOHHOTO aKkyMynsTopa IMR18650

cHmMTCS,

Ecnu choHapb. xpanmcs! B plokaake, npucbﬁa 0CnabuTs KpbiLKy

KOHLEBO/ 4aCTV A9 NPEAOTBPAWLEHUS CYYaIHOTO BITTIOUEHYS hoHaps. EC (hoHaph He UCTIONb3YeTCH B

TeueHme NPOAOMKUTENLHONO NEPUOAa BPEMEHH, BbIHBTE U3 HEro BCe BaTapew, YToBbl NPEOTBPaTUTL yTeuKy

aneKTponvTa.

wn

b

/B

B HACTOSILEM YCTPOJICTBE UCTIONb3YETCA ABYXCTYNEHIATbIi BbIKTIONATENb NUTAHWS (aHANOTUUHO seToopy KaMepbl).
LIOCTYN K Pa3nMIHbiM (DYHKLIMAM 3ABUCUT OT TOTO, HACKONIBKO CTbHBIM BBINO HAXATHE Ha BbIKTIoUaTeN!

BKioHeHMe: TPH BLIKIIOUEHHOM CBETe HXMUTE BbIKTIONATENb A0 YTIOP, UTOBbI BKIOUMTH CBET 1 BOWTH B PaHee
UCTIONb3yeMbiii PeXIM.

BhKI0EHMe: T1PY BKIIOUEHHOM CBETe HAXMUTE BbIKIOHaTEb A0 YTIOPa, HTOBbI BLIKMIOUMTH CBET.

WU3MeHeHMe YpOBHS IPKOCTH
TIpi BIUTIOMEHHOM CBETE HAXMUTE BLIKNIONATEINb HAMONOBUHY AIA CMEHbI PEXMMOB B CneaylowLeli

«Ci eHMiA-BbICOKMiA- Ceepxaucomw» (MH23 3aN0MUHaET panee
HCnonoyens yposes aproc 1  Hemy npi

BbicTpoe BK/IlOYeHHe pexumos «CBepXBbICOKMIA/ CBEPXHU3KUII»
BbicTpoe pexmma «Ci Mpu CBETe HaXMUTE BLIKIOUTENb HANOMOBMHY Ha 0,6
CeKyHabI, 4TOBb BOVITH B PEXVM «CBEPXHUKWI.
BLICTPOE BK/IOHEHME PeXmMa «CBEPXBLICOKMI» Py BLIKTIOHEHHOM CBETE HaXMUTE BLIKTIOHaTeNb A0 yropa v
YAEPKMBAITTE €ro, YTOBbI BOWTM B PEXUM «CBEPXBLICOKMIi», OTMYCTUTE KHOMKY, UTOBbI BLIKNIOUUTS CBET; NpU

cseTe HakMuTe UTOBbI BOVITH B PeXuM «CBEPXBLICOKMIT», @ AN TOTO,
OGB! BEPHYTCH K PaHEE VCTIOb3YEMOMY YPOBHIO APKOCTH, OTMYCTUTE KHOMKY.

(Crpo6ockon/SOS/Mask)

ﬂpM BJTIOYEHHOM CBETE HaXMUTE BHIKTIOHaTeNb A0 YNIopa W yAepXHBaifTe ero 0,6 ¢, 4ToBbI BKIIOUMTH CTPOGOCKON.
HECKOMbKO paa, HTOBbI MEPEKITIOUNTBCA B PXUMbI SOS-
Maﬂk Crpo6ockon. B pexume sos HaxMuTE B 3TOM Gonee 0,6
CeKyHAbl, YTOBbI BKAKOYMTL CTPOBOCKON. /LA BLIXOAA M3 PEXUMA HAXMUTE BEIKIIOHaTENb AO YNOpa.

C X

MNopzapsaka
* MH23 cnocobeH
18650 c ucr npunaraemoro USB:
MlogKsiouMTe oA KoHet, USB-kabens k USB-nopry MH23, a apyrofi
KOHeL - K yHuBepcanbHoMy USB-NopTY, kak NOKa3aHo Ha Grixaiiwem
pUCYHKe. Tpit HOPMabHLIX YCIIOBUSIX OA3APSIKMA CUHAS NaMMouKa
MHAMKaTOpa 5yne'r MUraTh Yepes Kaxable 1 5 cexynm,l Mo 3aBepLueHnM
H23

namnouka ManKampa 6yaeT NOCTOHHO BKANIOYeHa. ECM 06HapyxKeHa
npobnema , obpaTHasi
OTKPbITA 3aHSS KPbILLKA AW FONOBHAs lactb u T, A.), MH23 npekpaTut
NOA3APAAKY, M CHHAS 1aMNOUKA MHAVKATOPA BYAET GbICTPO MiaTb.
MonHas 0 18650 3aHUMaeT oKkoNo 6 Hacos.

HaxmTe YrIOpa, CUHSIA NaMNOYKa VHAMKATOPa HauHeT
MUraTh, YKa3bIBas 3HaueHMe HanpsKeHNs..
o ECAM OTCOBAMHWTL KaBeNb, CMHAS NTMM0UKa MHAMKATOPa ByAET MUaTh, YKa3blgas 3HavueHHe HanpsKeHNs..

CeepneHus o 3apsige 6aTapen
My KaX70i YCTaHOBKE aKKYMYISTOpa HANKTOP YKaXET 3HaueHMe HanpsKEHNs akKyMYNSTOPa (C TONHOCTBIO A0
£0,1 B). Hanpumep, npy sapane KOrA: ,2 B,

NVITaHA MATHET 4 pasa, 3aTeM NOCAEAYET May3a B 1,5 CeKyHAb), MOCTE Uero UHAVIKATOP MATHET elie 2 pasa fepen
BXOIOM B PEXMM OXWABHUA.

PasHble 3HaYeHMs HaNPsHKEHE YKa3biBaIOT Ha pasHble YPOBHY 3apsia 6aTapen:

Low power Full power
»
3.5v 3.7v 3.9V 4.2v
Low power Full power
»
4.8V 5.6V 6.0v

6.4V
6atapeii CR123/RCR123 doHaps

P Asyx v
VKXET TONBKO CPEAHEe 3HAUEHHE HaNPSKEHNS ABYX GaTapeii.

MecT

TIpW BIKTIOMEHHOM CBETE HAXMHT BLIKIIOUATENb HAMONOBUHY, YTOGHI BKTIOMMTS HHAVIKATOP MECTOMONOXKEHNS.

CUHAS NaMNONKa MHAMKATOPa MECTONIONOXEHNS GYACT MUraTh Ok pa3 faxase 2 2 cexnins, yaauoascro
MH23.

Si la lampe devient faible ou ne répond plus aux réglages, cela signifie que les batteries/piles doivent &tre
ou rechargées

Maintenance
Tous les six mois, le filetage doit &tre essuyé avec un chiffon propre et recouvert d'un lubrifiant & base de silicone.

Service de garantie

Tous les produits NITECORE® sont garantis pour leur qualité. Les produits défectueux peuvent étre échangés par

I'intermédiaire du distributeur local dans les 15 jours suivant |'achat. Aprés 15 jours, tous les produits NITECORE®

défectueux peuvent étre réparés gratuitement pendant les 60 mois (5 ans) suivant 'achat. Aprés 60 mois, une

gamnne limitée s‘applique, couvrant les colts de main d’ceuvre et maintenance, mais pas le codit des pieces
détachées.

La garantie est annulée dans les situations suivantes

1. Le(s) produit(s) est/sont décomposé(s), recons(ru\t(s) et/ou modifié(s) par des personnes non autorisées.
2. Le(s) produit(s) est/sont endommageés suite & un usage inapproprié

3. Le(s) produit(s) est/sont endommagés suite & des fuites de batteries.

Pour les derniéres informations sur les produits et services NITECORE®, contactez votre distributeur national
NITECORE® ou envoyez un mail & service@nitecore.com

Le site officiel de Nitecore prévaut en cas de modifications des données produit.

Toutes les images et le texte composant ce mode d'emploi sont présentés  titre indicatif. En cas de différence
entre ce mode d'emploi et les informations diffusées sur le site www.nitecore.com, c'est ce dernier qui prévaut.
Sysmax Industry Co,, Ltd. se réserve le droit d'interpréter et de modifier le contenu de ce document & tout moment
et sans avertissement préalable.

m 37a hyHKuMA NP 5 Anst
Ty MOMHOCTb0 3apsheHHOM akkyMynsTope MH23 MOXET PaGOTaTh 6 MECALIEB C BKIIOUEHHIM HHAMKATOPOM

MECTOMONOXEHHA 1 12 MECALEB - B PeXvMe OXWAGHNS NP1 Mect HaxmuTe
BHIKTIOATET HAMONOBUHY, HTOGHI BLIT U3 PEXIMA UHAVKALMN MECTONONOKEHNS.
ATR (yc T i Moaynb perynup no Temneparype)
Bnaronapst MOAYNIO per o Temnepatype doHaps MH23 perynupyet

K ycnosusim it

3KCN/IyaTaLVOHHbIE MoKasaTeny

3ameHa 6aTapeit

3amensiliTe 6aTapen, KOrAa CBET CTAHOBMTCS TYCKIbIM, WM (DOHAPb NEPECTAET PaBoTaTh NOCNE HaXaTUs KHOMKH.

06cnyxunBaHne
Kaasie 6 MecAies pessBoBble COeaMHEHHS HEOBXOMMO NPOTPATE UHCTON TKAHSIO U HAHOCHTS Ha HEO CMa3Ky Ha
CHIMKOHOBO ocHoBe.

lapaHTHiiHoe 06cny)xxnBaHne

Bcs npoaykums komnaxum NITECORE® umeeT rapaHTuio kavectsa. Jliobyio B HepaboueM o

NPOAYKUMIO MOXHO 3aMEHNTh, OBPATUBLIMCH K MECTHOMY TOPrOBOMY MPEACTABUTENIO/AMNEpy B Teverme 15 AHeil nocne
npuobpeTeHus. Mo ucTeueHnn 15 aHelt NioBylo AedeKTHyIo / HeucnpasHyio npoaykunio NITECORE ® MoxHo GecnnatHo
OTPEMOHTMPOBATS B TeNeHHe 60 MeCALEB C AaTbi NpHoBpeTeHus.. Mocne 60 MECSLEB BCTYNAET B CUrY OFPaHHUEHHas! rapaHTUs,
PACTPOCTPEHAIOLIAACA Ka CTOMMOCTS PABOT W TEXHHNECKoE OBCTYXIBaHHE, 523 YIeTa CTOMMOCT 3aNacHiX HacTeii
npAHAANEXHOCTE.

[apaHTst aHHYMPYETCS B CIEAYIOWMX CIyYasiX:

1. Vagenve(-5) ), 60 B ero(ux) BHECEHSI M3MEHEHNS IMLAMM, HE UMEIOLIMMM Ha 3T
COOTBETCTBYIOLLIX MOTIHOMONMIA.

2. Vapenve(-) ) 8 pesyneTate i (Hanp., ycratoKa Garapeii  oGpaTHoi
NORAPHOCTEIO)

3. Vanenve(-5) nospexcaeqo(sl) B pesynbTare yTeukw IneKTponUTa.

< [1n9 TIoNYNeHUS OEpaTUBHON UH(OPMALMM O MPOAYKTaX 1 ycnyrax NITECORE® npock6a OGPaTUTLCR K MECTHOMY
AvCTpUBbioTopy NITECORE® Wi oTnpasiTs fMCHMO N0 C7 anpecy: ser om. Mpu
BHECEHIM NIOBLIX U3MEHEHNI B 0 npoayKuMy npeun cuny umeer X Ha
obyumansHoM se6-caiire Komnanwy Nitecore.
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(Italiano)MH23 MANUALE UTENTE

Caratteristiche

Torcia ad alte prestazioni ricaricabile via USB

Utilizza un LED CREE XHP35 HD per una potenza d'uscita massima di 1800 lumens
“Precision Digital Optics Technology” per una parabola dalle prestazioni eccellenti
Massima intensita luminosa pari a 21600cd e portata massima di 294 metri
Utilizza un interruttore a due livelli di pressione per controllare tutte le funzioni
Circuito ad alta efficienza, per una durata fino a 330 ore

Indicatore che mostra la carica residua della batteria (Utility Model Patent, NO. ZL201220057767.4)
Indicatore che mostra l'esatto voltaggio della batteria (accuratezza 0.1V)

Circuito di ricarica per batterie Li-ion (attraverso porta Micro-USB)

Tecnologia Advanced Temperature Regulation (ATR)

Protezione contro l'inversione di polarita

Lente frontale con rivestimento antiriflesso

Costruita in solida lega d'alluminio aeronautica

Robusta anodizzazione di tipo HAIII con specifiche militari

Certificazione IPX8 waterproof (puo essere immersa fino a 2 metri)

Resistente a impatti fino a 1.5 metri d'altezza

Pub stare in equilibrio sul tappo posteriore

Specifiche Accessori

Lunghezza: 4.38"(111.3mm) Cavo USB, fodero, clip, lacciolo,
Diametro testa: 1.25"(31.8mm) tappo USB in gomma, O ring di ricambio
Diametro posteriore: 1(25.4mm)

Peso: 3.3902(96.2g)

Opzioni batterie

= Tipo | Voltaggio Compatibile
A}gj }3 HH E1 E‘I NITECORE NL1835HP (3500mAh) 18650 3.6V Si (Raccomandata e puo essere ricaricata)
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e IPX8, 2m( &) 1700mAh) in condizioni di laboratorio. I dati potrebbero variare leggermente in condizioni d'uso reale a causa del tipo
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di batterie, delle abitudini d'impiego e dei fattori ambientali.

* Durata in modalita Turbo calcolata su base aritmetica teorica.

* La modalita Turbo da 1800 lumens necessita I'mpiego di batterie ricaricabili IMR18650 or 18650 Li-ion con una
corrente duscita superiore a 8A. La modalita Turbo non & disponibile usando batterie CR123A o RCR123A.

Istruzioni per I'uso

Installazione delle batterie

Inserire le batterie come mostrato nell'immagine:

Attenzione: dopo l'installazione delle batterie, I'indicatore sotto all'interruttore

lampeggera per indicarne il voltaggio. Per dettagli vedere la sezionej

“Suggerimenti” di questo manuale.

ATTENZIO|

1. Assicurarsi che le batterie siano inserite con il polo positivo (+) puntato verso
la parabola. La MH23 non funzionera con batterie inserite in modo scorretto.

2. Non puntare direttamente negli occhi.

3. Quando una batteria IMR18650 Li-ion ha scarsa carica residua, sospendere
I'uso e ricaricarla.

4. Quando la torcia viene messa in uno zaino, svitare parzialmente il tappo per
evitare accensioni accidentali; Se si prevede di non usare la torcia per lunghi
periodi, rimuovere le batterie per evitare fuoriuscite di liquido.

Accensione/Spegnimento
Questo prodotto utilizza un interruttore a due livelli di pressione (simile al pulsante di scatto delle fotocamere). L'accesso
alle varie funzioni dipende da quanto a fondo viene premuto.

Accensione:A torcia spenta, premere completamente I'interruttore per accenderla nella modalita di ultimo utilizzo.
Spegnimento: A torcia accesa, premere completamente I'interruttore per spegnerfa.

Regolare il livello di Iuminosité

A torcia accesa, premere per le diverse intensita luminose nella sequenza
“Ultralow-Low-Mid-High-Turbo”. (La MHB memorizza I'ultimo livello di luminosita utilizzato per tornarvi alla successiva
accensione.)

Accesso diretto a modalita Turbo/Ultralow

Accesso diretto alla modalita Ultralow: A torcia spenta, premere I'interruttore parzialmente per 0.6 secondi per entrare
nella modalita Ultralow.

Accesso diretto alla modalita Turbo: A torcia spenta, premere completamente I'interruttore e tenerlo premuto
per accedere momentaneamente alla modalita Turbo. Rilasciarlo per spegnere la torcia; A torcia accesa, premere
parzialmente I'interruttore per accedere momentaneamente alla modalita Turbo, e rilasciarlo per tornare allintensita
luminosa precedentemente selezionata.

Accesso alle modalita speciali (Strobe/SOS/Beacon)

Quando la torcia & accesa, premere completamente I'interruttore per pili di 0.6 secondi per accedere alla
modalitaStrobe. Quando la torcia & accesa inStrobe, premere | per le altre
modalita speciali, nell'ordine “SOS-Beacon-Strobe”. Premere completamente I'interruttore per uscire.

bk

)

Ricarica

« L'MH23 & in grado di ricaricare una batteria 18650 Li-ion protetta,

usando il cavo USB in dotazione. Inserire un'estremita del cavo USB nella

porta USB dellMH23 e I'altra in una qualsiasi porta USB, come mostrato

nellillustrazione. In normali condizioni di ricarica, I'indicatore blu

lampeggera ogni 1.5 secondi. Terminata |'operazione, I'MH23 smettera

automaticamente di caricare, e l'indicatore blu resterd illuminato. Nel

caso fosse rilevato un problema (batteria danneggiata, polarita invertita,

parabola o tappo posteriore svitati, ecc.), 'MH23 interrompera la ricarica

e l'indicatore blu lampeggera rapidamente.

L ricarica completa di una batteria 18650 Li-ion esaurita richiede circa 6 1

ore.

Durante la carica, premere l'interruttore parzialmente/completamente e = .
I'indicatore blu indichera il voltaggio.

« Quando il cavo verra rimosso, lindicatore blu lampeggera per indicare il voltaggio.

Suggerimenti

Ogni volta che viene inserita una batteria, I'indicatore blu sotto I'interruttore riportera il voltaggio (con
un'approssimazione di +0.1V) Ad esempio, quando il voltaggio della batteria & alla massima carica di 4.2V, il
potenziometro lampeggera 4 volte, seguite da 1.5 secondi di pausa e 2 ulteriori lampeggi prima di entrare in standby.
Differenti voltaggi corrispondono a differenti autonomie residue:

Low power Full power
»
3.5V 3.7V 3.9V 42V

Low power Full power
»
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

Attenzione: quando si usano CR123/RCR123 in serie, la torcia indica solamente la media dei due voltaggi.

Indicatore di posizione

A torcia spenta, premere parzialmente l'interruttore per attivare I'indicatore di posizione. Lindicatore blu lampeggera
una volta ogni 2 secondi per mostrare all'utente dove si trova 'MH23. Quando I'MH23 & completamente carica, rimarra
operativa per 6 mesi con l'indicatore di posizione attivato, e 12 mesi in standby con l'indicatore di posizione disattivato.
Premere parzialmente linterruttore per disattivare lindicatore di posizione.

ATR (Advanced Temperature Regulation)
Con il modulo Advanced Temperature Regulation, la MH23 regola la propria potenza d'uscita adattandosi all'ambiente
circostante, mantenendo prestazioni ottimali.

Sostituzione delle batterie
Sostituire le batterie quando la luminosita risulta affievolita o non varia.

Manutenzione
Ogni 6 mesi, le filettature vanno passate con un panno pulito, applicando poi un sottile strato di lubrificante a base
siliconica.

Garanzia

La qualita di tutti i prodotti NITECORE® & garantita. I prodotti difettosi o non funzionanti possono essere restituiti

per la sostituzione tramite negozianti e distributore ufficiale entro 15 giorni dall'acquisto. Trascorsi i 15 giorni, tutti i

prodotti NITECORE® difettosi o non funzionanti saranno riparati gratuitamente per un periodo di 60 mesi dalla data

di acquisto. Dopo i 60 mesi, si applica una garanzia limitata, che copre il costo di interventi e manutenzione, ma non

quello di accessori o ricambi.

La garanzia decade in tutte le seguenti circostanze:

1. 1l prodotto & smontato, rimontato e/o modificato da personale non autorizzato.

2. 1l prodotto & danneggiato in seguito ad uso improprio.

3. 1l prodotto & danneggiato a causa di perdite di acido da parte delle batterie.

“# Per informazioni aggiornate sui prodotti e I servizi NITECORE®, per cortesia contattare il distributore nazionale
NITECORE®, o inviare un'email a service@nitecore.com. In caso di variazioni delle caratteristiche dei prodotti, fa
testo quanto riportato dal sito ufficiale NITECORE®.

(Romana) MH23 Manual de utilizare

Caracteristici

« Lanterna ult ile unei palme

+ Furnizeaza 1800 de lumeni prin LED-ul CREE XHP35 HD LED.

« “Crystal Coating Technology” si “Precision Digital Optics Technology” conferd reflectorului rezultate ridicate.
« Intensitate luminoasd maxima de 21600 cd. Fasciculul luminos atinge pana la 294 metri.

« Controlul functiilor se face de la un comutator in dous trepte.

« Circuit pentru curent constant efficient, cu autonomie de 330 de ore.

« Indicator luminos care arat energia existentd in baterie (Model Patentat, Nr. ZL201220057767.4)
« Indicator al voltajului bateriei (acuratete 0.1V)

+ Circuit inteligent pentru incércarea acumulatorului Li-lon (prin port de incércare Micro-USB)

« Integreazi tehnologie avansatd pentru reglarea (ATR - Advanced

« Protectie impotriva polarititii inversate

 Lentild cu strat anti-reflexie

+ Fabricatd din aliaj de aluminiu solid, utilizat in industria aeronautica.

* Anodizare durd, standard militar HAILT

« Waterproof IPX8 (submersibild 2 meteri)

« Rezistent? la impact 1.5 metri

« Poate fi asezats in pozitie verticald

Acceso
Cablu USB, hus, clemé prindere,
snur, protectie din cauciuc, inel tip O.

Specifica
Lungime: 111,3 mm
Diametru cap: 31,8 mm
Diametru coads : 25,4 mm
Greutate: 96, 2 grame

Baterii optionale
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Dimensiune | Voltaj nominal C R 9%.29
NITECORE NL1835HP (3500mAh) 18650 3.6V Da (Recomandat si poate fi reincéircat) PERIE
Acumulator IMR18650 Li-ion IMR18650 3.6V Da (Recomandat si poate fi reinciircat)
Acumulator 18650 Li-ion (putere > 8A) | 18650 37V Da (Poate fi reincircat) RIMiE | #RBE ]
Baterie Litiu primard CR123 3v Da (Compatibil, dar NU poate fi reincércata) NITECORE NL1835HP (3500mAh) 18650 3.6V B (EEERHTRE)
Acumulator Li-ion RCR123 3V Da (Compatibil, dar NUpoate fi reincarcat) [ Gl chic] IMR18650 3.6V R (HEERHHTRR)
Acumulator 18650 Li-ion (putere < 8A) | 18650 3V Nu 18650 HEFSFEAI (HFBAEDIAE 8A LLE) 18650 37V £ (FTLMERBH#TIE)
—RMES R CR123 3V 2 (TLMER{EAEEFER)
Parametri tehnici TFEBEET R RCR123 | 37V | B (AILUEMIERAEFS)
FL1 STANDARD | Turbo Ridicat Mediu | Scizut | Foarte scizut 50s | Beacon 18650 £EFEFER} (EBAENIET 8A) 18650 37V & (TheER)
oY ‘ 1800 | 760 | 260 | 55 ‘ 1 ‘muo ‘ 1800 |18°°v
e jumeni umeni umeni | lumeni jumen jumeni | lumeni | lumeni
(© 1xIMR18650 | *30 min | 1 or& 45min | 4h45min |  19h 300h - - bl }i*ﬁﬂ
@© 1x18650 | *30 min 2h 5hiSmin | 21h 330h — — — FL1 STANDARD R | R | (RN | TR £ SOS SR
© 2xCR123 - 1h30min an 17h 2000 - - - Mo 1800 785 | 760 788 | 260788 | 55383 | 13%B3 | 1800 8A | 1800 78 | 1800 83
= 29am | 19m | 1zm | som 8m - - - © temrigsso | 3058 | LWL LAEL |19 a | s00 e |~ - -
@ 21600cd | 9500cd | 3160cd | 630cd 15cd - - - © 113650 | 3058 | 2098 | SOF | 21 ag | 330 009 B B B
3 1.5m (Rezistent3 la impact) 15 9%
¥ IPX8, 2 m (waterproof si submersibild) (© 2xCR123 - ;D/J?]‘\ﬂ%, 4t | 17 /N8 | 200 A - - -
NOTA: Datele de mai sus au fast msurate in concordant cu standardele internationale de testare ANSI/ NEMA FL1, = 294% | 1953% | 112% | s0% 83K - - -
folosind un acumulator IMR 18650 (3.6Y; 3100 mAh), un acumulator 18650 (3.7V 3500mAh) sau 2 baterii x CR123
(3V, 1700mAh) in condifii de laborator. Datele pot 3 varieze in exterior in functie de utilizarea diferit3 a bateriilor si a & 21600 | 9500 | 3160 | 630 15 - - -
conditiilor de mediu. R | R | KR | RER | e
" Mg Tl 42 1500 ol necects nteirn g et TMRISGS0 sau 18650 L-on, cuun curent de v 15K PRERE)
iesire mai mare de 8A. Modul Turbo nu se acceseaza cu baterii CR123A sau RCR123A. i IPX8, KR 2% (BikER)

Instalarea bateri

Introduceti bateria dupa cum indica graficul

Notsiz Dupé introducerea baterie, indicatorul de putere aflat in spatele butonului

de pornire va clipi pentru a indica voltajul bateriei. V4 rugsm s consultati

sectiunea “Sfaturi referitoare la putere” pentru detalii

Atentionare

. Asigurati-v c bateriile sunt inserate cu polul pozitiv (+) catre cap. MH23 nu

porneste daca bateriile sunt inserate incorrect.

Evitati expunerea directs a ochilor.

. Cand nivelul acumulatorului Li-Ton IMR18650 este scizut, opriti utilizarea si
incércati acumulatorul.

. Cand lanterna este tinuta fn rucsac, va recomandam s slabiti capacul din
coada acesteia pentru a preveni activarea accidental3. Dacé nu este utilizats
pentru o perioada indelungat; scoateti baterille din ea pentru a preveni
scurgerile

ON/OFF

Nitecore MH23 utilizeaz& un comutator in dous trepte (similar camerelor de filmat). Accesarea functiilor depinde de
presiunea care se pune pe acesta prin apésare.

Pornire: Cu lanterna oprits, apésati butonul complet. Lanterna porneste in modul activat la utilizarea anterioaré.
Oprire: Cu lanterna pornitd, apésati butonul complet

ENEINY

Schii ea ni i de luminozitate
Cu lanterna pornits, apésati partial butonul pentru a accesa treptele de luminozitate: “Foarte scizut-Scizut-Mediu-
Ridicat-Turbo”. (The MH23 retine nivelul utilizat anterior si porneste in acesta la urmétoarea activare).

Acces direct to Turbo/ Foarte scazut

Acces direct la Foarte scézut: Cu lanterna oprité, apasati butonul partia, pentru aproximativ 0.6 secunde.

Acces direct la Turbo: Cu lanterna oprit3, ap&sati complet butonul si mentineti-l in aceasté pozitie pentru a intra in
Turbo momentan. Eliberati pentru a opri lanterna. Cu lanterna pornité, apasati partial butonul pentru a accesa Turbo
momentan si eliberati-l pentru a reveni la nivelul utilizat anterior.

Accesarea modurilor speciale (Stroboscop/ SOS/ Localizare)

Cu lanterna pornits, apasati complet butonul pentruputin peste 0.6 secunde pentru a accesa stroboscopul. Dupa ce
stroboscopul este pornit, apasati butonul in mod repetat pentru a accesa “SOS-Beacon-Strobscop”. in modul SOS
mode, apasati butonul putin peste 0.6 secunde pentru a accesa stroboscopul. Apasati complet butonul pentru a iesi.

Incarcare

« MH23 incarc3 un accumulator Li-Ton 18650 prin cablul de incércare USB
inclus. Conectati un capét al cablului USB la portul USB al |anternei si pe
cel3lalt Ia un port USB universal, asa cum arat3 ilustratia. in conditii de
Incircare normal3, indicatorul albastru clipeste la fiecare 1.5 secunde.
Cénd incircarea este complets, MH23 opreste automat alimentarea

si indicatorul albastru lumineazé constant. Dacd intervine o problema
(baterie deterioratd, polaritate inversatd, cap sau coad sldbitd), MH23
opreste incércarea si indicatorul clipeste rapid. Incarcarea complets a
unui acumulator 18650 epuizat dureazi aproximativ 6 ore.

in timpul incarcarii, apasati comutatorul partial/ total, iar indicatorul
albastru va dlipi pentru a ardta voltajul.

Cand scoateti cablul, indicatorul albastru clipeste pentru a indica voltajul.

Sfaturi referitoare la putere

La fiecare introducere a acumulatorului, indicatorul albastru din spatele comutatorului aratd voltajul acestuia (cu
acuratete +0.1V). De exemplu, dacd voltajul acumulatorului este de 4.2V, indicatorul clipeste de 4 ori, urmat de o
pauz de 1.5 secunde si incd 2 clipiri inainte de a intra in modul standby.

Voltajele diferite reprezinta nivelele de energie ramase corespunzétoare

Low power Full power
»
3.5v 3.7v 39V 4.2V
Low power Full power
»
48V 5.6V 6.0V 6.4V

Nota: in cazul utilizarii a doué baterii CR123/ RCR123 in serie, lanterna indica doar voltajul mediu dintre cele dou&
baterii.

Pozitionare
Cu lanterna oprits, apésati partial comutatorul pentru a porni indicatorul de pozitionare. Indicatorul albastru clipeste

Ia fiecare 2 secunde pentru a indica pozitia. Aceasts optiune ajutd utilizatori s3 identifice locul in care se afla lanterna.

Cand MH23 este incarcats total, acesta réméne operational sase luni cu indicatorul de pozifie activat si 12 luni in
standby, cu indicatorul dezactivat. Apésati partial comutatorul pentru a iesi din functia de pozitionare.

ATR (Reglare avansata a temperaturii)
Prin modul ATR, MH23 regleazé puterea si 0 adapteaza mediului inconjurator, pastrand performante optime.

Schimbarea bateriilor
Schimbati bateriile cand fasciculul luminos este slab sau lanterna nu mai raspunde la comenzi.

Mentenanta
La fiecare 6 luni, curatati MH23 cu o panz curats, dupi care aplicati un strat subtire de lubrifiant pe baza de silicon.

Garantie

Toate produsele NITECORE® au garantie pentru calitate. DOA/ produsele defecte pot fi inlocuite printr-un distribuitor

in 15 zile de la cumpérare. Dupd cele 15 zile, toate produsele NITECORE® defecte sau cu defectiuni pot fi reparate

gratuit pentru o perioada de 60 de luni (5 ani) de la data achizitionérii. Dupa cele 60 de luni (5 ani), se aplici o

garantie limitats, care acopera costul fortei de muncé si de intretinere, dar nu si costul de accesorii sau piese de

schimb.

Garantia este anulati daca produsul (produsele) este/ sunt:

1. spart/e, reconstituit/e si/ sau modificate de citre persoane neautorizate.

2. deteriorate/e din cauza manipulirii gresite (de exemplu: polaritate inversats).

3. deteriorate/e din cauza scurgerii acumulatorului.

# Pentru cele mai recente informatii privind produsele si serviciile NITECORE®, vé rugém s& contactati un distribuitor
NITECORE® local sau s& trimiteti un e-mail la service@nitecore.com. Website-ul oficial Nitecore are prioritate in
cazul modificarii datelor produselor.
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SVSMAX Industry Co,Ltd.
+86-20-83862000

T +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: wwwnitecore.com
Address: Rm 2601-06, Central Tower, No.5 Xiancun Road,
Tianhe District, Guangzhou, 510623, Guangdong, China
Manufacturer:  SYSMAX Power Technology, LLC —_—

Thanks for purchasing NITECORE!
[ prease find us on facebook : NITECORE Flashlight
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