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Warranty Details

All NITECORE products are warranted for quality.

Any DOA / defective product can be exchanged for a
replacement through a local distributor/dealer within
the 15 days of purchase. After 15 days, all defective /
malfunctioning NITECORE® products can be repaired
free of charge for a period of 12 months (1 year) from
the date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a
limited warranty applies, covering the cost of labor
and maintenance, but not the cost of accessories or
replacement parts.

The warranty is nullified in all of the following situations:

1. The product(s) is/are broken down, reconstructed and/
or modified by unauthorized parties.
2. The product(s) is/are damaged through improper use.

For the latest information on NITECORE® products and
services, please contact a local NITECORE® distributor
or send an email to

service@nitecore.com

All images, text and statements specified herein this
user manual are for reference purpose only. Should
any discrepancy occurs between this manual and
information specified on www.nitecore.com. Sysmax
Industry Co., Ltd. reserves the rights to interpret
and amend the content of this document at any time
without prior notice.
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(English) LR10 User Manual

Features
Rechargeable pocket camping light
Utilizes 9 high CRI LEDs (CRI290, temperature color of 4500k) to emit

(Espaiiol) LR10
Manual de usuario
Caracteristicas

maximum 250 lumens « Linterna de bolsillo recargable para campismo
« Built-in 1200mAh Li-ion battery * Utiliza 9 LEDs CRI (CRI=90, temperatura de color de 4500k)
« Integrated intelligent charging circuit for Micro-USB charging * Baterfa Li-ion 1200mAh integrada
« Asingle switch controls 3 brightness levels and 3 special modes « Circuito inteligente de carga Micro-USB integrado
« Takes advantages of highly translucent PC diffuser, allowing all light « Boton lnico controla 3 niveles de intensidad y 3 modos especiales
source to be well distributed « Toma ventaja del difusor de PC altamente transliicido, permitiendo que
« Built-in power indicator reports remaining battery power (Patent No. todas las fuentes de luz estén bien distribuidas i
ZL201220057767.4) « Indicador de baterfa integrado, reporta el nivel de bateria restante
« Built-in power indicator doubles as a location signal (Patente nimero. ZL201220057767.4) ~ i
« High efficiency constant current circuit « Elindicador de baterfa funciona también como sefial de localizacién
« Magnetic base for multiple scenarios « Circuito de corriente constante de alta eficiencia
« Made from durable PC materials « Base magnética para miiltiples escenarios
+ Waterproof in accordance with IP66 * Hecha de durable material PC
« Impact resistant to 1.5 meters « Resistente al agua de acuerdo con IP66
* Resistente a impactos desde 1.5 metros
Dimensions Accessories . " -
Size: 2.58"x1.97"x0.98" (65.5mmx50mmx25mm)  USB cable D'“‘]e“s"“’“esl . Accesorios
Weight: 2.0807 (59.1g) Tamafio: 2.58"x1.97"x0.98 Cable USB
(65.5mmx50mmx25mm)
Technical Parameters Peso:  2.080z (59.1g)
weH | Mo | ow |SNTIN| sos | seacon Parametros técnicos
LUZ DE
250 65 8 250 250 250 ALTA MED BAJA S0s BALIZA
Output LUMENS | LUMENS | LUMENS | LUMENS | LUMENS | LUMENS ADVERTENCIA
250 65 8 250 250 | 250
Runtime “ih _|ShiSmin| 38h / ! / Potendia | ueNEs | LOMENES | LOMENES | LOMENES | LOMENES | LUMENES
Beam Diameter | 24m | 12m | 3.4m / / / Duracion “th [ shismin | 380 n 7 n
Beam Intensity | 38cd | 9%d | 075d | / / / Dimetodelhaz | 24m | lom | 3.4m / 7 7
Impact Resistance 1.5m Inensdaddelhaz | 38cd | 9cd | 0.75cd 7 7 i
Waterproof 1P66 1.5m
NOTE: The stated data has been measured by using a built-in Li-ion Resistente al agua 1P66

battery (3.7V 1200mAh) under laboratory conditions. End-user results may
vary due to individual usage habits and environmental conditions.
*Runtime for High mode is calculated based on theoretical arithmetic.

ON/OFF

ON: When the light is turned off, press and hold the power switch to turn
the light on and enter the low brightness level.

OFF: When the light is turned on, press and hold the power switch for
about 0.6 second to turn the light off.

Brightness Adjustment
With the light turned on, tap the power switch repeatedly to cycle through
Mid-High-Low.

Special Modes(Caution Light/SOS/Beacon)
When the light is turned off, tap the power switch twice successively to
turn Caution Light (slow blink) on. Tap the power switch repeatedly to cycle
through SOS-Beacon-Caution Light. Turn off the light to exit Special Modes.

ATR

With incorporated Advanced Temperature Regulation module, LR10
regulates its output and adapts to the ambient environment, therefore
maintaining optimal performance.

Positioning

With the light turned on, hold down the power switch for 3 seconds to
turn the light off, which in turn activates the power indicator to blink once
every 2 seconds. This serves to alert users to the location of the LR10.
With the LR10 fully charged, the LR10 will remain operational for 6 months
with the power indicator activated, and 12 months in standby with the
power indicator deactivated. Turn the light on again to exit the positioning
function.

Power Tips

When the light is switched off, tap the power switch once to activate

the built-in power indicator. The power indicator will flash to indicate the

remaining battery level:

1. 3 flashes represent battery level above 50%.

2. 2 flashes represent battery level below 50%.

3. 1 flash represents battery level below 10%.

NOTE:

. When the battery level is low (below 8%), only the Mid or Low mode is
accessible.

. When the battery level is depleted, the LR10 can not be switched on.
If long pressing or tapping the switch twice quickly, the red indicator
will quickly flash 2 seconds or become unresponsive (over-discharging
protection).

Please recharge the LR10 when the battery level is low. In emergency, the

LR10 can be used for lighting during charging.

Charging

Power on: Connect one end of the USB cable
to the LR10, and the other end to the power
sources (adapter, computer or other power
supplies) as shown in the diagram. It takes
about 3 hours to recharge the LR10.
Charging tips: When charging is in progress,
the red indicator will illuminate steady to
notify users. It will turn green upon charging completion.

Cautions

1. Avoid direct eye exposure.

2. DO NOT disassemble or modify the product, it may damage the product
and void its product warranty.

Warranty Details

All NITECORE products are warranted for quality. Any DOA / defective
product can be exchanged for a replacement through a local distributor/
dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective /
malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge for

a period of 12 months (1 year) from the date of purchase. Beyond 12
months (1 year), a limited warranty applies, covering the cost of labor and
maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty is nullified in all of the following situations:

~

1. The product(s) |s/are broken down, reconstructed and/or modified by
unauthorized
2. The product(s) |s/are damaged through improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please
contact a local NITECORE® distributor or send an email to
service@nitecore.com

» All images, text and statements specified herein this user manual are
for reference purpose only. Should any discrepancy occurs between
this manual and information specified on www.nitecore.com. Sysmax
Industry Co, Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content
of this document at any time without prior notice.

NOTA: Los datos aqui mencionados han sido medidos usando la bateria Li-
ion integrada (3.7v 1200mAh) bajo condiciones de laboratorio. Los datos
pueden variar debido a los habitos individuales de uso y las condiciones
ambientales.

*El tiempo de duracion en modo Alto es calculado en base a aritmética
tedrica.

ON/OFF

Encendido: Cuando la luz esté apagada, preslane y mantenga presionado
el botén para encender la luz y entrar al modo baij

Apagado: Cuando la luz estd encendida, preslone y mantenga presionado
el botén por alrededor de 0.6 segundos para apagar la luz.

Ajuste de intensidad
Con la luz encendida, toque el botén de encendido repetidamente para
cambiar entre Medio-Alto-Bajo.

Modos especiales (Luz de advertencia/S0S/Baliza)
Cuando la luz esté apagada, toque el botén de encendido dos veces
sucesivamente para encender la luz de advertencia (parpadeo lento). Toque
el boton de encendido repetidamente para cambiar entre SOS-Baliza-luz de
advertencia. Apague la linterna para salir de los modos especiales.

ATR

Con modulo incorporado de Regulacion Avanzada de Temperatura, la
LR10 regula su salida y se adapta al medio ambiente, manteniendo asi un
rendimiento ptimo.

Posicionamiento

Con la linterna encendida, mantenga presionado el botén de encendido
por 3 segundos para apagar la luz, esto a su vez activa el indicador de
bateria para parpadear una vez cada 2 segundos. Esto sirve para indicar
a los usuarios la localizacion de la LR10. Con la LR10 completamente
cargada, la LR10 se mantendra operativa por 6 meses con el indicador
de bateria activado, y 12 meses en espera con el indicador de bateria
desactivado. Encienda la linterna nuevamente para salir de la funcion de
posicionamiento.

Consejos de carga

Cuando la linterna esté apagada, toque el boton de encendido una vez para
activar el indicador de baterfa integrado. El indicador de bateria parpadeara
de la siguiente manera para indicar el nivel de bateria restante:

1. 3 parpadeos representan un nivel de bateria mayor al50%.

2. 2 parpadeos representan un nivel de baterfa debajo del 50%.

3‘ 1 parpadeu representa un nivel de baterfa debajo del 10%.

X Cando el ive de bateria es bajo (menor al 8%), sdlo son accesibles los

modos Medio y Ba

Cuando Ia bateria esté agotada, a LR10 no se podrd encender. Si

presiona mucho tiempo el botdn de encendido o toca el botén dos veces
el indicador rojo 2 segundos o se

quedard sin respuesta (proteccion contra sobre-descarga)

Por favor recargue la LR10 cuando el nivel de bateria sea bajo. En caso de

emergencia, la LR10 puede ser usada para iluminar durante la carga.

Carga -
Encendido: Conecte un extremo del cable |
USB a la LR10, y el otro extremo a la fuente!
de alimentacion (adaptador, computadora u | %
otras fuentes de energia) como se muestra |
en el diagrama. Toma aproximadamente 3 |
horas recargar la LR10.

Consejos de carga: Cuando la carga esta
en progreso, el indicador rojo permanecera
usuarios. Se tornaré verde al completar la carga.

~

Precauciones

1. Evite la exposicién directa a los ojos de animales y/o personas.

2. NO desarme o modifique el producto, puede dafiar el producto e
invalidar la garantia del mismo.

Detalles de garantia

Todos los productos NITECORE® tienen garantfa de calidad. Todo producto

DOA / defectuoso puede ser remplazado por medio de un distribuidor local

en los primeros 15 dias después de la compra. Después de 15 dias todos los

productos NITECORE® defectuosos / con fallas pueden ser reparados libre de

costo por un periodo de 12 meses (1 afio) a partir de la fecha de adquisicin.

Después de 12 meses (1 afio), aplicara una garantia limitada, que cubre el

costo de mano de obra y mantenimiento, mas no el costo de accesorios 0

recambio de piezas.

La garantia se cancelard en cualquiera de s siguientes situaciones:

1. El(los) esta(n) re o
modificado(s) por partes no autorizadas.

2. E\(Ios) producto(s) esta(n) dafiado(s) por uso inapropiado.

Para la informacién mas recientes sobre productos y servicios de NITECORES,

favor de ponerse en contacto con el distribuidor nacional de NITECORE® o

envie un correo electrdnico a service@nitecore.com

Todas las imégenes, textos y declaraciones que se especifican en este
manual de usuario solo sirven para fines de referencia. En caso de
que ocurra cualquier discrepancia entre este manual y la informacion
especificada en www.nitecore.com, la informacion en nuestro sitio web
oficial prevalecerd. Sysmax Industry Co,, Ltd. se reserva el derecho de
interpretar y enmendar el contenido de este documento en cualquier
momento sin previa notificacion.

(Deutsch) LR10
Bedienungsanleitung

Funktionen und Eigenschaften

Wiederaufladbare kleine Campingleuchte

Verwendet 9 CRI-LEDs (CRI > 90, Temperaturfarbe von 4500k)

Eingebauter 1200mAh Li-Ton-Akku

Integrierte, intelligente Ladeschaltung fiir Micro-USB-Port

Nur ein Schalter steuert 3 Helligkeitsstufen und 3 Sondermodi

Hochtransluzente PC-Diffusoren sorgen fiir optimale Lichtverteilung
L zeigt die

an (Patent Nr. ZL201220057767.4)

Eingebaute Stromanzeige funktioniert gleichzeitig als Ortungssignal

Hochleistungsfahige elektronische Schaltung

Magnetischer Boden

Hergestellt aus robusten PC-Materialien

Wasserdicht nach IP66

Bruchfest bis 1,5 Meter Fallhche

MaBe und Gewicht Zubehor
GroBe:  65,5mm x 50mm x 25mm USB-Kabel
Gewicht: 59,1 g

Helligkeit und Leuchtdauer

(Francais) LR10 Mode d’emploi

Caractéristiques

Lampe portable dédiée au camping

Deux options de température de couleur disponibles:

LR10: posséde 9 leds CRI (CRI=90, température de la couleur 4500k)
Livré avec une batterie 1200mAh Li-ion

Circuit de charge Micro-USV intelligent pour une charge rapide

Ur\ bouton de commande permettant 3 niveau de luminosité et 3 modes

péciaux
Difaseur PC translucide permettant une repartition optimale de la
lumiére

 Indicateur lumineux intégré indiquant la batterie restante (breveté)

+ Indicateur lumineux intégré indiquant la position de I'appareil

« Circuit de régulation haute performance offrant un éclairage constant
« Base magnétique pour une utilisation polyvalente

« Fabriqué & partir de matériaux PC durables

+ Etanche conformément a la norme IP66

* Résiste a des chutes de 1.5m de haut

Dimensions Accessoires
Dimensions : 65.5mmx50mmx25mm Cable USB

Poids : 59.1g

Technical Parameters

G | o | tow | VTN [ ooc Taeacon HIGH | MID | LOW |Avertissement| SOS | Balise
LIGHT Lumen | 250 65 8 250 250 | 250
Helligkeitsstufen 250 65 8 250 250 250 LUMENS | LUMENS | LUMENS LUMENS LUMENS | LUMENS
9 LUMEN | LUMEN |LUMEN | LUMEN |LUMEN | LUMEN Durée de vie *1h 5h15min 38h / / /
Leuchtzeit *ih_|5hismin| 38h / / / vode | 2am | 12m | Sam 7 7 7
Spot-Durchmesser | 24m | 12m | 3,4m / / / Pcdintensté | 38cd | 9cd | 0.75cd / / /
Spot-Intensitat | 38cd | 9cd | 075cd| / / 7 Résistance e
5m
Bruchfeste Fallhohe 1,5m aux chocs
Wasserdicht nach 1P66 Waterproof 1P66

HINWEIS : Die angegebenen Daten wurden unter Verwendung des

eingebauten Li-Tonen-Akkus (3,7V 1200mAh) unter Laborbedingungen

gemessen. Die Werte kinnen im Alltag, je nach Akkuzustand, individuellen
L

abweichen.
* Die Leuchtdauer im "HIGH-Mode" wurde rechnerisch ermittelt.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie den Schalter
gedriickt, um das Licht im Low-Mode einzuschalten.

Ausschalten: Wenn das Licht eingeschaltet ist, halten Sie den Schalter ca.
0,6 Sekunden lang gedriickt, um das Licht auszuschalten.

Helligkeitseinstellungen

Wenn das Licht eingeschaltet ist, tippen Sie wiederholt auf den Schalter, um
nacheinander fortlaufend durch die Helligkeitsstufen "High" - "Mid" - "Low"
zu schalten.

Sonder-Modi (Strobe / SOS / Location Beacon)
Wenn das Licht ausgeschaltet ist, tippen Sie zweimal nacheinander auf den
Schalter, um das Warnlicht (langsames Blinken) einzuschalten. Tippen Sie
wiederholt auf den Schalter, um nacheinander fortlaufend durch die Modi
"SOS" - "Beacon” - "Caution Light" zu schalten. Schalten Sie das Licht aus,
um die Sondermodi zu verlassen.

ATR

Mit integriertem Advanced Temperature Regulation Modul passt die LR10
ihre Leistung an die Umgebungstemperatur an und erhélt so die optimale
Leistung.

Ortungsfunktion

Wenn das Licht eingeschaltet ist, halten Sie den Schalter 3 Sekunden Iang
gedriickt, um das Licht und die

2zu aktivieren. Die Betriebs-LED blinkt 1 ‘mal alle 2 Sekunden um den Nutzer
(ber den Standort der LR10 zu informieren. Wenn die LR10 vollstandig
geladen ist, kann die LR10 fiir 6 Monate mit aktivierter Betriebs-LED und 12
Monate im Standby-Modus mit aktivierter Stromanzeige betrieben werden.
Schalten Sie das Licht wieder ein, um die Ortungsfunktion zu verlassen.

Power-Tipps

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, tippen Sie kurz auf den Schalter, um die

eingebaute Stromanzeige zu aktivieren.

blinkt, um den Akkustand

a. 3-mal Blinken bedeutet iiber 50%.

b. 2-mal Blinken bedeutet unter 50%.

c. 1-mal Ehnken bedeutet unter 10%.

HINWEIS:

. Wenn der Akkustand niedrig ist (unter 8%), ist nur der Mid- oder der
Low-Mode zugénglich.

. Wenn der Akku fast leer ist, kann die LR10 nicht eingeschaltet werden.
Wenn der Schalter lange oder zweimal schnell gedriickt wird, blinkt
die rote Anzeige 2 Sekunden lang schnell oder reagiert nicht mehr
(Tiefentiadeschutz).

Bitte laden Sie die LR10 auf, wenn der Akkustand niedrig ist. Im Notfall

kann die LR10 auch wéhrend des Ladevorgangs fiir die Beleuchtung

verwendet werden.

Laden

Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels
mit der LR10 und das andere Ende mit der
Stromquelle (Adapter, Computer

oder andere Energiequellen), wie in der
Abbildung gezeigt. Es dauert ca. 3 Stunden, |
um die LR10 aufzuladen. L
HINWEIS: Wenn der Ladevorgang léuft, leuchtet die rote Anzeige stetig,
um den Ladevorgang anzuzeigen. Sie wird griin wenn der Ladevorgang
beendet ist.

VORSICHT

1. Leuchten Sie nicht direkt in die Augen.

2. Zerlegen oder modifizieren sie die Lampe nicht. Dies kinnte die Lampe
beschidigen und der Garantieanspruch erlischt.

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte genieBen einen umfassenden Garantieschutz.

Bei einer Fehifunktion der NITECORE® LR10 Taschenlampe kann das Gerét (iber

einen autorisierten Vertriebshéndler / Handler innerhalb von 15 Tagen nach

Kauf ausgetauscht werden. Nach 15 Tagen kann das Gerét kostenfrei innerhalb

von 12 Monaten (1 Jahr) zum Zwecke der Reparatur zu einem autorisierten

Vertriebshandler/ Handler geschickt werden. Uber 12 Monate (1 Jahr) hinaus

deckt die Garantie die Arbeitskosten, jedoch nicht die Kosten fiir Zubehr- oder

Ersatzteile. Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umstande:

1. Der Artikel wurde durch konstruktive Veranderungen beschadigt oder
modifiziert.

2. Der Artikel wurde durch unsachgemé&Ben Gebrauch beschadigt.

Fiir weitere Details der NITECORE® Garantie-Bedingungen kontaktieren Sie bitte

einen regionalen Vertrieb/Handler oder senden Sie eine E-Mail an: service@

nitecore.com

# Alle Bilder, Texte und Erkldrungen in dieser Bedienungsanleitung dienen
lediglich Referenzzwecken. Sollte eine Diskrepanz zwischen dieser

und den ver auf der Nitecore

Website »www.nitecore.com« auftreten, gelten die Informationen unserer
offiziellen Website. Sysmax Industry Co., Ltd. behélt sich das Recht vor, den
Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Vorankiindigung zu &ndern und
2u interpretieren.

Allgemeine Hinweise
A\tbat(erven gehoren nvch\ in den Hausmu\l Sie kénnen gebrauchte Batterien
Is Verbraucher sind Sie zur

~

Riickgabe von ; Atbotterien gesetzlich verpflichtet.

NOTE: Les données ont été mesurées en utilisant une batterie Li-ion (3.7V
1200mAh) dans des conditions de laboratoire. Les données peuvent varier
légérement pour un usage réel en fonction des habitudes individuelles
dutilisation et des facteurs environnementaux.

* Les données du mode “high” ont été calculées.

ON/OFF

ON: Maintenir appuyé linterrupteur pour entrer dans le niveau de
luminosité bas (low)

OFF: Maintenir appuyé l'interrupteur pour éteindre la lampe.

Niveaux d’éclairage
Quand la lampe est allumée, appuyé sur finterrupteur pour naviguer entre
les niveaux bas, moyen, hat.

Mode Spécial Avertissement/SOS/Balise

Quand la lampe est éteinte, appuyer 2 fois rapidement sur I'interrupteur
pour atteindre le niveau Avertisement . Appuyer 2 fois rapidement pour
naviguer entre les modes Avertissement / SOS / Balises. Eteindre la lampe
pour sortir des modes spéciaux.

Systeme ATR

Le systéme avancé de régulation de la température (ATR) permet & la
lampe d'ajuster de fagon dynamique son niveau d‘éclairage en fonction de
sa température interne .

Position de I'appareil

Quand la lampe est allumée, maintenir I'interrupteur appuyé pendant

3 secondes pour éteindre la lampe et active l'indicateur de position qui
clignotera toutes les 2 secondes. Cette fonction permet a I'utilisateur de
retrouver facilement la lampe pendant 6 mois si celle-ci est complétement
chargée. La lampe reste active pendant 12 mois si I'indicateur de position
est désactivé. Allumer la lampe pour sortir de cette function position.

Remplacement des batteries

Quand la lampe est éteinte, appuyer sur l'interrupteur pour active I'indicateur

de puissance qui clignotera pour indiquer la batterie restante :

1. 3 flashes indique une batterie restante supérieure & 50%.

2. 2 flashes indique une batterie restante inférieure a 50%.

3. 1 flash indique une batterie restante inférieure a 10%.

NOTE:

1. Lorsque le niveau de la batterie est trop bas (moins de 8%), seuls les

modes moyen et bas sont accessibles.

. Lorsque la batterie est complétement déchargée lorsque : la lampe
ne peut sallumer ou Si lors de Iappui long / I'appui successif sur
Iinterrupteur, Iindicateur lumineux clignote 2 fois rapidement rouge.

Merci de recharger la lampe lorsque le niveau de charge est bas. En cas

d'urgence, la lampe peut étre utilisée pendant la charge.

Charge
Connectez la lampe & une source via le cable!
USB comme illustré ci-contre La charge
complete de la batterie prend environ 3h.
Lindicateur lumineux rouge s'allume pour
indiquer que la batterie charge, et il devient
vert lorsque la charge est terminée.

Avertissement
1. Evitez de diriger le faisceau de lumiére directementdans les yeux
2. NE PAS démonter ou modifier le produit.

Garantie

Tous les produits NITECORE® sont garantis pour leur qualité . Les produits
défectueux peuvent étre échangés par lintermédiaire du distributeur local
dans les 15 jours suivant I'achat. Apres 15 jours, les produits NITECORE®
défectueux peuvent étre réparés gratuitement pendant les 12 mois (1 an)
suivant I'achat. Aprés 12 mois, une garantie limitée s’applique, couvrant
les cofits de main d‘ceuvre et maintenance, mais pas le coit des piéces
détachées.

La garantie est annulée dans les situations suivantes :

1. Le(s) produit(s) est/sont decompuse(s), reconstruit(s) et/ou modifié(s)
par des personnes non autori

2. Le(s) produit(s) est/sont endummagés suite 3 un usage inapproprié.

3. Le(s) produit(s) est/sont endommagés suite  des fuites de batteries.

~

Pour les dernidres informations sur les produits et services NITECORE?,
contactez votre distributeur national NITECORE® ou envoyez un mail a
service@nitecore.com

Le site officiel de Nitecore prévaut en cas de modifications des données
produit

Toutes les images et le texte composant ce mode d’emploi sont
présentés a titre indicatif. En cas de différence entre ce mode d'emploi et
les informations diffusées sur le site www.nitecore.com, Cest ce dernier
qui prévaut. Sysmax Industry Co,, Ltd. se réserve le droit dinterpréter
et de modifier le contenu de ce document a tout moment et sans
avertissement préalable.



(Pycckunii) LR10 MHCTPYKUMU

XapaKTtepucTuku

Mepe3apsiKaeMbiii NOpTaTUBHBII TypUCTUECKHiA dhOHapL

9 CBETOAMOA0B C BLICOKMM MHIEKCOM LiBeTonepeaaqy (CRI=90, useTosas
Temnepatypa 4500 K)

BCTPOEHHBIIA AIMTMIi-MOHHbIIA akkyMynsTop 1200 MAY

VIHTErpUPOBAHHOE MHTENNEKTYaNbHOE 3aPSIHOE YCTPOMCTBO AN MUKPO-USB.
3apsAKkY

OAMH NepeKnIoaTeNs, yNpaBNSIoLLMiA TPEMS YPOBHSIMA SPKOCTY 1 TpeMs
CneUvaNLHbIMY PEXIMaNA

. o w

obecrieunsaeT onTUManbHOE pacrpeaeneHyie ceera

BCTPOEHHBI UHAMKATOP NUTAHIS NOK3LIBAET YPOBEHb 3aPSAAA akKyMyNATOpa
(nateHT NO ZL.201220057767.4)

BCTPOEHHBI MHAMKATOP MUTaHHS TAIOKE BLICTYNAET B KaYECTBE MHAUKATOPa
MecTononoxeHMs

BbICOKONPOU3BOAUTENbHES CXEMA MOCTOSHHOMO TOKa

MarHwTHOE OCHOBaHHe M038ONSET 3aMKCHPOBATH HOHAPb HA PASMUHBIX
npeaverax

. 3 PO

+ BOJIOHENPOHMLAEMOCTH COOTBETCTBYeT Knaccy IP66

* YAaponpouHoCTb A0 1,5 MeTpoB

Fa6aputHbie p p! K TyoL
Pasmep: 2,58" x 1,97" x 0,98" USB-kaberns

(65,5 MM X 50 MM X 25 MM)
Bec: 2,08 yHumii (59,1 1)

TexHuueckune XapaKTepucTukun

BCOMA | CPERHMI | W3 | crosocon | sos | TPOSECCEAH
vowoes | B0 | 6 s 250 | 250 | 250
nioven | momen | niowen | niomen | niowen | niowen
Boeus "“"fg””"“" | st | 384 / / /
Dvaverp nysa 24m 12m 34m / / /
Wweomom e | 38a | a | 075a| [ / /
Vaaponpossocts 15m
1766

TIPUMEMAHME: YikasaHHbie QaHHsie 66l M0MyseHbi C HCTIONb30BaHMEM
BCTDOEMHOM NMTWiA-MOHHON GaTapeun (3 7B, 1200 MAY) B NabOPaTOPHBLIX YCIOBMSIX.
y KoHeuHbiX oryr & 3aBACUMOCTH O
i W ycnoewii Ji cpeasi.
* Bpems paboThi & pexiMe «BbICOKOI APKOCTM> PACCHMTAHO TEOPETHHECKN.

BKJTKOYEHUE W BbIKJTOYEHUE

BKJTFOUEHME: Korpa oHapb BIKNIOHEH, HaXMUTe W yAepxvBaiiTe
NepeKrIoNaTenb MMTaHIS, YTOGH BKIOUTL (OHAPS H 33AaT HU3KWIH YPOBEHb
pKocTu.

BBIKJTFOYEHME: Koraa (hoHaps BKIOUEH, HAXMATE W yAepKMBaiiTe
NEPEKNIOHATENb MATaHIS NPAMEDHO B TeueHve 0,6 CekyHabi, HTOGb BHIKTIONMTS

orap.

Pery n
Jins nepexiosers ypoaﬂeu APKOCTH «CpenHHii» - <BucoKiit» - <HusKh» npi
bomape HaxuMaiie nMTaHWs.

CneumanbHbie pexumbl («Ctpo6ockon» /
«S0S» [ «Mpo6neckoBbiii MasK»)

KOrza (hoHaph BHIKITIONEH, ABALI HAXMATE NIEPEKIOUATEN MATAHIS, YTOB!
AKTUBUDOBAT PexyM «CTPOBOCKON> (MeAneHHOe Murakye). MOCTEAOBATENIbHO
HaxumaliTe Ha nTaHws, TOBH! pexuisl «S0S»
- «1pOBeCKOBbi Mastk» - «CTPOBOCKON. [ BIXOAR U3 «CrIEUMANLHOTO
PeXUMa» BLIKTIONMTE OHapb.

yTP
B1aro7aps BCTPOEHHOMY MORYIO YCOBEPILIEHCTBOBAHHOTO TEMTIEPaTYpHOTO

PEry/MpOBaHHS, MOXHO PeryNMpOBaTS MOWHOCTE LR10 B 3aBUCAMOCTH OT
OKDYXGIOLLMX YCOBWIA, 4TO OBECrieuNBaeT ONTUMAbHYIO PaGoTy YCTpONiCTEa.

TOp MeCT
TP BKTHOHEHHOM (HOHAPE YACPXWBAITE KHOTIKY MWTZHMS! HAXATOM B TeveHue 3
‘CeKYHA, 4TOGbI BHIKIOUMTH (DOHaPH, NPM 3TOM AKTUBHPYETCS MHAMKATOP NATaHUS,
KOTOPbiii HAUHET MUTaTL KAXALIE 2 CEKYHA. ITO N03BONSET NONLI0BATENsM
oonpepensTh Mectononoxerue LR10. Mpu nonHom 3apsiae 6atapew LR10 6yaet
PaBoTaTh B TeeHHE 6 MECALLEB C BKITIOHEHHbIM UHAMKGTOPOM MATAHNS 1 12
MeCALIEB B PEXVME NPOCTOA C OTKIIOHEHHBIM MHAVKATOPOM NUTaHUs. YTOGb!
OTKIHONHTE (DYHKLIMIO OMPERENEHIs MECTOMIONOXEHHS, BRIIONHTE (DOHAPb CHOBA.

Unch uns 06 yp

Koraa (hoHap BLIKIOYEH, HAXMUTE NEPEKIoYaTeNb NUTaHUS OAMH pas,
‘aKTUBUDYS! BCTPOEHHbII MHAWKATOP MATAHWS. VIHAMKATOP MUTaHMR GYAeT MUraTh,
NOKa3blEas YpOBeHS 3apsa GaTapen:

1.3 BCMLILUKW 03HAYAIOT, 4TO YpOBEHb 3apAna GaTapeu sbie 50%.

2. 2 BCNBILLKY 03HAYAIOT, 4TO YpOBeHS 3apana GaTapeu Hike 50%.

3. 1 BCbILKA 03HAHAET, 4TO YPOBEHS 3apAAA GaTapen Hinke 10%.

NPAMEYAHME:

1. My HA3KOM YpOBHE 3apsa GaTapew (Hitke 8%) AOCTYNeH TONbKO «CpenHMit
Wk <HUKWiE> yPOBEHb APKOCTU.

2. Mp1 NONHOCTBIO paspsxeHHoit GaTapee LR10 He Bkniouaetca. Mpu
ANMTENbHOM HIXATVM UNN GLICTDOM ABOFHOM HAXATUA NepeKmiouaTens,
KpaCHBIi UHAMKATOP GyAET GHICTPO MUTATh B TeUEHUE 2 CeKyHA WK
NepecTaHeT pearyposaTh (3alnTa ot neperpy3ku)

Mpy HU3KOM ypOBHe 3apana 6aTapen nepesapsauTe LR10. B cnyuae kpaiiHeit

10 MOXeT ey 5 AN OCBeLeHNs!

B0 BpeMSA 3apAAKN.

3apapaka

Brtouerme: MoaKIouMTe OANH KoHew kabens
USB K LR10, a APyroi KOHeL| K UCTOUHUKY
NUTaHWs (afanTep, KOMMbIOTEP Wik ApyrHe
MCTOHVKYM NMTHWS), KaK MOKA3aHO Ha CXeMe.
[ins nonoii 3apsiakv LR10 TpeByerca okono 3
uacos.

HdopMaLus 06 yposHe 3apsakit: nsi
YBEAOMTIEHWS! MI07Ib30BATeNel B XOAE 33PHAKN NOCTOSHHO FOPUT KpaCHbiii
MHAMKATOP. MoCNE 3aBEpLIEHHS 3apAAKY 3aTOPAETCA 3eN1eHbI UHANKATOP.

1. Usberaiite npamoro Bo3aeiicTas Ha rnaza.
2. HE pas6upaiiTe YCTPOCTBO W He BHOCUTE B M3AENUE U3MEHEHUS, 3TO MOET
MIPUBECTH K NIOBPEXACHYIO U3ENMS Y AHHYTMPOBAHMIO TaPaHTUM Ha Hero.

WHdopMaums o rapaHTun

[ins Beex w3nenvit NITECORE npe/ycMOTpeHa rapaHTus kauectea. Jliooe
HeUCrpaBHOe / 1R(EKTHOE U3AENME MOXHO OBMEHSTH Uepe3 MECTHOrO
AMCTPUBHIOTOPA / AUNepa B TeueHve 15 AHeli C MOMEHTa NoKyIki. M0 uCTeueH
15 Al Bee AeeKTHbIE / HencnpasHbie aaenus NITECORE® MOryT GbiTb,
OTPEMOHTUDOBaHSI GecnaTHo & Teuenyte 12 MecaLes (1 roAa) Co AHS MoKy,
o ucTevern 12 mecsues (1 roga) AEHCTBYET OrpaHWeHHas! rapaHTHs,
NIOKPLIBAIOWAS CTOMMOCTH PABOT U TEXHAUECKOTO OBCTYXUBAHHS, HO HE
CTOMMOCTS KOMTTIEKTYOULMX WM 3aNaCHbIX YacTeii.

[apaHTVs aHHYNMPYETCS BO BCEX CIBYIOWMX CllyUasiX:

1. M3genvie pa3o6pano, NOBTOPHO COBPAHO MM M3MEHEHO MMM, He

2. Vapenve B o e
[Ln9 NOnyweHIs Camoit aKTYaNbHOi! MHBOPMALIAY O NPOAYKTaX U yCnyrax
NITECORE® MOXHO 0BPaTUTLCA K PErMOHaNbHOMy AMCTPUBBIOTOpy NITECORE™
Wik OTNPaBMTH 3NEKTPOHHOE MUCHMO MO a7ecy service@nitecore.com
TeKcT u B HacTOAWeM
PYKOBOACTBE, NPeAHasHaUeHs! TONbKO ANA CpaBkA. ECIA MEXay AaHHbIM
PYKOBOACTBOM U UHBOPMALMeNi, yKasaHHO/i Ha CaliTe www.nitecore.com,
UMeroTCs Kakie-nuGo Hecootsetcreus, Sysmax Industry Co., Ltd. ocrasnser
3a Co60ii npaso U u3MeHsTL HacTosuero
HOKyMeHTa B l0G0e Bpens Ge3 NpeBapUTENsHOTO YBenoMneHIs
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(Romana) LR10
Manual de utilizare

Caracteristici

Lanternd de camping de dimensiuni reduse, reincarcabild

Utilizeazé 9 LED-uri tip CRI (CRI>90, temperatura de 4500k)
Acumulator inclus 1200mAh Li-ion

Circuit integrat de incarcare inteligent permite incarcarea de tip Micro-
use

Un singur comutator controleaza 3 niveluri de luminozitate si 3 moduri
speciale

Prevézut cu difuzor semi-transparent, permite o iluminare dispersats
uniform

Indicatorul de putere incorporat raporteazi puterea bateriei rémase
(brevet ZL201220057767.4)

Indicatorul de putere incorporat se dubleazé ca semnal de localizare
Circuit de curent constant de inalté eficientd

Baza magnetici pentru mai multe situatii

Fabricat din material policarbonat deosebit de rezistent

Rezistentd la ap& conform IP66

Rezistent la impact de pand la 1,5 metri

Dimensiuni Accesorii

Dimensiuni: 2.58"x1.97"x0.98" cablu USB
65.5mmx50mmx25mm)

Greutate:  2.080z (59.1g)

( f&#fH3Z ) LR10 {ER3iEEH
FrEASE

AFEROLEINT

KA 9 SR @M LED (CRI > 90, (iR 4500K ) , & 250 i#i88
il

AE 1200mAh BERRAYIEE

B EREEA TR , Micro-USB H78

Eﬁzﬂﬁ%&l‘r —E%E%J 3 MFEER] 3 W%Dﬁgé TofEtREE

WE%E}ET%T 75:%‘1’% 'Bﬁl?ﬁﬁg(*m%ﬁillﬁ‘l RS
Z1201220057767.4 )

LEUBIRTRIEE

T R REIEE

&l @uﬁwﬂ&mgﬂbﬁﬁfﬂ TEOSHINGERER

KTURSRAS PC HHiE | 2@@1%

1P66 1R &R

1.5 KPR E
#8R Bt
R : 65.5mmx50mmx25mm USB £
i : 5919

BASH

Parametri tehnici R | PR | % | BRU | SOs | f&F
GUTon 250 3789 | 65 788 | 8388 | 250 788 | 250 758 | 250 ee
HIGH MID Low S0S BEACON 1]
LGHT g | 1 | 00 se e | / /
Putere 250 65 8 250 250 250 — = = =
LUMENI | LUMENI | LUMENI | LUMENI | LUMENI | LUMENI FRBAERER | 243k | 123 | 343 / / /
Autonomie *1h | 5h15min | 38h 3 38 9 0.75
utonori i ! LA KB e | s | e |/ / /
Diametruraza | 24m 12m | 3.4m / / / R 5E
Intensitate raza | 38cd 9cd | 0.75cd / / / s -
PSR 1P66
Rezistenta impact 1.5m
Rezistenta apa P66 E J:L&Ew\]gimaﬁ% m ( 3.7V 1200mAh ) SRS , FFE

NOTA: Datele mentionate au fost mésurate utilizand o baterie Li-ion
incorporati (3.7V 1200mAh) in conditii de laborator. Rezultatele utilizatorilor
finali pot varia in functie de obiceiurile individuale de utilizare si de conditiile
de mediu.

* Timpul de functionare pentru modul High este calculat pe baza
matematicé teoretica.

Pornit/Oprit

Pornit: Cind lanterna este oprits, apasati si tineti apasat intrerupatorul
de alimentare pentru a aprinde lumina si a intra in nivelul scizut de
luminozitate.

Oprit: Cand lanterna este aprinsé, apasati si tineti apasat intrerupétorul de
alimentare timp de aproximativ 0,6 secunde pentru a opri lumina.

Reglarea luminozitatii
Dacé lanterna este pornit, atingeti repetat comutatorul de alimentare
pentru a trece prin modul Mid-High-Low.

Moduri speciale (lumind avertizare / SOS / far)
Cand lanterna este oprité, atingeti de doud ori succesiv butonul de

pornire pentru a porni lumina de avertizare (clipeste lent). Atingeti repetat
comutatorul de alimentare pentru a trece prin modurile SOS-Far-lumina de
atentionare. Opriti lanterna pentru a iesi din modurile speciale.

ATR (Sistem de reglare automata a temperaturii)
Cu modulul de reglare avansats a temperaturii, LR10 fsi regleazd puterea si
se adapteazi la mediul ambiant, mentinand astfel o performanta optim.

Pozitionarea

Cu lanterna aprins3, tineti apéisat intrerupéitorul de alimentare timp de 3
secunde pentru a opri lumina, care la randul siu activeazs indicatorul de
alimentare pentru a clipi o daté la fiecare 2 secunde. Acest lucru serveste la
alertarea utilizatorilor privind locatia LR10. Cu incarcétorul complet incércat,
LR10 va réméane in functiune timp de 6 luni si cu indicatorul de alimentare
activat sau 12 luni in standby cu indicatorul de alimentare dezactivat. Porniti
lanterna din nou pentru a iesi din functia de pozitionare.

Sfaturi privind incarcarea
Cand lumina este opritd, atingeti o data intrerup&torul de alimentare pentru
a activa indicatorul de alimentare incorporat. Indicatorul de alimentare se
va aprinde pentru a indica nivelul bateriei rimase:
1. 3 flash-uri reprezinté nivelul bateriei peste 50%.
2. 2 flash-uri reprezinta nivelul bateriei sub 50%.
3.1 @ash reprezinta nivelul bateriei sub 10%.
NOTA:

. Cand nivelul bateriel este scazut (sub 8%), sunt disponibile numai
modurile Mid/mediu sau Low/scizut.

. Cand nivelul acumulatorului este scizut, LR10 nu poate fi pornits.
Dac apsati lung sau atingeti de dous ori repede butonul rosu,
indicatorul rosu va clipi rapid 2 secunde sau nu va functiona (protectie la
supraincircare) .

Reincércati LR10 cand nivelul bateriei este scazut. n caz de urger

lanterna LR10 poate fi utilizatd pentru iluminarea in timpul incarci

~

Incércarea

Conectati un capét al cablului USB la

portul LR10, iar cel3lalt capit la sursele

de alimentare (adaptor, computer sau alte
surse de alimentare) asa cum se araté in
diagramé. Sunt necesare aproximativ 3 ore
pentru a reincéirca LR10.

Sfaturi privind incércarea: fn timpul incarcarii, indicatorul rosu va lumina
constant pentru a informa utilizatorii. Dup3 terminarea incircirii, va deveni
verde.

Masuri de precautie

1. Evitati expunerea directs la ochi.

2. NU dezasamblati sau modificati produsul, acesta poate deteriora
produsul si poate anula garantia produsului.

Detalii privind garantia

Toate produsele NITECORE sunt garantate pentru calitate. Orice produs

defect poate fi schimbat prin inlocuire printr-un distribuitor local in decurs

de 15 zile de la achizitionare. Dup 15 zile, toate produsele NITECORE®

defecte / defectuoase pot fi reparate gratuit in termen de 12 luni (1 an)

de la data achizitiongrii. Dup3 12 luni (1 an), se aplicé o garantie limitats,

acoperind costul fortei de muncé si intretinere, dar nu si costul accesoriilor

sau pieselor de schimb.

Garantia este anulatd in toate situatiile urméatoare:

1. Produsul / produsele sunt / sunt desfécute, reconstruite si / sau
modificate de persoane neautorizate.

2. Produsul (produsele) este (sunt) deteriorat (&) prin utilizarea
necorespunzétoare.

Pentru cele mai recente informatii despre produsele si serviciile NITECORE®,

V& rugém s& contactati un distribuitor local NITECORE® sau s& trimiteti un

e-mail la service@nitecore.com

“ Toate imaginile, textul si afirmatiile spec\flcate in acest manual de
utilizare sunt doar cu titlu de referint3. In cazul in care apar discrepante
intre acest manual si informatiile specificate pe www.nitecore.com.
Sysmax Industry Co, Ltd. isi rezervé dreptul de a interpreta si modifica
continutul acestui document in orice moment fré notificare prealabils.
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