NITECORE®
P10GT User Manual

English
* Espanol
* Deutsch
* Francais
* Pyccknm
- BAF:E

- 3h30]

* Romana

* R

Warranty Details

All NITECORE® products are warranted for quality. Any

defective / malfunctioning NITECORE® product can be

repaired free of charge for a period of 60 months (5

years) from the date of purchase. Beyond 60 months (5

years), a limited warranty applies, covering the cost of

labor and maintenance, but not the cost of accessories

or replacement parts.

The warranty is nullified in all of the following

situations:

1. The product(s) is/are broken down, reconstructed
and/or modified by unauthorized parties.

2. The product(s) is/are damaged through improper
use.

3. The product(s) is/are damaged by leakage of
batteries.

For the latest information on NITECORE® products and

services, please contact a local NITECORE® distributor

or send an email to service@nitecore.com

X All images, text and statements specified herein this
user manual are for reference purpose only. Should
any discrepancy occurs between this manual and
information specified on www.nitecore.com. Sysmax
Industry Co., Ltd. reserves the rights to interpret
and amend the content of this document at any time
without prior notice.

FAX: +86-20-83882723

Y MAX TEL: +86-20-83862000
/ S S Ind., E-mail: info@nitecore.com Web: www.nitecore.com

Address: Rm 2601-06, Central Tower, No.5 Xiancun Road, Tianhe
SYSMAX Industry Co. Ltd District, Guangzhou,510623, Guangdong, China

Thanks for purchasing NITECORE! C E ﬁ

|1 Please find us on facebook: Nitecore Flashlight —
20170321

(English) P10GT
User Manual

Features

Premium CREE XP-L HI V3 LED

Maximum output of 900 lumens

Crystal Coating Technology combined with “Precision Digital
Optics Technology” for extreme reflector performance

Boasts a peak beam intensity of 20,500cd and a throw distance
of up to 286 meters

Highly efficient circuit offers up to 17 hours of use on low
Dual-switch tail cap designed for tactical use and easy

Dimensions

Length: 135mm (5.3")

Head Diameter: 25.4mm (1)
Tail Diameter: 25.4mm (1”)

Weight
82grams (2.890z)(without battery)

application

STROBE READY™ button for quick access to Strobe
(Chinese Patent: 201320545349.4)

Three selectable modes brings extra flexibility

remaining battery power

Tail switch features integrated power indicator to display

Accessories

Included:
Quality holster
CR123 battery magazine

(Chinese Patent: ZL201220057767.4) g”g. -
« Anti-rolling design to provide a firm grip L: ical m”"g
« Titanium steel clip included h nya o
« Toughened ultra-clear mineral glass with anti-scratch coating pare O-ring
* Constructed from aero grade aluminum alloy with HAIII military Optional:
grade hard-anodized finish Remote switch RSW2
« Waterproof in accordance with IPX-8 (two meters submersible) Tactical lanyard NTL1O/NTL20
* Impact resistant to 1.5 meters
Battery Options
TYPE Nominal voltage Compatible
Primary Lithium battery CR123 3v Y (Recommended)
18650 Rechargeable Li-ion battery 18650 3.7V Y (Recommended)
Rechargeable Li-ion battery RCR123 3V Y
Brightness & Runtime
HIGH MID Low Low
FLLSTANDARD| (Mode 1,2,3) | (Mode3) | (Mode2) | (Mode3)
8 | M4 | 80LUMENS | 250LUMENS | 140 LUMENS 40 LUMENS
g |
X *1h 8h30min 11h45min 17h
| P4 | 900LUMENS | 300LUMENS | 190 LUMENS 60 LUMENS
5 *
F ® 45min 2h15min 3h15min 9h45min

286m (Beam Distance)

20,500cd (Peak Beam Intensity)

1.5m (Impact Resistant)

«< %N

IPX8,2m (Waterproof AND Submersible)

NOTICE: The above data has been measured in accordance with the international flashlight testing standards
ANSI/NEMAFL1 using 1x3.7V 3400mAh Nitecore 18650 battery and 2x3V 1700mAh CR123 batteries under
laboratory conditions. The data may vary slightly during real-world use due to battery type, individual usage

habits and environmental factors.

* The runtime for "High" measured in the chart includes the runtime for when brightness is adjusted from

"High" to prevent overheating.

Operating Instructions

Battery Installation
Install one 18650 Li-ion battery or two CR123 Li-ion

batteries with the positive pole pointing forward
(toward the bezel).

NOTE: Integrated LEDs within the tail switch will
blink to indicate remaining battery power after battery
installation. Please refer to Power Tips for more
information.

WARNING

. Install the batteries as instructed. Incorrect battery
installation can cause unsuccessful activation.

. Battery magazine holds 2xCR123 Primary Lithium
batteries, inhibits battery movement inside the tube
and helps maintain electrical continuity.

3. This product CANNOT be powered by flat-top

batteries.

4. AVOID direct eye exposure.

~

Tactical Momentary Illumination
Simply half press and hold the tail switch to turn on
the flashlight, and release to turn it off.

Switching ON/OFF

To switch ON: Press the tail button until a “click” is
heard.

To switch OFF: with the light turned on, press the
tail button again until a “click” is heard.

Mode Selection
The P10GT offers three different modes of illumination
for different users and situations.

Mode 1-Tactical Mode:
this mode only provides high output, and is ideal for
If-defense, ies and tactical

Mode 2-Law Enforcement Mode:

this mode provides two brightness levels: low and
high. This mode is designed for law enforcement
officers and patrol guards.

Mode 3-General Mode (default mode for
i activation):

this mode provides three brightness levels: low,
medium and high. With the light on, press the STROBE
READY™ button on the tail to cycle through all three
brightness levels.

NOTE: When in high, the P10GT will reduce output
luminance automatically after 2.5 minutes to prevent
battery overheating and extend battery longevity.

To select a desired mode:

1. Ensure the P10GT is switched off.

2. Loosen the bezel.

3. Press and hold the STROBE READY™ button on the
tailcap while simultaneously tightening the bezel.

4. Once the bezel has been tightened, the P10GT will
indicate a mode has been selected by flashing once
for Tactical Mode, twice for Law Enforcement Mode
or three times for General Mode.

5. To cycle through all three modes, simply repeat the
above procedures

STROBE READY™

1. With batteries loaded and the light off, press and
hold STROBE READY™ button on the tailcap to enter
Strobe mode, release to exit.

. With the light on in Tactical Mode, press STROBE

READY™ button on the tailcap to enter Strobe mode.

To exit, simply press STROBE READY™ button again or

switch the light off.

With the light on in Law Enforcement Mode or

General Mode, press and hold STROBE READY™ button

on the tailcap for more than 0.5 second to enter

strobe mode. To exit, simply press STROBE READY™

button again.

Note: This P10GT's general mode has memory effect

to ensure direct access to the last used brightness

levels or strobe when resumed.

~
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Power
Upon battery installation, the red power indicator LEDs
in the tail switch will blink to indicate battery power:
1. Three blinks indicate power levels above 50%;

2. Two blinks indicate power levels below 50%;

3. One blink indicates power levels below 10%.

Note: The power indication is set to be activated after
20 seconds of power cutoff. To inspect battery power,
please loosen the tail cap, wait 20 seconds and re-
tighten it.

Changing Batteries

Batteries should be replaced when any of the
following occurs: The power indicators blink rapidly,
output appears to be dim or the flashlight becomes
unresponsive.

Maintenance

Every 6 months, threads should be wiped with a
clean cloth followed by a thin coating of silicon-based
lubricant.

Warranty Details

All NITECORE® products are warranted for quality.

Any defective / malfunctioning NITECORE® product

can be repaired free of charge for a period of 60

months (5 years) from the date of purchase. Beyond

60 months (5 years), a limited warranty applies,

covering the cost of labor and maintenance, but not

the cost of accessories or replacement parts.

The warranty is nullified in all of the following

situations:

1. The product(s) is/are broken down, reconstructed
and/or modified by unauthorized parties.

2. The product(s) is/are damaged through improper

use.
3. The product(s) isfare damaged by leakage of
batteries.

For the latest information on NITECORE® products
and services, please contact a local NITECORE®
distributor or send an email to service@nitecore.com

3 All images, text and statements specified herein
this user manual are for reference purpose only.
Should any discrepancy occurs between this manual
and information specified on www.nitecore.com.
Sysmax Industry Co., Ltd. reserves the rights to
interpret and amend the content of this document
at any time without prior notice.

(Espaiiol) P10GT

Manual de usuario

Caracteristicas

* LED Premium CREE XP-L HI V3

« Potencia méaxima de 900 limenes

« Tecnologia de recubrimiento del cristal combinada con

Dimensiones
Largo: 135mm (5.3")
Didmetro de la cabeza: 25.4mm(1")

“Tecnologia Didmetro trasero: 25.4mm(1")

Optica de Precision Digital” proveen un rendimiento extremo del

reflector
Intensidad pico del haz de 20,500cd y alcance de hasta

tacticas

201320545349.4)
Tres modos seleccionables brindan flexibilidad adicional

bateria restante (Patente China ZL201220057767.4)
Disefio anti rodamiento, para un agarre firme
Clip de acero con chapa de titanio incluido

Construida con aleacién de aluminio de grado aeronduti
anodizado militar grado HAILT

Resistente al agua de acuerdo con IPX-8 (sumergible 2
Resistente a impactos de 1.5 meteros

Opciones de bateria

Cristal mineral endurecido ultra claro con recubrimiento anti rayaduras

286 metros ~ P@SO

Circuito de alta eficiencia, provee hasta 17 horas de uso en modo bajo ~82gramos (2.890z)(sin bateria)
Boton dual de facil uso en la tapa trasera disefiado para aplicaciones

Accesorios

Incluido:

Botén STROBE READY™ para acceso rpido a estrobo (Patente China

funda
Indicador de bateria integrado en el boton trasero, muestra el niel de  porta baterias CR123

anillo tactico
correa
0-ring de repuesto
ico con

Opcional:
metros) switch remoto RSW2

correa tactica NTL10/NTL20

TIPO Voltaje nominal Compatible
Bateria primaria de Litio CR123 3V S (Recomendado)
Bateria Li-ion 18650 recargable 18650 3.7V S (Recomendado)
Bateria Li-ion recargable RCR123 3V S
Intensidad y Duracion
FLUSTANDARD | (1100 1.2,3) | (Modo3) | (Modo2) | (Modo3)
2 | M4 | 820LOMENES | 250 LOMENES | 140 LUMENES | 40 LOMENES
§ (O] *1h 8h30min 11h45min 17h
Q :W: 900 LUMENES | 300 LUMENES | 190 LUMENES 60 LUMENES
g *45min 2h15min 3h15min 9h45min

286m (Distancia del haz)

20,500cd (Instensidad maxima del haz)

1.5m (Resistente a impactos)

<

IPX8,2m (Resistente al agua Y sumergible)

ATENCION: Los datos aqui mencionados han sido medidos de acuerdo con I

los Estandares internacionales de pruebas de linternas ANSI/NEMA FLL

usando 1 Bateria Nitecore18650 de 3.7V 3400mAh y 2 baterias CR123 bajo condiciones de laboratorio. Los datos pueden variar ligeramente durante
el uso real debido al tipo de bateria, habitos individuales e uso y factores ambientales.
* El tiempo de duracién en “Alto” medido en la tabla, incluye el tiempo de duracién para cuando la intensidad estd ajustada desde "Alto” para

prevenir sobrecalentamiento.

Instrucciones de operacion

Instalacion de la bateria

Instale 1 bateria Li-ion 18650 o 2 baterfas Li-ion
CR123 con el polo positivo apuntando hacia adelante
(hacia el bisel).

NOTA: Los LEDs integrados dentro del botén trasero
parpadearan para indicar la bateria restante después
de la instalacion de las baterias. Consulte la seccién
consejos de carga para mas informacion.

Precaucién

. Instale las baterias segin las instrucciones. La
instalacién incorrecta de las baterfas puede causar
una activacion sin éxito.

. El porta baterias NBM1618 sostiene 2 baterfas Li-

ion CR123, inhibe el movimiento de las baterias

dentro de la linterna y ayuda a mantener la

continuidad eléctrica.

Este producto no debe ser alimentado por baterias

planas.

4. EVITE la exposicién directa a los ojos.

tactica

Simplemente presione ligeramente y mantenga

presionado el botén trasero para encender la linterna,

y libere para apagarla

ON/OFF

Para encender: Presione el botdn trasero hasta
escuchar un “clic”.

Para apagar: Con la linterna encendida, presione el
botén trasero nuevamente hasta escuchar un “clic”.

~
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Seleccion de modos
La P10GT ofrece 3 modos de iluminacién diferentes
para diferentes usuarios y situaciones.

Modo 1-Modo tactico:

Este modo solo provee intensidad Turbo, y es ideal
para autodefensa, emergencias y operaciones tacticas.
Modo 2-Modo “Law Enforcement”:

Este modo provee 2 niveles de intensidad: bajo y
turbo. Este modo esta disefiado para oficiales del
orden piblico y patrulleros.

Modo 3-Modo general (Modo predeterminado
para la activacion inicial):

Este modo provee 3 niveles de intensidad: bajo, medio
y turbo. Con la linterna encendida, presione el botén
STROBE READY™ en la parte trasera para cambiar entre
los 3 niveles de intensidad.

NOTA: Cuando esté en turbo, la P10GT reducira la
intensidad autométicamente después de 2.5 minutos
para prevenir sobrecalentamiento de la bateria y
extender la vida de la misma.

Seleccion del modo deseado:

1. Aseglirese que la P10GT esta apagada.

2. Afloje el bisel.

3. Presione y mantenga el botén STROBE READY™ en
la tapa trasera y simultdneamente apriete el bisel.

4. Una vez que el bisel ha sido apretado, la P10GT
indicara el modo que ha sido seleccionado
parpadeando 1 vez para el modo tactico, 2 veces
para el modo “Law Enforcement” o 3 veces para el
modo general.

5. Para cambiar entre los 3 modos, simplemente
repita los puntos anteriores

STROBE READY™

. Con las baterias puestas y la linterna apagada,
presione y mantenga el bot6n STROBE READY™ en la
parte trasera para entrar al modo Estrobo, suelte
para salir.

. Con la linterna encendida en modo Téctico,
presione el boton STROBE READY™ en la parte
trasera para entrar al modo Estrobo. Para salir,
simplemente presione el boton STROBE READY
nuevamente o apague la linterna.

. Con la linterna encendida en modo “Law
Enforcement” o modo general, presione y
mantenga el boton STROBE READY™ en la parte trasera
por més de 0.5 segundos para entrar al modo
estrobo. Para salir, simplemente presione el botén
STROBE READY™ nuevamente.

Nota: El modo general de la PLOGT's tiene efecto

de memoria para asegurar acceso directo al dltimo

nivel de intensidad utilizado o estrobo al encenderla
nuevamente.

~
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Consejos de carga

Después de la instalacién de las baterias, los LEDs

rojos indicadores en el botén trasero parpadearan

para indicar el nivel de bateria:

1. 3 destellos representan un nivel de bateria arriba
del 50%

2. 2 destellos representan un nivel de bateria por
debajo del 50%;

3. 1 destello representa un nivel de bateria por debajo
del 10%.

Nota: La indicacion de bateria se activa después de

20 segundos del corte de la alimentacion. Para revisar

el nivel de baterfa, por favor afloje la tapa trasera,

espere 20 segundos y apriétela nuevamente.

Cambio de baterias

Las baterias deberan ser reemplazadas cuando
ocurra lo siguiente: El indicador de bateria parpadea
rapidamente, la intensidad de la luz se vuelve tenue o
la linterna no responde.

Mantenimiento

Cada 6 meses los empaques deben ser limpiados con
un pafio limpio, seguido a esto, debe aplicarse una
fina capa de lubricante a base de silicon.

Servicio de garantia

Todos los productos NITECORE® tienen garantia de

calidad. Todos los productos NITECORE® defectuosos

/ con fallas pueden ser reparados libre de costo

durante un periodo de 60 meses (5 afios) a partir de

la fecha de adquisicion. Después de los 60 meses (5

afios) aplicara una garantia limitada, que cubre el

costo de mano de obra y mantenimiento, més no el
costo de accesorios 0 recambio de piezas.

La garantia se cancelara en cualquiera de las

siguientes situaciones:

. El(los) producto(s) esta(n) desarmado(s),
reconstruido(s) o modificado(s) por partes no
autorizadas.

2. El(los) producto(s) esta(n) danado(s) por uso

inapropiado.

3. El(los) producto(s) esta(n) dafado(s) por fugas de

las baterias.

Para la informacién més recientes sobre productos

y servicios de NITECORE®, favor de ponerse en

contacto con un distribuidor local de NITECORE® o

envie un correo electrénico a service@nitecore.com

3 Todas las imagines, textos y declaraciones que
se especifican en este manual de usuario, s6lo
sirven para fines de referencia. En caso de que
ocurra cualquier discrepancia entre este manual y
la informacién especificada en www.nitecore.com,
Sysmax Industry Co., Ltd. se reserva el derecho
de interpretar y complementar el contenido de
este documento en cualquier momento sin previa
notificacién.

(Deutsch) P10GT
Benutzerhandbuch

Funktionen

verwendet eine Premium CREE XP-L HI V3 LED

max. Leistung von bis zu 900 Lumen

"Crystal Coating Technology" in Kombination mit "Precision Digital Optics Technologie" fiir extreme
Reflektorleistung

max. Spotintensitat von 20500 cd

max. Leuchtweite von 286 m

hocheffektive Elektronik fiir bis zu 17 Std. L in niedrigster

Heckkappe mit 2 Schaltern fiir taktische Anwendungen und einfachen Gebrauch

(Francais) P10GT

Manuel utilisateur

Caractéristiques

LED Premium CREE XP-L HI V3
Eclairage maximum de 900 lumens

Dimensions
Longueur : 135 mm (5,3")
Diamétre téte : 25,4 mm (1)

Réflecteurs Precision Digital Optics Technology haute performance et Diamétre corps : 25,4 mm (1”)

technologie Crystal Coating combinée
Pic d'intensité de 20500 candelas et portée de 286 métres

Circuit haute performance assurant jusqu‘a 17 heures d'autonomie

en bas éclairage

Poids

82 grammes (sans batterie)

Interrupteur supérieur congu pour une utilisation tactique et facile

3 wahlbare Modi

Anti-Wegroll-Design fiir gute Griffigkeit
titanbeschichteter Edelstahl-Clip

beschichtete und gehéirtete Linse aus Mineralglas
hergestellt aus Luftfahrt-Aluminium-Legierung
harteloxiert nach MIL Standard HAIII
wasserdicht nach IPX-8 (2m tauchfahig)
bruchfest bis 1,5m Fallhche

Abmessungen
Lange: 135 mm

fiir direkten Zugang zum Strobe-Mode (Patent No.: 201320545349.4)

im Heckschalter integrierte Batterieanzeige zeigt verbleibende Leistung (Chinese Patent: ZL201220057767.4)

Mitgeliefertes Zubehor
Qualitatsholster, CR123 Batteriemagazin, Clip,

Lampenkopfdurchmesser: 25.4 mm taktischer Ring, Handschlaufe, Ersatzdichtring

Gehausedurchmesser: 25.4 mm
Gewicht (ohne Batterien): 82 g

Zugelassene Batterien und Akkus
Art Volt il

Lithium Batterie CR123 3V Ja )

18650 Li-Ionen Akku | 18650 | 3.7V | Ja (empfohlen)

Li-Ionen Akku RCR123| 3.7V Ja

Leistung und Leuchtdauer

FL1 STANDARD | HIGH (Mode 1,2,3) | MID (Mode3) | LOW (Mode2) | LOW (Mode 3)

2 | Mo 820 LUMEN 250 LUMEN 140 LUMEN 40 LUMEN

§ ©) *1h 8h30min 11h4Smin 17h

g Mo 900 LUMEN 300 LUMEN 190 LUMEN 60 LUMEN

2 ® *45min 2h15min 3h15min 9h45min
= 286m (Leuchtweite)
@ 20,500cd (Spotintensitit)
</ 1.5m (stoBfeste Fallhche)

"’.‘" IPX8,2m (wasserdicht und Tauchtiefe)

HINWET
3400mAh) ur
individuelien Nutzungsgewohnheiten und Umwelteinfiissen abweichen.

Bedienungsanleitung
Einsetzen der Batterie

Legen Sie einen 18650-Akku oder zwei
CR123-Batterien mit dem positiven Polende in
Richtung Lampenkopf ein.

HINWEIS: Die im Heckschalter integrierte LED zeigt
durch Blinken die verbleibende Batterieleistung an.
Néhere Informationen finden Sie dazu im Abschnitt
Power-Tipps.

WARNUNG:

1. Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt
installiert sind. Mit falsch eingelegten Batterien wird
die P10GT nicht funktionieren.

Das NBM1618 Batteriemagazin nimmt 2xCR1213
Li-Tonen Batterien auf und verhindert Bewegungen
der Batterien im Gehduse. Dadurch sichert es eine
stabile Energieversorgung.

Die P10GT kann nicht mit Flachpolbatterien /-akkus
betrieben werden.

Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl. Dies kann
zu Augenschaden fiihren.

Momentlicht

Driicken Sie den Heckschalter halb durch und halten
sie ihn dort, um das N cht e

™~
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e angegebenen Werte wurden nach internationalem ANSI/NEMA FL1 Standard unter Verwendung von 1 x Nitecore 18650 Akku (3.7V,
2 x Nitecore CR123 -Batterien (3V; 1700mAh) im Testlabor ermittelt. Die Werte konnen im Alltag, je nach Batteriezustand, - typ,

STROBE READY™

. Nachdem die Batterien eingesetzt wurden, driicken
und halten Sie bei ausgeschaltetem Licht die
STROBE READY™ Taste am Heck gedriickt, um in den
Strobe-Mode zu schalten. Zum Verlassen des Mode
entlasten Sie die Taste einfach.

. Im Taktischen-Mode driicken Sie bei
eingeschaltetem Licht die Taste am Heck, um in
den Strobe-Mode zu schalten. Zum Verlassen des
Mode driicken Sie die Taste erneut oder schalten
Sie das Licht aus.

. Im Behdrden-Mode oder im Allgemeinen-Mode
driicken und halten Sie bei eingeschaltetem Licht
die STROBE READY™ Taste am Heck langer als 0,5
Sekunden, um in den Strobe-Mode zu schalten.
Zum Verlassen des Mode driicken Sie die Taste
erneut.

Hinweis: Die P10GT hat im Allgemeinen-Mode

eine Speicherfunktion fiir die zuletzt genutzte

Helligkeitsstufe oder den Strobe-Mode. Wird sie im

Strobe-Mode ausgeschaltet, startet sie auch wieder

im Strobe-Mode bzw. mit der zuletzt genutzten

Helligkeitsstufe.

Power-Tipps

Wenn Sie die Batterie/den Akku einlegen, zeigt die
rote eingebaute Kontroll-LED durch Blinken den
verbleibenden Leistungsstand an:

a. 3-maliges Blinken fir mehr als 50%.

b. 2-maliges Blinken fiir weniger als 50%.

c. 1-maliges Blinken fiir weniger als 10%.

Hinwe Die Leistungsanzeige wird nach

20 Sekunden Stromausfall aktiviert. Um die
Batterieleistung zu tiberpriifen, losen Sie bitte die
Heckkappe, warten Sie 20 Sekunden und ziehen Sie
sie dann wieder fest.

Batteriewechsel / Aufladen der
Akkus

Die Batterien sollten ausgetauscht oder aufgeladen
werden, wenn die Betriebs-LED schnell blinkt,

der Lichtkegel dunkel erscheint oder wenn die
Taschenlampe nicht mehr reagiert.

Wartung
Alle 6 Monate sollte das Gewinde mit einem sauberen
Tuch abgewischt werden und anschlieBend mit einem

N
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Ausschalten lassen Sie die Taste einfach los.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Driicken Sie den Heckschalter ganz
durch, bis Sie ein ,Klickgerdusch" horen.
Ausschalten: Driicken Sie den Heckschalter ganz
durch, bis Sie erneut ein ,Klickgerdusch™ horen.

Die verschiedenen Modi

Die P10GT bietet fiir verschiedene Benutzer und
Situationen drei verschiedene Modi.

Mode 1 - Taktischer-Mode: Dieser Mode bietet nur
Turbo-Leistung und ist ideal fiir Selbstverteidigung,
Notfélle und taktische Operationen.

Mode 2 - Behorden-Mode: Dieser Mode bietet zwei
Helligkeitsstufen: Low und Turbo. Dieser Mode ist z.B.
fiir Strafverfolgungsbeamte interessant.

Mode 3 - il Mod i
Dieser Mode bietet drei Helligkeitsstufen: "Low",
"MID" und "Turbo". Driicken Sie bei eingeschaltetem
Licht die -Taste am Heck, um durch alle drei
Helligkeitsstufen zu schalten.

HINWEIS: Im Turbo-Mode reduziert die P10GT
automatisch nach 2,5 Minuten die Ausgangsleistung,
um eine Uberhitzung der Batterie zu vermeiden und
die Lebensdauer des Akkus zu verlangern.

hten Mode

es g
Schalten Sie die P10GT aus.
Lésen Sie den Lampenkopf (Bezel)

Driicken und halten Sie die STROBE READY™ Taste am

Heck, wahrend Sie gleichzeitig die Bezel wieder

festziehen.

. It die Bezel festgezogen, zeigt die P10GT den
ausgewahiten Mode durch Blinken an. Einmal fiir
den taktischen Mode, zweimal fir den Behorden-
Mode und dreimal firr den allgemeinen Mode.

. Zur Auswahl eines anderen Mode wiederholen Sie

die Prozedur.

£l W
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leicht geschmiert
werden.

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte sind fir Qualitét qualifiziert.
Jedes defekte / fehlerhafte NITECORE® Produkt kann
ab dem Kaufdatum fiir einen Zeitraum von 60 Monaten
(5 Jahre) kostenlos repariert werden. Ab 60 Monaten
(5 Jahre) gilt eine beschrankte Gewahrleistung, die
die Kosten fiir Arbeit und Wartung, jedoch nicht die
Kosten fiir Zubehor oder Ersatzteile abdeckt.

Die Garantie erlischt beim Eintreten folgender

Umsténde:

1. Das/die Produkt(e) wird (wurden) unberechtigter
Weise durch konstruktive Verénderungen
beschadigt oder modifiziert.

2. Das Produkt wurde durch unsachgeméBe
Verwendung beschédigt.

3. Das Produkt wurde durch Leckagen von Batterien/
Akkus beschadigt.

Fiir aktuelle Informationen zu NITECORE® Produkten

und Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an einen

lokalen NITECORE® Handler oder senden Sie eine

E-Mail an service@nitecore.com

3 Alle Bilder, Texte und Anweisungen, die hier in
dieser Bedienungsanleitung angegeben sind,
dienen nur zu Referenzzwecken. Sollte es zu einer
Diskrepanz zwischen dieser Anleitung und den auf
‘www.nitecore.com angegebenen Informationen
kommen, so sind die Informationen auf unserer
offiziellen Website maBgebend. Sysmax Industry
Co., Ltd. behalt sich das Recht vor, den Inhalt
dieses Dokuments jederzeit ohne vorherige
Ankiindigung zu interpretieren und zu andern.

(breveté)
Trois modes pour plus de flexibilité & I'utilisation

restante (breveté)

Clip en acier inoxydable traitement titane
Lentilles en verre minéral durci traitées anti éraflures

anodisation dure qualité militaire HAILI

Résiste a des chutes jusqu‘a 1,5 métres de hauteur

Options batteries

Bouton STROBE READY™ pour un accés rapide au mode Stroboscope

LEDs intégrées sur 'interrupteur supérieur pour indiquer la batterie

Conception anti-rolling permettant une prise en main sire

Construit en alliage d'aluminium de grade aéronautique avec

Accessoires
Inclus :

Etui,

chargeur batterie CR123,
clij

P,
anneau tactique,
dragonne,

joint torique de rechange
Optionnel :

Interrupteur distant RSW2,

Etanche conformément a la norme IPX-8 (jusqu‘a 2 m de profondeur) dragonne tactique NTL10/NTL20

TYPE Voltage nominal | € ibilité
Batterie standard Lithium CR123 3V recommandé
Batterie Rechargeable 18650 Li-ion 18650 3V recommandé
Battereie Rechargeable Li-ion RCR123 3V oui
Luminosité & Autonomie
FL1 STANDARD | HIGH (Mode 1,2,3) | MID (Mode 3) | LOW (Mode2) | LOW (Mode 3)
2 | M 820 LUMEN 250 LUMEN 140 LUMEN 40 LUMEN
3
ENC) *1h 8h30min 11h45min 17h
Q| M 900 LUMEN 300 LUMEN 190 LUMEN 60 LUMEN
b4
|0 *45mi 2h15mi 3h15mi 9hdsmi
& min min min min

286m (Portée)

20,500cd (Intensité maximale)

Jen

1.5m (Résistance aux chocs)

<

1PX8,2m (Etanche et submersible)

NOTE: Les données ci-dessus ont été mesurées conformément 3 la norme ANSI/NEMA FL1 concernant les produts d'éclarage portatifs, en utilisant
une batterie 18650 Nitecore 3,7V 3400mAh 18650 et deux piles CR123 Nitecore 3V 1700mAh dans des conditions de laboratoire. Les données
peuvent varier légérement pour un usage réel en fonction du type de batteries/piles, des habitudes individuelles d'utlisation et des facteurs

environnementaux.

Utilisation Générale

Insertion des batteries/piles

Insérez une batterie 18650 ou deux CR123 en
pointant le pdle positif (+) vers Iavant de la lampe.

Note : Les LEDs intégrées dans l'interrupteur
supérieur clignotent pour indiquer la batterie restante
aprés insertion des batteries. Voir la partie Batterie
pour plus d'informations.

ATTENTION

1. Assurez-vous que les batteries sont insérées avec
le pole positif (+) pointant vers la téte de la lampe.
La lampe P10GT ne fonctionnera pas si les batteries
sont insérées de fagon incorrecte.

Le chargeur NBM1618 est congu pour 2 batteries
Li-ion CR123, empéche tous mouvements de la
batterie a I'intérieur et aide & maintenir le contact
électrique.

Ce produit ne peut pas &tre utilisé avec des
batteries de type flat-top.

4. Evitez le contact direct avec les yeux.

Eclairage momentané tactique

Pour éclairer momentanément, pressez I'interrupteur
a mi-course et maintenez. Relachez simplement pour
éteindre la lampe

ON/OFF

Pour allumer : Pressez l'interrupteur a 'extrémité de la
lampe jusqu‘a entendre un clic.

Pour éteindre : Pressez une nouvelle fois I'interrupteur
& l'extrémité de la lampe jusqua entendre un clic.

Sélection du mode

La lampe P10 posséde trois modes d'éclairage pour
s'adapter aux différents utilisateurs et aux différentes
situations.

Mode 1 Tactique :

Ce mode correspond & un éclairage Turbo uniquement.
Tl est idéal pour un usage de self-defense, pour les
situations d'urgence et pour les opérations tactiques.
Mode 2 Forces de l'ordre :

Ce mode comporte deux niveaux d'éclairage : moyen
et Turbo. Turbo est le niveau par défaut. Ce mode est
congu pour les forces de l'ordre et pour les agents de
sécurité.

Mode 3 Général (mode par dé faut lors de
la premiére utilisation
Ce mode offre trois niveaux d'éclairage : bas, moyen
et Turbo. Lorsque la lampe est allumée, appuyez

sur le bouton STROBE READY™ sur le haut de la lampe
pour alterner entre ces niveaux d'éclairage. Le mode
Général comporte une fonction mémoire intelligente
qui permet un accés direct au réglage actuel lors de la
réactivation de la lampe.

Note : En mode moyen et Turbo, la lampe P10 réduit
son niveau d'éclairage automatiquement aprés 3
minutes d'utilisation pour éviter toute surchauffe de la
batterie et favoriser la longévité de la batterie.

Pour sélectionner le mode désiré

1. Assurez-vous que la lampe P10GT est éteinte.

2. Dévissez légérement la bague.

3. Pressez et maintenez le bouton supérieur STROBE
READY™ tout en resserrant la bague.

4. Une fois que la bague a été serrée, la lampe P10
indique qu'un mode a été sélectionné en s'allumant

N
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une fois pour le mode Tactique, deux fois pour le
mode Forces de I'ordre et trois fois pour le mode
Général.

5. Pour alterner entre ces modes, répétez simplement
les étapes ci-dessus

STROBE READY™

1. Avec les batteries chargées et la lampe éteinte,
pressez et maintenez le bouton supérieur STROBE
READY™ pour accéder au mode Stroboscope puis
relachez pour quitter.

. Avec la lampe allumée en mode Tactique, pressez
le bouton supérieur STROBE READY™ pour accéder
au mode Stroboscope. Pour quitter, appuyez &
nouveau sur le bouton STROBE READY™ ou éteignez la
lampe.

3. Avec la lampe allumée en mode Forces de I'ordre

ou en mode Général, pressez et maintenez le

bouton supérieur STROBE READY™ pendant plus de 0,5

seconde pour accéder au mode Stroboscope. Pour

quitter, appuyez simplement de nouveau sur le

bouton STROBE READY™.

Le mode Général posséde une mémoire fonction

intelligente qui permet un accés direct au réglage

actuel lors de la réactivation de la lampe.

Batterie

Deux LEDs rouges intégrées a I'interrupteur supérieur
clignotent pour indiquer la batterie restante lorsque
la bague est resserrée aprés l'insertion des batteries.
Ces indicateurs lumineux clignotent trois fois si la
batterie est chargée a plus de 50% ; deux fois si elle
est chargée a moins de 50% ; et une fois si elle est
presque déchargée.

Note : si les batteries sont déja insérées et qu'une
information précise sur leur statut est désirée,
assurez-vous que la lampe P10 est coupée pendant
20 secondes avant de serrer la bague a nouveau pour
faire indiquer le statut des batteries.

Changement des batteries

Lorsque les indicateurs lumineux clignotent
rapidement, les batteries ont besoin d‘étre remplacées.
Si l'éclairage devient faible ou ne répond plus aux
réglages, cela signifie également que les batteries
doivent étre remplacées.

Maintenance

Tous les six mois, le filetage doit étre essuyé avec un
chiffon propre et recouvert d'un lubrifiant & base de
silicone.

Service de garantie

Les distributeurs officiels sont responsables du service de
garantie. En cas de probléme couvert par la garantie, le
client peut contacter son distributeur local pour prétendre au
service de garantie, tant que son produit a été acheté chez
un distributeur officiel. La garantie NITECORE ne s'applique
qu‘aux produits achetés chez des revendeurs officiels. Cela
s'applique pour tous les produits NITECORE.

Un produit défectueux peut étre échangé par l'intermédiaire
d'un distributeur local dans les 15 jours suivant I'achat.
Aprés 15 jours, tous les produits NITECORE® défectueux ou
défectueux peuvent étre réparés gratuitement pendant une
période de 60 mois (5 ans) & compter de la date d'achat.
Au-dela de 60 mois (5 ans), une garantie limitée s'applique,
couvrant le colit de main d'ceuvre et d'entretien, mais pas
le coiit des accessoires ou des piéces de rechange. La
garantie est annulée si le ou les produits sont décomposés,
reconstruits et / ou modifiés par des tiers non autorisés ou
endommagés par des fuites de batteries.

~
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La garantie est annulée dans les situations suivantes:

1. Le(s) produit(s) est/sont démonté(s), reconstruit(s) etfou
modifié(s) par des personnes non autorisées.

2. Le(s) produit(s) est/sont endommagés stite 3 un usage
inapproprié.

3. Le(s) produit(s) est/sont endommagés suite 3 des fuites
de batteries.

Pour plus dinformations sur les produits et services
NITECOREG®), contactez votre distributeur régional
NITECORE® ou envoyez un mail a service@nitecore.com.

3 Toutes les images et le texte composant ce mode d'emploi
sont présentés a titre indicatif. En cas de différence entre
ce mode d'emplo et les informations diffusées sur e site
‘www.nitecore.com, C'st ce dernier qui prévaut. Sysmax
Industry Co, Ltd. se réserve le droit d'interpréter et de
modifier le contenu de ce document & tout moment et
sans avertissement préalable.



(Pycckun) P10GT
PykoBoACTBO nosib3oBaTens

XapakTepucTukun

(CBETOAMOA NOBbILWEHHOTO kayecTsa CREE XP-L HI V3 LED

MakcumansHas MOWHOCT 900 nioMeH

TexHonorus KpUCTaNnMueckoro MokpbITHA B COMETaHMM ¢ "TexHONOrmelt BLICOKOTOYHOI LdpOBOM ONTUKK" ANs

BHIFOAHO OTAM|ETCA MUKOBON UHTEHCHBHOCTBIO yuia B 20,500 KaHAGN W PACCTORHHEM NPOEKLAN 40 286 METPOB.
BHICOKO3(XEKTUBHBIii KOHTYP MI03BONAET PAGOTAT A0 17 4ACOB C UCTIONL30BAHMEM HAZKOTO MONOKEHIA

KoHueBOro ABOIHOrO NepekioyaTens ANs TaKTUYECKOro MCNONb30BaHUA U NIErkoro NpUMeHeHs

Kiona STROBE READY™ Gwicrporo eiutiouenisi crpo6ockona (KuTajickii naten: 201320545349,4)

TpY BLIGMPaEMBIX PeXiUMa 0GECIeUmBaIoT AONOAHATEbHYIO TMGKOCTE

KOHLEBOW BLIKNIOUATEN, MMEET BCTPORHHBIA 3apsgKw, Ana #cA MowHOCTI
aKKkyMynATOpHOV 6atapew, Kuaiickuii natewt: ZL201220057767.4)

n TBepAwIA 3axeaT.

B KOMIIEKT BK/IOUEH TUTAHOBO-CTaNIHOM 3aXMM.
crexno e 5
. ws cnpaea ¢ HAl,
B BOEHHO/! NPOMBILLAEHHOCTH
obecneuveaerca 8 o 1PX-8 (npu
Ha rny6yHY A0 ABYX MeTPOB)
+ YAapONpOUHOCTH NPY NajeHMy C BBICOTHI A0 1,5 MeTPoB

Pasmepbi Macca

Anuwa: 135 mu (5,3") 82 rpamma (2,89 yHuwii) (6e3 6atapen)
AuameTp ronosku: 25,4 MM (17)

ameTp KoHLeBOi yacTu: 25,4 MM (1)

Akceccyapbl
B KOMNNEKT BXOAST: KAYECTBEHHbIV yT/SID, MarasuH Ansi 6aTapeii CR123, 3aXM, TaKTUHECKOE KOMbLO, PEMeLLOK, 3anacHoe
YIUIOTHATENIbHOE KOMbLIO

norpyxenns

RSW2, TaKTieckuii BuITsKHOIA pemenb NTL10/NTL20

Barapeiiku
™n H Ce
OcHogHasi nuTHesan Gatapes CR123 3B [l (peKoMeHaoBaHo)
AKKYMyNSITOPHas NUTMeBO-MoHHas 6aTapes 18650 18650 378 [a (pexomer0BaHO)
AKKYMYNSTOPHAR MTHEBO-HOHHas GaTapes RCR123 378 fa

SipkocTb ¥ BpeMsi paboTbl

CTAHJAPT FL1 | BBICOKAS! (pescm 1, 2, 3) | CPEAHSIS! (pexcam 3) | HU3KAS! (pexcam 2) | HU3KAS (pexcm 3)
g e 820 JIOMEH 250 JOMEH 140 NIOMEH 40 NOMEH
% © 1y 8430MuH 11445MaH 174
g e 900 JIOMEH 300 JIOMEH 190 NIOMEH 60 JIOMEH
E *45MUH 2415MuH 3415MuH 9ud5MUH

)
= 286m (JlansHocTs nyua)
&
@

20,500KaHAen (MaKCUManbHas UHTEHCHBHOCTL Nlyya)

1.5M (YAaPOCTOiiKoCTS)
\/ (Yaap )
- “"‘ - IPXB, 24 (BOROHeNPOHMLIAEMOCTb M [lonyCTUMas: FyGHa norpyxeHys)
vavepersi &  cranzapravy ANSI/NEMAFLL npu WCnBITaTensHoM cnons3oeaHin

1 6atapen 3,7 B 3400 MAu Nitecore 18650  fsyx 6aTapeii 3 B 1700 MA4 CR123 8 Na6OPaTOPHbIX YCHOBHSX. 3TH AHHbIE MOTYT 8 HEKOTOpO/
*+ [IpOAONKMTENLHOCTL PABOTI ANA PexvMa "BLICOKON" APKOCTH, yKasaHHas! B rpadwike, BKNIOUAET B cebs Bpems PABOT! NpH NEPeKNIoUEHMH C
YcraHoBka 6atapen
YCTaHOBHTL OHY NIUTUeBO-1OHHYI0 GaTapero 18650 wn ABE NUTHEBO-MOHHbIe GaTapen CR123,
TOBI MONOXHTE/IbHEIE NOTIOCA BbinA HANPABNIEHbI BIEPeA (8 CTOPOHY ACPXaTENs). \
TIPAMEYAHME: Mocne yCTaH08K GaTapeii BCTPORHHbIE CBETORVOb! KOHUEBOr0 Q’
HPEAYI'IPE)KAEHVIE
2. Marasut ans Gatapeu NBM1618 BMeuiaet 2 nMTHeBo-uoHHble CR123, 6n0KpyeT pemerue
4. VI3BETAVITE npAMOro nonananws nysa & rasa.
BLiKNIOaTENS.
[In5\ BLIKIIOHEHNHR: IPH BKIOYEHHOM CBET HAXATH KOHLIEBYIO KHOTIKY elle Pa3 A0 LIEN|Ka, PasnuumMoro Ha CnyX.
Pexum 1-TakTHueckmii pexum:
Pexum 2-Pexum Ana AelCTBNI N0 OXpaHe NpasonopaaKa:
Pexnm 3-06bI4HbIi PeXUM (PeXUM No ana
MIPUMEYAHVE: B pexume Typ60 P10GT GBTOMATUNECKN CHUKAET YPOBEHb SAKOCTH OCBRILEHWS NIOCTE 2,5 MUHYT PagoThi A
Y6eauTsca B TOM, 4To P1OGT BbIK/IOYEH.
Mocrie Toro, Kak AepXaTens 3aTaHyT, PLOGT NOKaXeT BbIGPaHHbIii PEXUM, MATas OAVH a3 NPy BIGOpE TaKTUYECKOr0

CTener1 MEXATSCA pH TPaKTINIECKOM HCTONS30BHIM 1333 PESHOCTM THIOB G3Tape, WHEHEHAYAoHbX METOHOB HCTIORL30B3HHA H GAKTOPOB
oxpywaouei coeast
PexuMa "BICOKOV" APKOCTH AN NPEAOTBPAILEHNS Neperpesa.
WHCTpyKumMA no akcnlyataummn
NEPEKNIOYATENS HaUHYT MUraTh, OTOBPAX@st OCTABLIMICA 3apsa 6aTapew. Bonee NoAPOGHO @
oM. CeeneHisi 0 3apsine GaTapen.
6atapen ] c ii. H W
ycranusxa 6aTapen MOXKET CTaTb NPUUMHOI HeyAaUHOI aKTUBALMM,
6aTapeii B Tpy6Ke 1
3. 370 wanenvie HE AOJDKHO nuTaTecs OT GaTapeli C NAOCKAM BepXoM.
MrHoBeHHOe cBeueHne
[ns BiioveHMs hoHaps NpoCTo HaxMuTe U jiTe KoHUEeBOi , amns oTnyctuTe
BkntoyeHune/BbikntoueHue
Ans BKAKOYEHNS: HaxaTb KOHUEBYIO KHOMKY A0 WENYKA, PA3NHMMOr0 Ha CyX.
Bbi6op pexxnma
P10GT UMeeT TP PasnMuHbIX PEXUMA OCBELLEHIS! [t PA3NUUHBIX NOMb3OBATENEH 1 CUTYaLM
3TOT PeXMM 0BECNIEUBAET TONBKO TyPEO BHIXO, U SBNSETCH MACANbHBIM B CITyUae CaMOOBOPOHbI, 3KCTPEMANHBIX CUTYALIMI 1
6oeBbIX ACIHCTBMIA.
3TOT pexMM 0BECTIeumBaeT A8a YPOBHS APKOCTU: HU3KMIA 1 TYP6O. Takol PEXVM NpeaHasHaueH ANs UCTIONb30BaHHS
opranos
EXUM 0BECTIEUMBAET TPY YPOBHS APKOCTU: HUIKMIA, CPEAHMIA M TYPEO. TPH BITIOHEHHOM CBETE HAaX@Tb KOHLEBYIO
kronky STROBE READY™ Ansi NOCNeA0BaTeNbHOMO NEpPEeKioYeHIs BCEX TPEX PEXMMOB SPKOCTH.
neperpesa 6arapeii n CpOKa UX CyK6bi.
Ans BbiGopa Tpebyemoro pexxuma Heo6xoanMMO:
OcnabuTs gepxatens.
HaXaTb W YAEPXUBATL KOHLEBYIO KHOMKY ', Npi 3TOM 3aTArvBaTh AepXaTent
PeXWMa, ABa Pasa — NPM BLIGOPE PEXMMA /N5 COTPYAHUKOB NPABOOXPHUTENHBIX OPraHOB U TP Pa3a - NpM BbIope
06bI4HOTO peXUMa

B

L D BCEX TPeX PeXMUMOB MWL NOBTOPSITL npouenypy
KHonka STROBE READY
1. Mpu y GaTapesix u ceete HaXaTh KOHUEBYIo KHorky STROBE READY™

15 BKTIOUEHHS] PEXUMA CTPOBOCKONR, A5 BHIXOAA 13 HErO HEOBXORUMO OTYCTHT KHOTIKY.
lpy PaboTE (hoHAPS B TAKTHYECKOM PEXHME HYXHO HAXAT KOHLIEBYIO kHonky STRIBE READY™ 4ns skctiowenns pexuva
cTpo6ockona. /115 B5iX0Aa HEOBXORHMO MPOCTO HaXaTh kionky STRIBE READY™ el pas Wi BLIKIONHTS (GOHaPb.

MIp pasoTe GoHaps B PEXME AN COTPYAHKOB MPABOOXPAHMTENEHSIX OPIAHOB W B OBHIYHOM PEXVME HEOBXOANMO
HaXaTh 1 YAGPXWEATS G0rIee 0,5 CexyHA KOHLEBYIO kionky STRUBE READY™ /175 6biX00a HEOGXOAUMO MPOCTO HaXaTb KHOMKY
STRBE READY™ ewe pas.

MpuMmenanne: B oBbiuHoM pexime b PLOGT UCrnonbayeTcs bt namsTh Ans Oecrneue s MPAMOTO AOCTYMa K MOCTeAHMM
YCIION530BaHHSM YPOBHAM SPKOCTH W K CTPOBOCKONY MPW BO30BHOBNEH MM PaBOTsI

CBepneHus o 3apsae 6aTapeu

Mocne ycTaHoBkK 6aTapev KpacHblit CBETOAMOAHBI MHANKATOP B KOHUEBOM NepeknioyaTene GyaeT MuraTe, OTOGpaxas ypoBeHb:
3apsina 6atapen:

1. TpoiiHoe MUraHme yka3blBaeT Ha ypoBHu 3apsia 6onee 50%;

2. []B0iiHOE MUraHue yKasbiBaeT Ha yPOBHM 3apaaa MeHee 50%;

3. OAMHOYHOE MUraHMe yKa3biBaeT Ha ypPOoBHM 3apsaa Hinke 10%

[Ansi NpoBepky ypoBHs 3apsaa 6atapen ocnabbTe TOPLIEBOIT KONNAUOK, BEbKANTE 20 CEKYHA, @ 3aTeM BHOBb 3aTAHWUTE ero.

3ameHa 6aTapen
3ameny 6aTapeii CrieayeT NPOM3BOANTL B ClIyuasix, KOTAa: MHAMKATOP 3apsaa BLICTPO MUTaET, SIPKOCTb CBeYeHus hoHaps
CHIDKAETCS, WM (hOHApb NEPecTaeT PaBoTaTb NPU HAXETHM KHOMOK.

06cnyxuBaHne
Kaxable 6 Mecsues pess6osbie COeAUHEHNs HEOBGXOAUMO NPOTUPATL YMCTOI TKaHbIO U 06PabaTLIBaTh C UCNONb30BAHMEM
CMa3KKUHa CUMKOHOBOM OCHOBE.

FapaHTHiiHoe 06cny)xuBaHue

Bcsi npoayKums koMnaui NITECORE® uMeeT rapanTvio kauectea. Jlio6as npoaykuns NITECORE®), umelowwas AedeKTbl/
HE/CIPaBHOCTH, MOXET BbiTb BECTINaTHO OTPEMOHTMPOBaHA B Teverwe 60 Mecsues (5 fieT) ¢ AaTbl NpuobpeTenus. Mo
ncreyeHun 60 Mecses (5 NeT) BCTyNaeT B Cunly OrpaHMUeHHan rapaHTus, NOKPLIBAIOLIAA CTOMMOCTL PABOT W TEXHUYECKOro
0BCnyxKMBaHUs, 6€3 yueTa CTOMMOCTI 3aMacHbIX YaCTeil 1 AOMONHUTENIbHBIX MPUHAANEXHOCTEN.

TapaHTHsi GHHYNMPYETCS B CEAYIOWMX CyYasX:

L. v3aenve PasobpaHO, MMBO B €0 KOHCTPYKLVO BHECEHS! MIMEHEHIS TMUAMH, HE YTOTIHOMOUEHHbIMM Ha 3TO.

2. npoaykuvsa B pesynTate

3. npoayKuvs nospexaeHa B B peaysTare camopazpasa 6Garapeii.

Ans nonyuenns o npoaykumm NITECORE obpawaiitech k MecTHoMy
[AMCTPHGLIOTOPY MMBO NOCHINalTe COOBLUEHME NHA afpeC MEKTPOHHOM MouTbI Service@nitecore.com.

% Bce WU306PaXeHus, TEKCTbI W 3asiBreHus, B HACTORWEM , MOTYT. shm [Z TONbKO
B CipaBoHEIX Lensx. Mpn , 8 HacToALEM
pasMeLEHHOi Ha CaifTe www.nitecore.com, rpeuh cuny uveer Ha Halwem

odpuLmansHow se6-caiire. Sysmax Industry Co., Ltd. ocTaBnseT 3a Co6of Npago B 06O MOMEHT UCTOMIKOBbIBATL M
W3MEHSTH COREpKaHiE HACTORLLEO AOKYMEHTA Ge3 NPENBapATENLHOTO YBEAOMeHHS.
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(Romana) P10GT
Manual de utilizare

Caracteristici
Premium LED CREE XP-L HI V3
Putere maxima de pana la 900 de lumeni

Trei moduri de iluminare diferite usor de selectat

Design anti alunecare pentru o prindere ferma
Clip de otel inoxidabil placat cu titan

Sticld ultra clard intdritd cu strat anti-zgariat
Realizatd din aliaj de aluminiu clasa Aero

Rezistenta la impact de la 1,5 metri

Dimensiuni

Tluminare performana datorita tehnologiilor ‘Crystal Coating’ si ‘Precision Digital Optics”

Intensitatea de varf al fasciculului luminos de 20.500cd care acopera o distantd de pand la 286de metri
Eficientd deosebit de functionare de pand la 17 de ore de rulare in modul cel mai scazut

Comutator dublu in coada pentru uz si aplicatii tactice

Buton Strobe ready pentru acces rapid la modul stroboscop (Patent chinezesc: 201320545349.4)

In coada este prevazuta cu un indicator luminous al nivelului bateriei (Patent chinezesc: ZL201220057767.4)

Rezistentd la apd, in conformitate cu IPX8 (submersibil la doi metri)

Lungime 135 mm, iametru cap 25.4 mm, diametru maner 25.4 mm

Greutate 82 grame fara baterii

Accesorii

Toc, magazie pentru baterie CR123, clip prindere, snur, inel tip O de rezerva, inel tactic de rezerva.
Optional: intrerupator de la distanta RSW2 si snur tactic NTLIO/NTL20

Baterii compatibile

Tip | Voltaj nominal |  C
baterie Litiu tip CR123 v Y (Recommended)
baterie reincarcabil3 Li-ion tip | 18650 37V Y (R
baterie Li-ion reincércabild | RCR123 3.7V Compatibild
Luminozitate si autonomie:
HIGH MID Low Low
FLLSTANDARD| (\iie1,2,3) | (Mode3) | (Mode2) | (Mode3)
2 | M| 820 umeni 250 lumeni 140 lumeni 40 lumeni
8
X Q) *th 8h30min 11h45min 17h
& | M4 | 900LUMENS | 300 LUMENS 190 LUMENS 60 LUMENS
2 |3
;N (O] *45min 2h15min 3h15min 9h45min
&

286m (Distanta fascicul luminos)

20,500cd (Intensitate maxima lumind)

LN

1.5m (Rezistent3 la impact)

"""‘ 1PX8,2m (Impermeabilitate)

Avertisment: Datele de mai sus au fost mésurate in conformitate cu standardele internationale de testare lanterne ANSI/ NEMA FLL. folosind un
singurd baterie tip 18650 3.7 3400mAN si 2 bateril CR123 3V 1700mAh in conditi de laborator. Datele pot varia usor in timpul utilizéri, datorits

tipului de baterie, obiceiurior de utilzare individuale si a factorilor de mediu.
* Timpul de rulare in modul High masurat in table include timpul de ajustare a luminozitati din modul High pentru prevenirea supraincal

Instructiuni de folosire

Montarea bat
Instalati o baterie Li-ion tip 18650 sau dous baterii
Li-ion CR123 cu polul pozitiv indreptat inainte (spre
rama).

NOTA: V3 rugdm s3 consultati sectiunea privind
incarcarea lanternei si schimbarea bateriilor pentru
mai multe informatji.

AVERTIZARE

1. Instalati bateriile conform instructiunilor. Instalarea
incorectd a bateriei nu poate activa lanterna cu
succes.

Magazia de baterii NBM1618 cuprinde 2 baterii
CR123 Li-ion, si impiedica miscarea bateriilor in
interiorul tubului si ajutd la mentinerea continuitatii
curentului electric.

. Acest produs nu poate fi alimentat de la baterii

~

w

plate.
4. A se evita expunerea directd catre ochi.

Iluminarea de moment

Este sufficient sa apasati pe jumatate i sa tineti

apasat in acest mod comutatorul din coada ca sa
porniti lanterna, iar ca sa o opriti, e sufficient sa

eliberati comutatorul.

Pornit/oprit

Pentru a porni lanterna: apasati butonul din coada
pana cand se aude un clic.

Pentru a opri lanterna: apasati butonul din coada pana
cand se aude un alt clic.

Selectarea modurilor de

iluminare
P10GT oferd trei moduri diferite de iluminare pentru
utilizatori si situatii diferite.
jod 1-tactic: acest mod ofers numai iesire turbo si
este ideal pentru auto-aparare, situatii de urgent si
operatiuni tactice.
Modul 2- aplicarea legii: acest mod oferd doud
nivele de luminozitate: scizutd si turbo. Este proiectat
pentru cei care presteaza activitati de aplicare a legii,
politisti, agenti de paza si securitate.
Modul 3 - general (mod implicit pentru
iald): acest mod oferd trei niveluri de
: joasa, medie si turbo. Cu lumina aprins3,
apasati butonul STROBE READY™ din coada pentru a
parcurge toate cele trei niveluri de luminozitate.
NOTA: Atunci cind lanterna se afla in modul turbo,
se va reduce intensitatea luminoasd in mod automat
dup4 2,5 minute pentru a preveni supraincilzirea si
prelungi longevitatea bateriei.

Pentru a selecta modul dorit:

. Asigurati-vi c& P10GT este oprita

. Slabiti rama.

. Apdsati si mentineti apasat butonul STROBE READY™ de
pe capacul din coada in timp ce strangeti simultan
rama.

W

4. Dupé ce rama a fost strénsa, P10GT va indica
ce mod a fost selectat astfel, prin clipirea o daté
pentru modul tactic, de doud ori pentru modul
Lege si de trei ori pentru modul general.

5. Pentru a parcurge toate cele trei moduri, pur si
simplu repetati procesul de mai sus.

Functia STROBE READY™

1. Cu bateriile incdrcate si lanterna oprita, ap&sati si
mentineti apasat butonul STROBE READY™ din coada
pentru a intra in modul Strobe. Pentru a iesi din
modul acesta, eliberati butonul.

. Cu lanterna in modul tactic, apasati butonul STROBE
READY™ din coada pentru a intra in modul Strobe.
Pentru a iesi, pur si simplu ap&sati din nou STROBE
READY™ sau opriti lanterna.

. Cu lanterna aprinsa in drept modul Lege sau modul
general, apasati si mentineti apasat butonul STROBE
READY™ din coada lanternei pentru mai mult de 0.5
secunde pentru a intra in modul stroboscop. Pentru
a iesi, apdsati din nou butonul STROBE READY™.

Nota: in modul general P10GT prezinta efectul de

memorie pentru a asigura accesul direct la ultimele

nivele de luminozitate sau stroboscop atunci cand vreti
sa reluati acest mod.

~

w

Recomandari privind incarcarea

lanternei

Dupa montarea bateriilor, indicatorul rosu din coada
lanternei va clipi pentru a indica nivelul bateriilor,
astfel:

- trei clipiri indica nivelul bateriei de peste 50%

- doua clipiri indica nivelul bateriei de sub 50%

- o clipire indica nivelul bateriei sub 10%

Nota: Indicatorul de alimentare este setat sa se
activeze dupé 20 de secunde de intrerupere a
alimentarii. Pentru a verifica nivelul de incarcare a
bateriei, desurbati capacul, asteptati 20 sec si apoi
insurubati la loc.

Schimbarea bateriilor

Bateriile trebuie inlocuite atunci cand apare oricare
dintre urmédtoarele situatii: indicatorii de putere clipesc
rapid, luminozitatea pare s fie slabd sau lanterna nu
mai réspunde la comenzi.

Mentenanta

La fiecare 6 luni, capetele de contact trebuie sterse
cu 0 bucaté de cérpa urmaté de aplicarea unui strat
subtire de lubrifiant tip silicon

Garantie

Toate produsele NITECORE® sunt garantate pentru

calitate. Orice produs defect NITECORE® / cu

functionare defectuoasa pot fi reparat in mod gratuit

pentru o perioadé de 60 de luni (5 ani), de la data

cumpérarii. Dupa 60 de luni (5 ani), se aplica o

garantie limitat3 care acopera costul fortei de muncd

si de intretinere, dar nu si costul accesoriilor sau

pieselor de schimb folosite.

Garantia este anulat in toate urmétoarele situatii:

1. Produsul (e) este / sunt distruse, reconstituite si /
sau modificate de ctre persoane neautorizate.

2. Produsul (e) este / sunt deteriorate prin utilizarea
necorespunztoare.

3. Produsul (e) este / sunt deteriorate de scurgerea
bateriilor.

Pentru cele mai recente informatii cu privire la

produsele si servicile NITECORE®, v rugém s&

contactati un distribuitor local sau NITECORE® trimite

un e-mail la service@nitecore.com

3 Toate imaginile, textele si declaratiile specificate in
acest manual de utiizare au doar scop de referint.
in cazul in care apare orice discrepant intre
acest manual si informatiile specificate pe www.
nitecore.com, vor prevala informatiile de pe site-ul
nostru oficial. Sysmax Industry Co, Ltd. isi rezervé
dreptul de a interpreta si de a modifica continutul
acestui document, in orice moment, féra notificare
prealabild.
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