NITECORE"®

KEEP INNOVATING

u N Kz Dual slot USB charger
for Nikon camera batteries

- Real-time Info Display
- Automatic Adoption of Charging Modes
- Overcharge and Over-Discharge Protected
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EIFE (English) IMPORTANT NOTICE CONCERNING
E{QWARRANTY SERVICE

Thank you for purchasing! Before using this charger, please find your verification code
on the package box, and go to http://charger.nitecore.com/validation (or scan the QR
«code beside the verification code to visit on your mobile phone). Type in your verification
code and personal information as required, and submit the page. After verification,
Nitecore will send you a warranty service email. This email and your registration email
address are essential to your possible warranty application. Before you complete the
warranty service registration, you cannot enjoy our warranty service for your purchase.

E3E (Deutsch) WICHTIGER HINWEIS ZUR
EzQGARANTIE SERVICE

Danke firr Ihren Einkauf! Bevor Sie dieses Ladegerét verwenden, finden Sie Thren
Bestatigungscode auf dem Paketkasten und gehen Sie zu http://charger.nitecore.com/
validation (oder scannen Sie den QR-Code neben dem Bestatigungscode, um auf Threm
Mobiltelefon zu besuchen). Geben Sie Thren Bestatigungscode und IThre personlichen
Daten nach Bedarf ein und senden Sie die Seite ein. Nach der Bestatigung sendet Thnen
Nitecore eine Garantie-Service-E-Mail. Diese E-Mail und Ihre Registrierungs-E-Mail-
Adresse sind fir Ihre mégliche Garantieanwendung unerlésslich. Bevor Sie die Garantie-
Service-Registrierung abschlieBen, kinnen Sie unseren Garantie-Service fiir Ihren Kauf
nicht genieBen.

EI3E (Francais) AVIS IMPORTANT CONCERNANT VOTRE
E?QSERVICE DE GARANTIE

Merci d'avoir effectué un achat! Avant d'utiliser ce chargeur, veuillez trouver votre code
de vérification sur la boite et allez sur http://charger.nitecore.com/validation (ou scannez
le code QR a cdté du code de vérification sur votre téléphone mobile). Saisissez votre
code de vé et vos et soumettre votre inscription.
Aprés vérification, Nitecore vous enverra un courrier électronique de garantie. Cet e-mail
et votre adresse e-mail d'inscription sont essentiels a votre demande de garantie. Avant
d'effectuer I'enregistrement du service de garantie, vous ne pouvez pas profiter de notre
service de garantie pour votre achat.

E3E (Pycckuii) BAYXHOE COOBLLEHUNE
%?QOTHOCMTE.HI:HO FAPAHTUAHOIO
OBCNY)XXUBAHUA

Cnacu6o 3a caenarHylo Bami nokymiky! epes MCrob30BaHMEM AGHHOTO 3apAAHOT0
YCTpO¥iCTBa MpOCb6a HaiTH Ha YTIAKOBONHOI KOPOBKE CBO/i MPOBEPONHBIi KOA 1 NPOiTM
no cceinke http:// 0 it it
LITPUX-KOZ PAAOM C MIPOBEPOUHbIM KOZIOM /1Sl BHECEHWS! B CBO MOBIbHbIN TenedoH).
BHECUTe CBOVi NPOBEPOLHBIIi KO 1 MEPCOHANbHYI0 UHBOPMALINIO TaK, Kak 3TO

YKa32HO BLILE, W BLIAWTE 3Ty CTPAHMLY Ha Hal agpec. Mocne e nposepn «Haiftkop»

BbILUNET BaM 37eKTPOHHOE MNCMO O HO T

370 3NEKTPOHHOE MUCHMO 1 Balll 3ervCTPUPOBaHHIii aapec 3neKrchHow nouT!
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= (Italian) INFORMAZIONI IMPORTANTI IN
%MERITO AL SERVIZIO DI GARANZIA

Grazie per il vostro acquisto! Prima di utilizzare il caricabatterie, vi chiediamo
la gentilezza di cercare il vostro codice di verifica posto all'esterno della confezione e

di attivarlo andando su http://charger.nitecore.com/validation (oppure di scansionare

il QR Code utilizzando il vostro smartphone). Inserite il vostro codice e le vostre
informazioni personali come richiesto, ed inviate il modulo di registrazione. Dopo esservi
resgistrati, riceverete una mail da Nitecore con il riepilogo dei servizi di garanzia offerti.
L'email che riceverete ed il vostro indirizzo email saranno necessari in futuro, nel caso
dobbiate usufruire del nostro servizio di assistenza. Nel caso la procedura di verifica non
venga effettuata dal cliente, non si potranno utilizzare i servizi di assistenza legati al
caricabatterie in vostro possesso.

EIE (Romand) ANUNT IMPORTANT PRIVIND
zQSERVICIUL DE GARANTIE
V& multumim pentru achizitionarea acestui produs! Inainte de a utiliza acest incircator,
V& rugim sa gasiti codul de verificare pe cutia pachetului, si apoi sa vizitati pagina
http://charger.nitecore.com/validation (sau scanati codul QR de l&ngé codul de verificare
pentru a versiunea mobile). Introduceti codul de verificare si informatiile personale
solicitate pentru inregistrare. Dup4 verificare, Nitecore va va trimite un e-mail continand
certificatul de garantie al produsului achizitionat.Continutul acestui e-mail si adresa
de e-mail cu care v-ati inregistrat sunt esentiale si vor fi solicitate in cazul in care veti
inainte cereri in garantie. Inainte de a finaliza inregistrarea pentru service in garantie,
nu vé puteti bucura de serviciul de garantie oferit pentru produsul achizitionat.
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(English)UNK2 User Manual

Features

Dual slot charger for Nikon camera batteries

Compatible with Nikon EN-EL15 batteries

USB input port

Real-time information on battery voltage, charging current, battery
temperature, battery level and other parameters

Monitors battery status and displays battery health

Reverse polarity protection and anti-short circuit protection

Automatic adoption of the optimal charging modes between CC and CV
Automatic adoption of charging current

Automatic termination upon charging completion

Activates over-discharged batteries with protective circuits

Compatible with power banks, 5V solar panels and USB adapter

Made from durable and fire retardant PC materials

Optimal heat dissipation design

Insured worldwide by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

Specifications
Input: DC5V/2A
Output Voltage: Slot 1 8.4V+1%
Slot 2 8.4V+1%
Output Current: 1000mA (MAX)
Interface: Input: USB
Output: Connector
Battery compatibility: Nikon camera battery EN-EL15
Compatible camera model:
Nikon D500,  Nikon D600, Nikon D610, Nikon D750,  Nikon D800,
Nikon D800E, Nikon D810, Nikon D810A,  Nikon D850,  Nikon D7000,
Nikon D7100, Nikon D7200,  Nikon D7500,  Nikon 1V1, Nikon V1
Size: 85mmx50mmx25.5mm (3.35"x1.97"x1")
Weight: 669 (2.330z)

Operating Instructions

This product is designed specifically for Nikon EN-EL15 camera batteries. The
UNK2 supports charging batteries in both slots simultaneously. The output current
is adjusted automatically according to the input current to reach an optimal
charging setting. This product shall NOT be used with other batteries not specified
in this manual.

Automatic Current Adjustment

The UNK2's actual output current depends on the maximum power supplied from
the USB power source. The output current will get adjusted based on the actual
power being input to the device. The UNK2 is capable of outputting 1000mA,
increasing its efficiency while shortening charging time.

Battery Status Monitoring

Once the battery is inserted, the UNK2 will proceed with an initial low current test
charge to diagnose the battery status. After the diagnosis, the battery status will
be shown as Good, Normal or Poor.

Note: Re-insert the battery when “Poor” appears on screen to avoid the odd

of poor battery contact, replace the battery if “Poor” comes up on screen
consistently.

Reverse Polarity and Anti-Short Circuit Protection
The UNK2 makes use of mechanical reverse polarity protection. Inserting
incompatible batteries or incorrect battery installation will prevent the initiation of
the charging process. The error message “EE EE” will come up on the LCD display
when a short circuited battery is installed.

Battery Recovery

The UNK2 will attempt to recover over-discharged batteries when inserting in the
charging slot. Upon successful battery recovery, the entire battery level indicator
will flash to represent that a battery has been successfully recovered.

Note: This feature only works with protected batteries.

Cautions

. The UNK2 is only compatible with Nikon EN-EL15 camera batteries. Do NOT

attempt to charge other batteries.

Moderate heat from this product is to be expected during the charging

process, which is normal.

Operating temperature: -10°~ 40°C, storage temperature: -20° ~ 60° C.

Carefully read all labels on the device to ensure batteries are installed

correctly.

Please connect this charger to power supplies with the input voltage stated

in the specifications of the user manual. If the input voltage is too low or too

high, it may lead to malfunctions, or even a fire.

DO NOT charge batteries if there is any sign of faulty or short circuit.

The charger is only to be used by adults above 18 years old. Children under

this age must be supervised by an adult when using the charger.

DO NOT leave the product unattended while it is connected to a power supply.

Unplug the product at any sign of malfunction and refer to the user manual.

. Batteries of short lifespan should be replaced as soon as possible.

10.DO NOT expose the device to high temperature or incinerate, avoid using the
device in environments where drastic changes in temperature are possible.

11.Store the device in ventilated areas. DO NOT uses the device in moist
environment and keep away from any combustible materials.

12.Avoid any shock or impact to the device.

13.DO NOT place any conductive or metal object in the device to avoid short
circuiting and explosions.

14.Unplug the device and remove batteries when it is not in use.

15.DO NOT disassemble or modify the device as doing so will render the product
warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for
complete warranty information.

16.DO NOT misuse in any way! Use for intended purpose and function only.
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Disclaimer

This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of China,
Ltd. NITECORE shall not be held responsible or liable for any loss, damage or
claim of any kind incurred as a result of the failure to obey the instructions
provided in this user manual.

Warranty Details

Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service.
Should any problem covered under warranty occurs, customers can contact their
dealers or distributors in regards to their warranty claims, as long as the product
was purchased from an authorized dealer or distributor. NITECORE's Warranty is
provided only for products purchased from an authorized source. This applies to
all NITECORE products.

To be qualified for warranty, please refer to the "IMPORTANT WARRANTY
NOTICE” section on top to validate your product. Any DOA / defective product
can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within the
15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE®
products can be repaired free of charge for a period of 12 months (1 year) from
the date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a limited warranty applies,
covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or
replacement parts.

The warranty is nullified if the product(s) is/are:

1. broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties

2. damaged from wrong operations (i.e. reverse polarity installation, installation
of non-rechargeable batteries or failure to obey the warnings)

3. damaged by batteries leakage.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a
local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com.

% All images, text and statements specified herein this user manual are for
reference purpose only. Should any discrepancy occurs between this manual
and information specified on www.nitecore.com, information on our official
website shall prevail. SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves the rights to
interpret and amend the content of this document at any time without prior
notice.

(Deutsch)UNK2 Benutzerhandbuch

Funktionen und Eigenschaften
Ladegerét fiir Nikon mit zwei Ladeschachten
Kompatibel mit Nikon EN-EL15-Akkus
USB-Eingang
Echtzeitinformationen zu Akkuladestand, Akkuspannung, Ladestrom,
Ladelufttemperatur, Ladekapazitat und Akkuzustand
Erkennt automatisch den Akkuzustand
Verpolungsschutz und Kurzschluss-Schutz
Autcmatlsche Wahl der optlmalen Ladeart zwischen CC und CV/
he des L
Reaktivierung tiefentladener Akkus mit Schutzschaltung
Kompatibel mit Zusatzakkus, 5V-Solarpanels und USB-Adaptern
Hergestellt aus robusten und feuerhemmenden PC- und ABS(V0)-Materialien
Optimale Wéarmeableitung
Weltweit versichert durch Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

Technische Daten

Eingang: DC 5V /2A

Ausgangsspannung: Slot 1: 8,4 V + 1%
Slot 2: 8,4V £ 1%

Ausgangsstrom: 1000 mA*2 (max.)
Schnittstelle: Eingang: USB
Ausgang: Ladeschacht-Kontakte
Kompatibel mit: Nikon Kamera Akku Nikon EN-EL15
Kompatible Kamera Modelle:
Nikon D500, Nikon D600, Nikon D610, Nikon D750,
Nikon D800, Nikon D80OE, Nikon D810, Nikon D810A,
Nikon D850, Nikon D7000, Nikon D7100, Nikon D7200,
Nikon D7500, Nikon 1V1, Nikon V1
Abmessungen: 85 mm x 50 mm x 25,5 mm
Gewicht: 66 g (ohne Akkus)

Bedienungsanleitung

Der UNK2 ist ein Zwei-Slot-Ladegerét speziell fiir Nikon EN-EL15 Kamera-Akkus.
Der UNK2 unterstiitzt das gleichzeitige Laden von 2 Akkus. Der Ausgangsstrom
wird automatisch entsprechend dem Eingangsstrom eingestellt, um die optimale
Ladeeinstellung zu erreichen. Dieses Produkt darf NICHT mit anderen als in
diesem Handbuch angegebenen Akkus verwendet werden.

Automatische Erk ing der

der Energiequelle

Der tatséchliche Ladestrom des UNK2 hangt von der maximalen Eingangsleistung
ab, die von der USB-Stromquelle geliefert wird. Der Ladestrom wird eingestellt
auf Basis der tatsachlichen Leistung, die dem Gerét zugefiihrt wird. Der UNK2 ist
in der Lage, mit bis zu 1000mA zu laden. Dies ist erhoht die Effizienz und verkiirzt
gleichzeitig die Ladezeit.

Leistung

Erkennung der Akku-Kondition

Sobald der Akku eingelegt ist, beginnt der UNK2 mit einem geringen Ladestrom
die Akkukondition zu ermitteln, um diese als

"Good", "Normal" oder "Poor" anzuzeigen.

HINWEIS: Wird der Akkustatus als "Poor" angezeigt, iiberpriifen Sie zuerst, ob
der Kontakt des Akkus zum Ladegerat optimal ist, da es sich sonst ggf. um eine
Falschmeldung handelt. Entnehmen Sie dazu den Akku und legen Sie ihn erneut in
korrekter Weise ein. Wechseln Sie den Akku aus, wenn die Meldung gleichbleibt.

Verpolungsschutz und Schutz gegen Kurzschluss
Der UNK2 nutzt einen mechanischen Verpolungsschutz. Das Einsetzen von
inkompatiblen Akkus oder die falsche Akkuinstallation verhindert den Beginn des
Ladevorgangs.

Reaktivierung tiefentladener Akkus
Der UNK2 ist in der Lage, tiefentladene, geschiitzte Akkus zu reaktivieren.
HINWEIS: Diese Funktion ist nur fiir Akkus mit Schutzschaltung verfiigbar.

VorsichtsmaBnahmen

. Der UNK2 Lader ist ausschlieBlich fiir Nikon EN-EL15 Akkus geeignet.

Versuchen Sie NICHT, andere Akkus damit aufzuladen.

Es ist normal, wenn der UNK2 Lader wéhrend des Ladens moderate Wérme

abgibt.

. Betriebstemperatur: -10° bis 40°C, Lagertemperatur: -20° bis 60°C

. Lesen Sie sorgféltig alle Hinweise auf dem Gerat, um sicherzustellen, dass die

Akkus korrekt installiert sind.

. SchlieBen Sie dieses Ladegerat nur an Netzteile an, deren Eingangsspannungen

den Werten entsprechen, die in dieser Anleitung aufgefiihrt sind. Wenn die

Eingangsspannung zu niedrig oder zu hoch ist, kann dies zu Fehifunktionen

oder sogar zu einem Brand fiihren.

Laden Sie die Akkus NICHT, wenn Anzeichen von Fehlern oder Kurzschlissen

vorliegen.

Kinder unter 18 Jahren sollten von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden,

wenn Sie dieses Produkt verwenden.

Lassen Sie den Lader NICHT unbeaufsichtigt, wenn er an eine

Stromversorgung angeschlossen ist. Trennen Sie den Lader sofort von der

Stromquelle, wenn Sie Anzeichen von Fehlifunktionen bemerken und lesen Sie

diese Bedienungsanleitung.

Akkus mit nur noch kurzer Betriebszeit sollten so schnell wie moglich ersetzt

werden.

10.Setzen Sie das Gerat nicht direktem Sonnenlicht, Heizkérpern oder
offenen Flammen aus. Vermeiden Sie extrem hohe oder extrem niedrige
Umgebungstemperaturen sowie plétzliche Temperaturanderungen.

11.Verwenden Sie das Gerat nur in gut belifteten Rdumen. Verwenden Sie den
Lader NICHT in feuchter Umgebung und halten Sie ihn fern von brennbaren
Materialien.

12.Setzen Sie den Lader KEINEN Schléagen oder Erschiitterungen aus.

13.Legen Sie KEINE leitenden oder metallenen Gegenstande in den Lader, um
einen Kurzschluss oder Explosionen zu vermeiden.

14.Entfernen Sie alle Akkus und trennen Sie das Gerat von der Stromquelle, wenn
es nicht in Gebrauch ist.

15.Zerlegen oder modifizieren Sie den Lader NICHT. Anderenfalls erlischt der
Garantieanspruch. Lesen Sie dazu die Details in dieser Anleitung.

16.Zweckentfremden Sie das Gerét nicht! Verwenden Sie es ausschlieBlich fiir den
beabsichtigten Zweck und Funktion!
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Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist weltweit von Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
versichert. Nitecore haftet nicht fiir Verluste, Schaden oder Anspriiche jeglicher
Art, die aufgrund der Nichtbeachtung der hier in diesem Benutzerhandbuch
beschriebenen Anweisungen entstanden sind.

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte genieBen einen umfassenden Garantieschutz.

Bei einer Fehlfunktion des NITECORE® UNK2 Ladegeréts kann das Gerat tiber
einen autorisierten Vertriebshandler/Handler innerhalb der ersten 15 Tagen nach
Erwerb, unter Vorlage des durch den Ei getauscht
werden. Nach 15 Tagen und bis zum Ablauf von 12 Monaten kann das UNK2 zum
Zwecke der Reparatur zu einem autorisierten

Vertriebshandler/Héndler geschickt werden. Uber 12 Monate hinaus deckt die
Garantie die Arbeitskosten, jedoch nicht die Kosten fiir Zubehor- oder Ersatzteile.
Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umsténde:

1.Der Artikel wurde durch konstruktive Verdnderungen beschadigt oder modifiziert.
2.Der Artikel wurde durch unsachgemaBen Gebrauch beschadigt.

3.Der Artikel wurde durch auslaufende Batterien beschadigt.

Fiir weitere Details der NITECORE® Garantie-Bedingungen kontaktieren Sie bitte
einen regionalen Vertrieb/Handler oder senden Sie eine E-Mail an
service@nitecore.com

HINWEIS: Die offizielle Website von NITECORE® gilt im Falle von geénderten
Produktdaten als maBgebend.

Allgemeine Hinweise

Altbatterien gehdren nicht in den Hausmiill. Sie kénnen gebrauchte Batterien
ur h an unser U Als Verbraucher sind Sie zur
Riickgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

(Francais)UNK2 Manuel d'Utilisation

Caractéristiques

Deux ports de charge

Compatible avec les batteries Nikon: EN-EL15

Sortie chargeur USB

Information en temps réel de la tension de la batterie, le courant de charge, la
température de la batterie, le niveau de la batterie et d'autres paramétres
Contréle I'état de la batterie, indiquant la charge restante de la batterie
Protection contre les inversions de polarité et les courts-circuits

Ajustement automatique pour les modes de charge optimale entre CC et CV
Arrét automatique a la fin de la charge

Active les batteries déchargées (avec circuit de protection)

Compatible avec les powerbank et les panneaux solaires

Fabriqué a partir de matériaux PC et ABS (V0) durables et ignifuges

Congu pour une dissipation optimale de la chaleur

Assuré dans le monde entier par Ping An Insurance (Group) Company of
China, Lt

Spécifications
Entrée: DC 5V/2A
Tension sortie:  Slot 1 8.4V+1%
Slot 2 8.4V+1%
Courant sortie: ~ 1000mA (MAX)

Interface: Entrée : USB
Sortie : connecteur
Compatible: Batterie de caméra Nikon EN-EL15
Compatible avec:
Nikon D500, Nikon D600, Nikon D610, Nikon D750,

Nikon D800, Nikon D80OE, Nikon D810, Nikon D810A,
Nikon D850, Nikon D7000, Nikon D7100, Nikon D7200,

Nikon D7500, Nikon 1V1, Nikon V1
Dimensions: 85mmx50mmx25.5mm
Poids: 669

Instructions

Le présent chargeur est destiné aux batteries de caméra Nikon de type EN-

EL15. Le chargeur UNK2 assure la charge de deux batteries simultanément. Le
courant de sortie est réglé automatiquement en fonction du courant d'entrée pour
atteindre un réglage de charge optimal. Ce produit NE doit PAS étre utilisé avec
d'autres batteries non spécifiées dans ce manuel

Ajustement automatique

Le courant de sortie réel de I'UNK2 dépend de la puissance maximale fournie par
I'USB. Le courant de sortie est réglé en fonction de la puissance réelle introduite
sur |'appareil. L'UNK2 est capable de délivrer 1000 mA, ce qui augmente son
efficacité tout en raccourcissant le temps de charge.

Etat de la batterie

Une fois la batterie insérée, 'UNK2 procédera a une charge initiale de test de
courant faible pour diagnostiquer I'état de la batterie. Aprés le diagnostic, I'état de
la batterie s'affiche comme Bon, Normal ou Mauvais (Good, Normal, Poor)

Note: Re-insérer la batterie lorsque "Pauvre" (Poor) apparait a I'écran au cas il y
aurait un mauvais contact de la batterie, remplacez la batterie si "Poor" apparait
a I'écran de fagon continue.

Protection contre inversion de polarité et court-circuit
L'UNK2 utilise la protection contre les inversions de polarité. Linsertion de
batteries incompatibles ou I'installation incorrecte de la batterie empéchera le
démarrage du processus de charge. Le message d'erreur "EE EE" apparait sur
I'écran LCD a l'installation d'une batterie en court-circuit.

Récupération de la batterie

L'UNK2 tentera de récupérer les batteries déchargées lors de l'insertion dans la
fente de chargement. Aprés une récupération réussie de la batterie, le témoin de
niveau de la batterie clignote pour indiquer qu'une batterie a été récupérée avec
succes.

Note: Cette fonction ne fonctionne qu'avec des batteries avec circuit de
protection.

Précautions

. Le chargeur UNK2 n'est compatible avec les batteries EN-EL15, NE PAS utiliser
avec d'autres batteries.

. Une montée en température du produit est a prévoir pendant le processus de
charge, c'est normal.

. La plage de température appropriée pour le chargeur en opération est

-10°C-40°C, et -20°C-60°C lorsqu'il est inactif..

Lisez attentivement toutes les étiquettes de I'appareil pour vous assurer que

les piles sont correctement installées.

. Veuillez connecter ce chargeur aux sources d'alimentation avec la tension

d'entrée indiquée dans les spécifications du manuel d'utilisation. Si la

tension d'entrée est trop faible ou trop élevée, cela peut entrainer des

dysfonctionnements ou méme un incendie.

NE CHARGEZ PAS les batteries s'il y a un signe de défaut ou de court-circuit.

Les enfants en dessous de 18 ans doivent étre supervisés par un adulte

quand ils utilisent ce chargeur.

. Ne laissez jamais le chargeur sans surveillance lorsqu'il est connecté & une
source d'énergie. Si vous constatez un dysfonctionnement, arrétez la charge
immédiatement et référez-vous au mode d’emploi.

. Les batteries de courte durée de vie doivent étre remplacées dés que possible.

10.NE PAS exposer |'appareil & une température élevée ni l'incinérer, éviter

d'utiliser I'appareil dans des environnements ol des changements rapides de
température sont possibles.

11.Utilisez le chargeur dans des espaces bien ventilés, Ne I'utilisez pas et ne

le stockez pas dans un environnement trop humide. N'approchez pas de
substances volatiles inflammables du chargeur.

12.Evitez les chocs qui pourraient endommager le chargeur.

13.N'insérez pas de fils métalliques ou autres matériaux conducteurs a l'intérieur

du chargeur pour éviter un court-circuit ou une explosion.

14.Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, retirez toutes les batteries et débranchez

le chargeur.

15.0uvrir, démonter et modifier I'unité peut invalider la garantie. Vérifiez les

termes de la garantie ci-dessous.

16.NE PAS abuser! A utiliser pour le but et la fonction prévus uniquement.
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Avertissement

Ce produit est globalement assuré par Ping An Insurance (Group) Company
of China, Nitecore décline toute responsabilité en cas de perte, de dommage
ou de réclamation de quelque nature que ce soit résultant du non-respect des
instructions fournies dans la présente Manuel utilisateur.

Garantie

Les officiels sont du service de garantie. En cas de

probléme couvert par la garantie, le client peut contacter son distributeur local

pour prétendre au service de garantie, tant que son produit a été acheté chez un
distributeur officiel. La garantie NITECORE ne s'applique qu‘aux produits achetés
chez des revendeurs officiels. Cela s'applique pour tous les produits NITECORE.

Pour étre qualifié pour la garantie, veuillez vous référer a la section «<IMPORTANT

WARRANTY NOTICE"» en haut pour valider votre produit. Un chargeur UNK2

défectueux peut étre échangé par I'intermédiaire d'un distributeur local dans les

15 jours suivant l'achat. Aprés 15 jours, tous les produits NITECORE® défectueux

peuvent étre envoyés & un distributeur autorisé pour réparation pendant les 12

mois suivant l'achat. Au-dela de 12 mois, une garantie limitée s'applique, couvrant

les colits de main d'ceuvre et maintenance, mais pas le cot des piéces détachées.

La garantie est annulée si le produit est :

1. démonté, reconstruit et/ou modifié dans des conditions non autorisées

. endommagé suite a un usage inapproprié (tel que inversion de polarité ou

charge de piles non rechargeables)

. endommagé suite a des fuites de batteries.

Pour plus d'informations sur le service de garantie NITECORE®, contactez votre

distributeur régional NITECORE® ou envoyez un mail a service@nitecore.com.

% Toutes les images et le texte composant ce mode d'emploi sont présentés a
titre indicatif. En cas de différence entre ce mode d’emploi et les informations
diffusées sur le site www.nitecore.com, c'est ce dernier qui prévaut. SYSMAX
Innovations Co., Ltd. se réserve le droit d'interpréter et de modifier le contenu
de ce document a tout moment et sans avertissement préalable.
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(Pycckuin) UNK2
PykoBOACTBO noJsib30oBaTtess

s e

Dy 0cc ™
« [lgoiiHoe 3apsHoe yCTpoiicTso Ans Nikon

« CoBMeCTUMO C akkyMynsTopamy Nikon EN-EL15

« Bron USB

VIH(OPMALIMS! B PEXVME PEANbHOTO BPEMEHN O HANPSIKEHIN aKKyMyNISTOpa, TOKe 3apARa,
TeMnepaType, YPOBHe 3apsiAa v APYrvX NapaMeTpax akkyMynsTopa

KOHTPOAb 1 OTOBpaXeHHe COCTORHiA akkyMyNATopa

3alLMTa OT 06PaTHON MOASPHOCTH M KOPOTKOTO 3aMbIKaHHA

ABTOMATHHECKNH BLIGOP ONTUMALHOTO PEXUMa 3APARKA MEXAY MOCTOSHHbIM TOKOM 1
NIOCTORHHbIM HaNPSIKEHMEM

« ABTOMaTHHECKUIt NOAGOP TOKa 2apnnn

. oe sapanki

* AKTVBALMSI MONTHOCTbIO pOB C uensmmu

« CoBMeCTUMOCTb € p yCTpOjicTBaMM, C pesmi 5 B

1 USB aanTepom
Vlzrorcaneno U3 TIPONHBIX M OTHECTOMKIX nonMKapScHamb\x marepyanos

Me)knyuaponnan CTpaxoBKa OT KoMNaHMK Ping n lnsuram:e (Group) Company of China, Ltd

TexHnueckune XapaKTepUCTUKHU
Bxon: —5B/2A
BbIXOAHO® HanpskeHve: MHe3no 1-8,4 B £1% Ikesno 2 -8,4 B £1%
BoixoaHow Tok: 1000 MA (Makc.)
VkTepeeiic: Bxoa: USB

BbIXOA: KOHHEKTOp
COBMECTUMOCTS C akKyMynsTopamu: AkkyMynsiTop EN-ELLS kamepsi Nikon
COBMECTUMBIE MORE/ KaMepbi:
Nikon D500, Nikon D600,  Nikon D610, Nikon D750,  Nikon D80O,
Nikon D8OOE,  Nikon DB10,  Nikon DB10A,  Nikon D850,  Nikon D7000,
Nikon D7100,  Nikon D7200, Nikon D7500,  Nikon 1Vi,  Nikon V1
Ta6apuTsi: 85x50%25,5 MM (3,35"x1,97"x1")
Bec: 66 1 (2,33 yHuun)

WHcTpykums no :-mcnnyaTauuu

apsiaHoe ann Kavepbi Nikon
EN-EL15. OHo 3apanky p 8 06OVX CrOTax.
BbIXOAHOI TOK €O 3Ha4YeHneM BXOAHOro

T0K@ W75 ROCTHXEHM ORTAMARLHENX YCTOBH 3apﬂnm 3AMPELLIEHO vcnonb3osats AakHoe
YCTPOWCTBO C aKKyMyNSITOpaMM, KOTOPbIE HE YKa3aHbi B HACTOSILIEM PYKOBOACTBE.

ABTOMaTMyYeCKas perympoBka Toka

aKTieckui BbIXOAHO ToK UNK2 3aBUCHT OT MaKCHMATSHO MOLUHOCTH, NIOAGBAEMOIi
T UCTOMHMKA MUTaHWS 4epes USB. BLIXOAHOI TOK Pery/upyeTcs Ha ocHose (aKTHHeckoii
MOLLHOCTW, NOTpEB/AeMOi yCTpoiicTBOM. UNK2 criocoen Bhizagats 1 000 A, 4To
noBbiaeT W cokpauaer CTb 3pAAKM.

MpoBepka COCTOHUSA aKKyMynsTopa

Mocne ycTanoskin & 3apaaHoe VicTB0 UNK2 HauHeTcs nep:

3apsAIKa HU3KUM TOKOM 11 AMArHOCTUKI COCTOSIHMS akkyMynsiTopa. Mocnie AMarHoCTuku
cocTostme Gyner A Kak >

«flnoxoe».

MpuMeyaHme: BuiTaluTe 1 CHOBA YCTAHOBWTE akkyMyNSTOp, €T Ha KpaHe

NOSIBAAETCA COOBLLEHME «[1N0XOE», YTOBbI MCKTIOUMTE BOSMOXHOCTL MIOXOTO KOHTAKTa
3amenmTe , ecnn «fnoxoe»

3KpaHe OCTOSIHHO.

3awuTta ot 06paTHO NONSIPHOCTU U OT KOPOTKOro

3aMblKaHusA

UNK2 vCrionbayer mexaHusieckyio sauymy or o6parHoit ronsproc. Ycravoska
HECOBMECTUMBIX 6yner
npensTCTBOBaTS Hatiany npoLiecca 3apﬂnm Cooenms 08 OwIKe <EE £Es nomsITCa Ha
KK-AVCTIEE NPH BOSHKHOBEHMM KOPOTKOTO 3aMbikaHUs.

BoccTaHOBNEHMe aKKyMynsiTopa

UNK2 110MbITaeTcst BOCCTaHOBHTb CUAIbHO PaspsIKEHHBIE akKyMy/IATOPbI MPU UX YCTaHOBKe.
B 33PAAHOE rHE3AO. MoCre yCrewHoro YpoBHs
3apA3 HAUHET MATATS, YKA3bIBaR HA TO, 4TO aKKYMYATOP Gbifl YCTIELLHO BOCCTAHOBAEH.
MpuMeyaHne: 3Ta dyHKUMA PaBOTAET TONLKO € 3ALMILEHHBIMM aKKyMyNSTOPaMU.

BHumanue!

UNK2 COBMECTMM TONIbKO C akkyMynsTopamy kameps! Nikon EN-EL15. HE nbiTaiitecs

3apshKaTb Apyrue akkyMynsTopbi.

YMepeHHbIii Harpes 3apsAHOrO YCTPOMCTBA BO NPOLIECCE 3APSAKN SBNSETCH HOPMANBHBIM

sBnenveM.

3 ﬂwanaaon paBounx Temneparyp: -10~40°C, TeMnepaTypa Xparenws: -20~60°C.

3 BCeMM 4TO6bI y6eaTLCS,
4TO BKKYMYNATTOPb YCTAHOBAIEHbI NPABIIBHO.

MoAKNIoYaliTe 3apsiAHOE YCTPOVCTBO K ACTOMHUKAM NUTHMS C BXOAHBIM HANpSXEHEM,

8 TexHMueCKIX

3HaueHMe BXOAHOrO HANPSHKEHNS! CIMLLIKOM HU3KOE MM CIMILKOM BbICOKOE, 3TO MOXET
NPUBECTU K CBOSIM MM K NOXapY.

. HE 3apsbxaiite 6aTapew, ecniv UMEIOTCS NIloBble NPU3HAKy, CBUAETENLCTBYIOWME O

HECIPABHOCTH WM KOPOTKOM JaMKaHMH.

3apsinHoe ans uer NMUaMK, AOCTUrLMMU
18-netwero sospacra. ﬂMua He [OCTUrLLIME 3TOrO BO3PACTa, AOMKHbI MCMONb30BAHMN

33pALIHO YCTPOVCTBO MO MPUCHOTPOM B3POCTLIX.

HE ocTaBnsiiite yCTpoicTBo 6€3 NpUcMOTPa, KOF/a OHO MOAKIIOHEHO K HCTOUHUKY
nUTaHs, OTKIIOUMTE YCTPOICTBO NpU oSNapy»(eHm mosux NpU3HaKoB,

CBUAETENLCTBYIOWMX O

3 AKKyMyniTOpbl C UCTeKWIAM CpOKOM tny)KGk:l HeoﬁxouMMo JaMeHHTb Kak MOXHO CKOpee.
3 BbICOKOM paTyphl Uk OrHs, u3beraiite
i i B YCNOBMSIX PE3KUX Temneparyp.

- Xpanmre i . HE Mcnonb3ylite yCTpoicTeo 8o
BNaXHO/i cpee 1 He no/:laeprawe BO3AEVCTEMIO NOBBIX FOPIOUHX MaTEPHAOB.

12. He noagepraiiTe YCTPOVCTBO yAapaM Wk MHbIM BUAAM BO3AENCTBHS.

13. HE it i KWt NpeaMeT B iicTBO BO

M36exXaHme KOPOTKOro 3aMblKaHisi 1 B3PHIBOB.
14.0 i i ot cet U it
He vCrons3yioTCa.
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15. HE pasbupaiiTe YCTPOVICTBO 1 He BHOCUTE B Hero WaMeHeHIIR, TaK Kak 3To NPHBEAET Kk
rapaKTUW. [\nA nonyvenvs Gonee MonHo/ o raparTI
9BHAKOMLTECS C PI3AETON “TapaHTHS” 8 PYX0BORCTER MOn30BaTenS.
16. 3AMPELLIEHO uc ve no | Ucnonsayiite yerpoii
oMbk Mo we cero dy .
Or pka 06 orp OTBeTCT ™

370 U3nEAVIE 3ACTPAXOBAHO BO BCeX CTPaHaX MUpa KoMMakuest Ping An Insurance (Group)

Company of China, Ltd. NITECORE He HeceT OTBETCTBEHHOCT U He Geper Ha ce6a

oﬁﬂaaTenbch B CBA3H C I0GbIMH YBLITKaMY, YUIEPGOM WnVt IPETEHIMAMM, BOSHHKAIOIHMA
X B HACTOALWEM

nonnzosarenn.

rapaHTMMHOe 06Cl1y)KMBaHVIe

NEXMT Ha oy aunepax u
nucrpmﬁb»on‘)pax I'\pw BOSHHIKHOBEHWH NPOBTIEM, KOTOPBIE MOFYT BT YCTPHEHSI B pakax
FAPAHTUM, KIMEHT MOXET NDEALABUTS rAPAHTUIHbIE TPEGOBAHMA CBOEMY AUNEpy WM
AMCTPUBLIOTOPY MM YCTIOBMM, 4TO MPOAYKT Gbin MPUOBPETEH Y OULMANIBHOTO AUnEpa wni
AMCTPUGLIOTOPa. [apaHTUA koMnaku NITECORE NPeAOCTaBnAeTcA TONbKO B OTHOLWEHIN Toi
MPOAYKLMH, KOTOPast MPUOBPETAETCS! y ODMLMANEHOrO NPOAABLLA. 3TO OTHOCUTCS KO BCeit
npoaykuw NITECORE. YToGbI UMETL MPaBO Ha rapaKTwio, O3HaKOMLTeCh C pasgenom «BAXHOE
YBEAOMNEHVIE O TAPAHTUVL», NPUBEAHHO BLUE, 4TOBbI YSRNTBCSA, \TO Ball NPORYKT

nonaaaet noa ycoems Nio6as
TIPOAYKUAA MOXET BbiTb 3aMeHEHa Y MECTHOTO nnnpuﬁbmpa/nmnepa 8 Teuenvie 15 areii
nocne Mo 15 anel Ie n3aenns

NITECORE® MOryT 6biTb 6ecnniaTHo mpemoumpoaanbl B Tevenue 12 Mecsiues (1 roaa) ¢

AaTHI MOKYTIKi. 10 MCTeueHMM 12 Mecsiies (1 FOA) BCTYNAET B CHNY OFpaHWueHHas! rapaKTus,

IOKPbIBZOULaA CTOMMOCTS PaGOT  TEXHHIECKOrO OBCTYKHBAHHA, HO HE YHMToIEaI0was

CTOMMOCTS 3aNACHbIX YaCTEii U AOONHHTENHbIX PUHAANEAKHOCTE

TapaHTVIs aHHYNMPYETCA, e M3AeNHe:

1. NOBPEXAEHO, MBO B KOHCTPYKLIVIO BHECEHb! UMEHEHMS IALIAMH, HE UMEIOLIAMA Ha TO

COOTBETCTBYIOWMX NIOMHOMOUHIE;

FI0BPXAEHO 13-33 HEMPABHIbHBIX ACVICTEMH (HATPUMEP, YCTaHOBKN aKKYMYNIATOPOB

C OBPaTHOIA MOMAPHOCTLIO, YCTAHOBKM He NepesapsxaeMbix BaTapel, HecobnioneHHs

WHCTpYKUMAIT);

3. s fpoTeiku

175 NONyYEHMs ONepaTUBHOI MHAOPMALIAN MO NPOAYKUMY yenyraM KomMnaHui NITECORE

06paTHTEC K MECTHOMY

avc Mo oTpassTe Ha nowTy servi com.

% Bee U30BPaXEHUS, TEKCTbI W 3aSBNIEHNS, CONEPXALLMECH B HACTOILEM PYKOBOACTEE,
HOYT GbiTb VCTONL3083HI TOMLKO B CTIPABONHSIX LK. TTpW PaCKOXAEHIM UHAOpMaLH,

c X Ha caiiTe www.

nitecore.com, npeMM cuny umeer Ha Halem
oyLmansHoM caiite. Komnanwsi SYSMAX Innovations Co, Ltd. ocTagnser 3a co6oit npago
TONKOBATb W M3MEHSTb COARPXHIE HACTOALLIENO AOKYMEHTa B /0BO/i MOMEHT BpeveHi 6e3
NPEABAPUTENBHOND YBEAOMNEHHS.

~
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Nikon D850, Nikon D7000, Nikon D7100, Nikon D7200,
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(Italiano) UNK2 MANUALE D'USO

Caratteristiche

* Caricatore a doppio slot per Nikon

« Compatibile con le batterie Nikon EN-EL15

* Porta di ingresso USB

« Informazioni in tempo reale su tensione della batteria, corrente di carica,
temperatura della batteria, livello della batteria e altri parametri

* Rileva e visualizza lo stato della batteria

« Protezione da inversione di polarita e protezione anti-cortocircuito

« Adozione automatica per le modalita di ricarica ottimali tra CC e CV

* Adozione automatica per la corrente di carica

* Spegniment al della ricarica

* Attiva batterie eccessivamente scariche con circuiti di protezione

+ Compatibile con power bank, pannelli solari 5V e adattatore USB

* Realizzato con materiali PC duraturi e ignifughi

« Design di dissipazione del calore ottimale

* Assicurato in tutto il mondo da Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

Dati tecnici
Ingresso: DC5V/2A
Tensione di uscita:  Slot1 8,4V + 1%
Slot28,4V + 1%
Corrente di uscita: ~ 1000mA (MAX)
Interfaccia: ingresso: USB
Uscita: connettore
Compatibilita batteria: batteria fotocamera Nikon EN-EL15
Modello di fotocamera compatibile:
Nikon D500,  Nikon D600, Nikon D610,  Nikon D750,
Nikon D800, Nikon D80OE, Nikon D810, Nikon D810A,
Nikon D850, Nikon D7000, Nikon D7100,  Nikon D7200,

Nikon D7500,  Nikon 1V1, Nikon V1
Dimensioni: 85 mm x 50 mm x 25,5 mm
Peso: 66 g

Istruzioni per l'uso
Questo prodotto & stato progettato specificamente per le batterie Nikon EN-EL15.
UNK2 supporta la ricarica delle batterie in entrambi gli slot cor

(Romana) UNK2 Manual de utilizare

Manual de utilizare

Tncarcitor cu doud sloturi pentru camera Nikon

Compatibil cu acumulatori Nikon EN-EL15

Port input USB

Informatii in timp real despre voltajul, temperatura, nivelul acumulatorului si
alti parametri

Monitorizeazé statusul acumulatorului i afiseaza sinéitatea acestuia
Protectie impotriva polaritatii inversate si a scurtcircuitarii

Alege automat modul optim de incircare dintre CC sicv

Adoptd automat curentul de incércare

Incheiere automatd a incércarii dupé ce procesul de alimentare este complet
Activeaza acumulatorii supradescarcati cu protectie

Compatibili cu baterii externe, panouri solare de 5V si adaptor USB

Construit din PC, materiale durabile si ignifuge

Design pentru disiparea optimd a caldurii

Asigurat International prin Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

Specificatii
Curent intrare: DC 5V/ 2A
Tensiune iesire: ~ Slot 1 8.4V+1%
Slot 2 8.4V£1%
Curent de iesire:  1000mA (MAX)
Interfatd: incarcare USB
descércare conector
Compatibilitatea acumulatorului: acumulator EN-EL15 pentru camera Nikon
Modele de cameré compatibile:

Nikon D500, Nikon D600, Nikon D610, Nikon D750,
Nikon D800, Nikon D80OE, Nikon D810, Nikon D810A,
Nikon D850, Nikon D7000, Nikon D7100, Nikon D7200,
Nikon D7500, Nikon 1V1, Nikon V1

Dimensiune: 85mmx50mmx25.5mm

Greutate: 66 grame

Instructiuni de utilizare
UNK2 este conceput special pentru acumulatorii Nikon EN-EL15. UNK2 incarcé
acl i in ambele sloturi simultan. Intensitatea se regleaza automat in

La corrente di uscita viene regolata automaticamente in base alla corrente di
ingresso per raggiungere l'impostazione di carica ottimale. Questo prodotto NON
deve essere utilizzato con altre batterie non specificate in questo manuale.

Regolazione automatica della corrente

La corrente di uscita effettiva dell'UNK2 dipende dalla potenza massima fornita
dall'USB. La corrente di uscita verra regolata in base alla potenza effettiva
immessa nel dispositivo. L'UNK2 & in grado di emettere 1000 mA, aumentandone
I'efficienza e riducendo i tempi di ricarica.

Monitoraggio dello stato della batteria

Una volta inserita la batteria, UNK2 procedera con una carica iniziale di prova a
bassa corrente per diagnosticare lo stato della batteria. Dopo la diagnosi, lo stato
della batteria verra visualizzato come Buono, Normale o Scadente.

Nota: reinserire la batteria quando appare "Scadente" sullo schermo per

evitare lo scarso contatto della batteria, sostituire la batteria se "Poor" appare
costantemente sullo schermo.

Protezione da inversione di polarita e anti-
cortocircuito

L'UNK2 utilizza la protezione meccanica contro l'inversione di polarita. L'inserimento
di batterie incompatibili o I'installazione errata della batteria impediscono I'avvio
del processo di ricarica. Il messaggio di errore "EE EE" verra visualizzato sul
display LCD quando ¢ installata una batteria in cortocircuito.

Recupero della batteria

L'UNK2 tentera di recuperare le batterie eccessivamente scariche quando si
inseriscono nello slot di ricarica. Al ripristino della batteria, I'indicatore del
livello della batteria lampeggia per indicare che una batteria & stata ripristinata
correttamente.

Nota: questa funzione funziona solo con batterie protette.

Avvertenze
1. UNK2 & compatibile solo con le batterie della fotocamera Nikon EN-EL15. NON
tentare di caricare altre batterie.

2. 1l calore moderato d| questo prodotto & normale durante il processo di ricarica.

3. di -10°~40°C, di conservazione:
-20°~60°C.

4. Leggere attentamente tutte le etichette sul dispositivo per assicurarsi che le batterie
siano installate correttamente.

5. Collegare questo caricabatterie agli alimentatori con la tensione di ingresso indicata
nelle specifiche del manuale dell'utente. Se la tensione di ingresso & troppo bassa o
troppo alta, pud portare a malfunzionamenti o addirittura a un incendio.

6. NON caricare le batterie se c'¢ qualche segno di guasto o cortocircuito.

7. 1l caricatore deve essere utilizzato solo da adulti sopra i 18 anni. I bambini di eta
inferiore a questa eta devono essere sorvegliati da un adulto quando utilizzano il
caricabatterie.

8. NON lasciare incustodito il prodotto mentre & collegato a un alimentatore.

Scollegare il prodotto nel caso di segni di malfunzionamento e fare riferimento al
manuale dell'utente.

9. Le batterie di breve durata devono essere sostituite il prima possibile.

10.NON esporre il dispositivo a temperature elevate, evitare di utilizzare il dispositivo in
ambienti in cui sono possibili cambiamenti drastici di temperatura.

11. Conservare il dispositivo in aree ventilate. NON utilizzare il dispositivo in un
ambiente umido e tenere lontano da materiali combustibili.

12. Evitare urti o impatti sul dispositivo.

13.NON posizionare oggetti conduttivi o metallici nel dispositivo per evitare cortocircuiti
ed esplosioni.

14. Scollegare il dispositivo e rimuovere le batterie quando non & in uso.

15.NON smontare o modificare il dispositivo in quanto cid rendera la garanzia del
prodotto non valida. Fare riferimento alla sezione sulla garanzia nel manuale per
informazioni complete sulla garanzia.

16.NON abusare in alcun modo! Utilizzare solo per lo scopo e la funzione previsti.

Contestazioni

Questo prodotto & assicurato a livello mondiale da Ping An Insurance (Group)
Company of China, Ltd. NITECORE non puo essere ritenuta responsabile per
eventuali perdite, danni o reclami di qualsiasi tipo sostenuti a causa della mancata
osservanza delle istruzioni fornite in questo manuale di istruzioni.

Dettagli sulla garanzia

1 nostri rivenditori e distributori autorizzati sono responsabili per il servizio di garanzia.

In caso di problemi coperti da garanzia, i clienti possono contattare i propri rivenditori

o distributori per quanto riguarda le richieste di garanzia, a condizione che il prodotto

sia stato acquistato da un rivenditore o distributore autorizzato. La garanzia di

NITECORE viene fornita solo per i prodotti acquistati da una fonte autorizzata. Questo

vale per tutti i prodotti NITECORE. Per ottenere la garanzia, consultare la sezione

"AVVISO DI GARANZIA IMPORTANTE" in alto per convalidare il prodotto. Qualsiasi

prodotto DOA / difettoso pud essere sostituito con un distributore / rivenditore locale

entro 15 giorni dall'acquisto. Dopo 15 giorni, tutti i prodotti NITECORE® difettosi /

malfunzionanti possono essere riparati gratuitamente per un periodo di tempo 12

mesi (1 anno) dalla data di acquisto. Oltre 12 mesi (1 anno), si applica una garanzia

limitata che copre il costo della manodopera e la manutenzione, ma non il costo degli
accessori o delle parti di ricambio.

La garanzia € annullata se il / i prodotto / i &/ sono:

1. ripartiti, ricostruiti e / 0 modificati da soggetti non autorizzati

2. danneggiato da operazioni errate (ad esempio installazione di polarita inversa,
installazione di batterie non ricaricabili 0 mancata osservanza delle avvertenze)

3. danneggiato da perdite di batterie.

Per le ultime informazioni sui prodotti e servizi NITECORE®, si prega di contattare un

locale Distributore NITECORE® o inviare una email a service@nitecore.com.

% Tutte le immagini, il testo e le dichiarazioni qui specificate in questo manuale
utente sono solo a scopo di riferimento. In caso di discrepanza tra questo
manuale e le informazioni specificate su www.nitecore.com, prevarranno le
informazioni sul nostro sito web ufficiale. SYSMAX Innovations Co., Ltd. si riserva
il diritto di interpretare e modificare il contenuto di questo documento in qualsiasi
momento senza preavviso.

functie de curentul de intrare pentru a ajunge la parametrii optimi de incarcare.
Acest produs nu trebuie folosit cu alti acumulatori, care nu sunt specificati in acest
manual.

Reglarea automata a curentului

Curentul de iesire al UNK2 depinde de puterea maximé furnizatd prin USB. Acesta
se regleazd in functie de puterea care intrd in incdrcétor. UNK2 poate sd furnizeze
1000 mA, crescand astfel eficienta si diminuénd timpul de incércare.

Monitorizarea sanatatii bateriei

Dupd ce acumulatorul este introdus, UNK2 initiazd o incércare de testare
folosind curent scdzut pentru a verifica starea acumulatorului. Dupé acest test,
acumulatorul indicd daca starea este bund (“"Good"), normala (*Normal”) sau
slabé (“Poor”).

Nota: Reintroduceti bateria dacd ecranul afiseaza “Poor”, pentru a va asigura ca
face bine contactul. Dacd mesajul “Poor” continua s& apara pe ecran, indepértati
acumulatorul.

Protectia impotriva polaritatii inversate si a
scurtcircuitarii

UNK?2 foloseste protectie mecanica a polaritatii. in cazul in care folositi un
acumulator incompatibil sau il introduceti incorect in acumulator, procesul de
incércare nu poate fi initiat. in cazul introducerii unui acumulator scurtcircuitat, pe
ecranul LCD este afisat mesajul “EE EE".

Recuperarea acumulatorului

UNK2 va incerca sd recupereze acumualatorii supra-descarcati la introducerea

in canalul de incércare. Dupé recuperarea acumulatorului, intregul indicator de
nivel al bateriei va lumina intermitent pentru a ardta c procesul a fost finalizat cu
succes.

Nota: Aceastd caracteristica functioneaza numai cu acumulatori cu protectie.

Precautii

. UNK2 este compatibil doar cu acumulatorii Nikon EN-EL15. NU incercati s&
incércati alte tipuri de acumulatori.

. Cdldura moderata din timpul procesului de incércare este normala.

. Temperaturd de functionare: de -10 ° pané la 40 ° C, temperaturd de

depozitare: de -20 ° pand la 60 ° C

Cititi cu atentie toate etichetele de pe dispozitiv pentru a va asigura ci

acumulatorii sunt introdusi corect.

. Conectati incércétorul la surse de alimentare cu tensiunea de intrare trecutd in
specificatiile din acest manual. Dacd aceasta este prea scazutd sau ridicata pot
sd apard defectiuni sau sd se producd incendii.

. NU incércati acumulatorii dacé existd semne de defectiuni sau de scurtcircuit.

. incarcstorul trebuie folosit doar de persoane peste 18 ani. Copiii care nu au
mplinit aceastd varsta trebuie si fie supravegheati de un adult la utilizarea
acestui produs.

. NU lasati produsul nesupravegheat atunci cand este conectat la o sursé de
alimentare. Deconectati-l la orice semn de defectiune si studiati la manualul de
utilizare.

9. Acumulatorii cu autonomie scurtd trebuie inlocuiti cat mai curand posibil.

10.NU expuneti aparatul la temperaturi ridicate sau la foc, evitati utilizarea

dispozitivului in medii in care sunt posibile schimbari drastice ale temperaturii.
11.Depozitati dispozitivul in zone ventilate, departe de materiale combustibile si
NU-I utilizati in mediu umed,

12.Evitati orice soc sau impact.

13.NU introduceti obiecte conductoare sau din metal in incércator pentru a evita

scurtcircuitarea si riscul producerii de explozii.

14.Deconectati aparatul atunci cand nu-| folositi.

15.NU demontati, nu modificati dispozitivul, acest lucru va face garantia

produsului invalidd. Va rugdm sé consultati sectiunea “Garantie” in manual.
16.Nu abuzati! Folositi-| doar pentru scopul si functia pentru care a fost conceput!
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Exonerare de raspundere

Acest produs este asigurat la nivel global de catre Ping An Insurance (Group)
Company of China, Ltd. Nitecore nu va fi considerata responsabild sau
raspunzatoare pentru pierderi, deterioréri sau pretentii de orice fel, aparute ca
urmare a nerespectdrii instructiunilor din prezentul manual de utilizare.

Garantie

Dealerii si distribuitorii NITECORE autorizati sunt responsabili pentru oferirea de

service in perioada de garantie. In cazul in care apare o problem& acoperitd de

garantie, clientii pot contacta dealerii sau distribuitorii doar dacé produsul a fost
achizitionat de la un distribuitor autorizat sau distribuitor. Garantia NITECORE este
prevdzutd numai pentru produsele achizitionate de la o sursd autorizatd! Acest
lucru se aplicé tuturor produselor NITECORE.

Orice produs cu defecte poate fi inlocuit printr-un distribuitor in 15 zile de la

cumpdrare. Dupé cele 15 zle, toate produsele NITECORE® defecte sau cu

defectiuni pot fi reparate gratuit pentru o perioada de 12 luni (1 an) de la data
achizitiondrii. Dupd cele 12 luni (1 an), se aplicd o garantie limitatd, care acoperd
costul fortei de muncd si de intretinere, dar nu si costul de accesorii sau piese de
schimb.

Garantia este anulatd daca produsul (produsele) este/ sunt:

1. sparte, reconstituite si/ sau modificate de cétre persoane neautorizate.

2. deteriorate din cauza manipuldrii gresite (de exemplu: polaritate inversata,
introducerea de baterii care nu sunt reincarcabile).

3. deteriorate din cauza scurgerii acumulatorului.

Pentru cele mai recente informatii privind produsele si serviciile NITECORE®, va

rugdm s contactati un distribuitor NITECORE® local sau sa trimiteti un e-mail la

service@nitecore.com.

% Toate imaginile, textele si declaratiile specificate in acest manual de utilizare au
doar scop de referintd. In cazul in care apar discrepante intre manualul de fatd
si informatiile specificate pe www.nitecore.com, prevaleaza cele de pe website-
ul oficial. SYSMAX Innovations Co., Ltd. isi rezervad dreptul de a interpreta si
de a modifica continutul acestui document, in orice moment, fard notificare
prealabild.
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TEL: +86-20-83862000 FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com Web: www.nitecore.com
Address: Rm 2601-06, Central Tower, No.5 Xiancun Road, Tianhe

E —-—
District, Guangzhou, 510623, Guangdong, China
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